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Ridici jednotka podvozku (Body Computer)
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS
Umisténi Fidici jednotk y podvozku — BODY COMPUTER

Ridici jednotka podvozku ptedstavuje centrélni (hlavni) jednotku systému MULTIPLEX, jeji funkci je fizeni k ni
pfipojenych Fidicich jednotek a modulll a nachazi se ve schrané ulozeni byvalé propojovaci jednotky na strané
spolujezdce.
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Signaly na vstupu do Fidici jednotky
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- vnéjSi osvétleni vozidla; - parkovaci brzda;

- vnitfni osvétleni kabiny; - sklopené kabina;

- houkacka; - vedlejsi pohon;

- stérale; - stfeSni, elektricky ovladané, viko kabiny;
- spousténi motoru; - snimac vnéjsi teploty;

- hladina chladici kapaliny; - vyhfivani €elniho skla.

- automatické snéhové fetézy;

Signaly na vystupu z  Fidici jednotky

- vnitfni osvétleni kabiny; - vyhfivani ¢elniho skla;

- houkacka; - odpojovac baterif;

- stérace; - stfesSni, elektricky ovladané, viko kabiny;
- spousté¢ motoru; - vystupy pro nastavbare.
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
¢ervena | Ovladani 01 04 |  pristrojovy panel nenapéjeni fidici jednotky = zkontrolujte pojistky
BC odpojovace aktivni, graficky displej | podvozku na pfisluSnych pozice 5 a 6 drzaku
baterii zSedivély kolicich BC J1/1, 2, 3, 4 pfidavnych pojistek
*  nemozné napajeni 70603
spotrebicl = zkontrolujte kabely
. nemozné spusténi odpojovace, obzvlasté
motoru pak mezi Fidici
jednotkou a
odpojovacem: BC
J1/10, B30, odpojovac
(TGC)/2
= zkontrolujte celistvost a
¢innost odpojovace
= zkontrolujte napéti
mezi koliky J1/2,3,4 a
kostrou se sepnutym
odpojovacem (V =22 —
28 V)
Zlutd | Upozornéni 04 05 | po otevieni dvefi se obvod na vystupu BC J4/1je | = zkontrolujte Zarovky
BC fidici jednotky nerozsviti vstupni preruseny (Io <0,3 A) — vstupniho osvétleni
podvozku 04 osvétleni kabiny vstupni osvétleni = zkontrolujte kabel
(osvétleni osvétleni s BC J4/1
schadka) = zkontrolujte, zda
. . kabely spinacu
06 obvod na sztupu BC J4/1je otevn’gni%veﬁ s BC
zkratovany (lo > 1,2 A) ~ J7/13 (dvefe fidice)
vstupni osvét-leni nebo BC J7/15 (dvefe
spolujezdce) nejsou ve
zkratu na kladnou
svorku
= zkontrolujte 25 A
pojistku (70603E/F)
Zlutd | Obrysova 05 05 |«  predni obrysova svétla | obvod na vystupu BC J3/11 | = zkontrolujte Zarovky
BC svétla stfechy stfechy kabiny nesviti | je preruseny (Io <0,1 A) — obrysovych svétel
kabiny prava a leva obrysové svétla | =  zkontrolujte kabel
; obrysového osvétleni
06 obvod na vystupu BC J3/11 s BC J3/11
je zkratovany (lo > 0,5 A) —
prava a leva obrysova svétla
Zlutd | Obrysova 05 12 |«  piedni obrysova svétla | obvod na vystupu BC J3/11 | =  zkontrolujte Zarovky
BC svétla stfechy stfechy kabiny nesviti | je pod proudem (0,1 A <lo < obrysovych svétel
kabiny 0,25 A) — pravéa a leva = zkontrolujte kabel
obrysova svétla obrysového osvétleni
s BCJ3/11
Zluta | Upozornéni 06 05 |«  vnitini svétla kabiny obvod na vystupu BC J3/2 je | = zkontrolujte Zarovky
BC fidici jednotky nesviti preruseny (Io <0,7 A) — vnitfniho osvétleni
podvozku 06 stropni osvét-leni kabiny (2 x kabiny
(vnitfni bilé 21 W) = zkontrolujte kabel
osvétleni ; . vnitiniho
kabiny) 06 obvod na vystupu BC J3/2 je osvétleni s BC J3/2
Zkratovany (lo > 2,4 A) — = zkontrolujte kabel
stropni osvétleni kabiny (2 x spinage vnitfniho
21 W) osvétleni s BC J3/3
Zluta Upozornéni 07 06 |- spinace Stitu obvod na vystupu BC J7/19 | = zkontrolujte kabel mezi

BC

fidici jednotky
podvozku 07
(osvétleni
pfistrojového
panelu)

pfistrojového panelu
nejsou podsviceny po
zapnuti mlhovych
svétel

je zkratovany (lo > 2,4 A) —
osvétleni spinac¢t a/nebo
moduld Stitu pfi-strojové
desky

BC J7/19 a LED
kontrolkami spinacu
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Upozornéni 08 02 |+  spina¢ houkacky zavada uvnitf ovliadani = zkontrolujte celistvost
B C fidici jednotky nespousti houkacky (odpovida elektro-magnetického
podvozku 08 vzduchotlakou tepelnému pretizeni ventilu vzduchotlaké
(vzduchotlaka houkacku (ale pouze | ovladani) BC J3/10 — houkacky
houkacka) houkacku elektrickou) | vzduchotlaka houkacka = zkontrolujte kabel mezi
BC J3/10 a houkackou
Zluta Upozornéni 09 06 |« zavada na obvodech obvod na vystupu BC J7/3 je | = odpojte konektor
BC fidici jednotky néastavby vyzadujicich | zkratovany (Io > 3,6 A) — néastavby a
podvozku 09 napéjeni po klicku vystup K15 pro nastavbu zkontrolujte, zda
(napéjeni po spinaci skfinky zavada pre-trvava;
kligku «  néstavba nedostava pokud se jiz po
spotfebich na signal o zapnuti klicku odpojeni neobjevi,
nastavbé) spinaci skfinky zkontrolujte
komponenty pfipojené
ke konektoru (BB)
= zkontrolujte kabel mezi
BC J7/3 a konektorem
(BB)
Zlutd | Upozornéni 0A 06 |« zavada na obvodech |obvod navystupu BCJ7/2je | = zjistéte divod zkratu
BC fidici jednotky spotrebicl vozidla zkratovany (lo > 3,6 A) — na kabelu mezi BC
podvozku OA vyzadujicich napajeni | vystup K15A J7/2 a kostrou
(napéjeni po po kli¢ku spinaci podvozku; zkontrolujte
klicku skfifiky (K15A) konektor fidici jednotky
spotfebicl . spotiebice pfipojené podvozku
sluzeb) ke K15A nemohou byt = zkontrolujte spotfebite
zapnuty pfipojené k BC J7/2
¢ervena | Napajeni fidici 0B 06 | zévada na obvodech | obvod na vystupu BC J7/1je | = zjistéte divod zkratu
BC jed-notky spotrebicl vozidla zkratovany (lo > 3,6 A) — na kabelu mezi BC
podvozku (+ vyzadujicich napajeni | vystup K15 J7/1 a kostrou
15) po kli¢ku spinaci podvozku;
skfifky (K15) = zkontrolujte konektor
. spotiebice pfipojené fidici jednotky
ke K15 nemohou byt podvozku
zapnuty = zkontrolujte spotfebice
. nemozné spusténi pfipojené k BC J7/1
systém( EDC a
EuroTronic
. nemozné spusténi
systému s Fidicimi
jednotkami
pfipojenymi k VDB
Zlutd | Upozornéni ocC 06 |+ zavada funkcivozidla | obvod navystupu BC J7/4je | = zjistéte divod zkratu
BC fidici jednotky vyzadujicich zkratovany (lo > 2,4 A) — na kabelu mezi BC
podvozku 0C informace o rezimu vystup rezimu J7/4 a kostrou pod-
(napéajeni motoru motoru/informace o ¢innosti vozku; zkontrolujte
spotfebicl za +  $patna &innost pfi motoru konektor Fidici jednotky
jizdy vozidla) ovladani klimatizace podvozku
(ztrata informaci o = zkontrolujte spotfebice
rezimech motoru) pfipojené k BC J7/4
. Spatnéa ¢innost pfi = naméfené hodnoty
ovladani pfidavného mezi BC J7/4 a kostrou
topeni by mély zhruba byt 20
*  nemozné spusténi V pfi vypnutém motoru
spotiebi¢l ovladanych a 28 V pfi spusténém
timto pfipojenim motoru
Zlutd | Upozornéni OE 02 |« nemozné zapnuti zavada na vystupu BC = zkontrolujte kabel mezi

BC

fidici jednotky
podvozku OE
(vyhtivani
¢elniho skla)

vyhtivani ¢elniho skla

J6B/13 — ovladani relé
vyhfivani ¢elniho skla

BC J6B/13 a
ovladacim relé

= zkontrolujte zkrat na
kostru elektrického
obvodu
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . s . ., . .
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Relé stéracu OF 06 |« nemozné spusténi obvod na vystupu BC J7/21 | = zkontrolujte kabel mezi
BC ¢elniho skla stéracd na prvni je zkratovany (lo > 8,5 A) — BC J7/21 a stéradi
(prvni rychlost rychlost vystup ovladani prvni = zkontrolujte zkrat na
stérach) rychlosti stéraci kostru elektrického
obvodu
= zkontrolujte
elektromotor stéracd
Zlutd | Relé stéraca 10 06 |« nemozné spusténi obvod na vystupu BC J7/22 | = zkontrolujte kabel mezi
BC ¢elniho skla stéracl na druhou je zkratovany (lo > 8,5 A) — BC J7/22 a stéradi
(druhd rychlost rychlost vystup ovladani druhé = zkontrolujte zkrat na
stérach) rychlosti stéraci kostru elektrického
obvodu
= zkontrolujte
elektromotor stéracl
Zlutd | Upozornéni 11 06 |+« nemozné elektrické obvod na vystupu BC J3/12 | = zkontrolujte kabel mezi
BC fidici jednotky otevreni stfeSniho vika | je zkratovany (Io > 8,5 A) — BC J3/12 a
podvozku 11 kabiny ovladéani elektromotoru elektromotorem vika
(otevirani oteviraciho stfesSniho vika = zkontrolujte zkrat na
stfeSniho vika) kabiny kostru elektrického
obvodu
= zkontrolujte
elektromotor vika
Zlutd | Upozornéni 12 06 |- nemozné elektrické obvod na vystupu BC J3/14 | =  zkontrolujte kabel mezi
BC fidici jednotky zavfeni stfedniho vika | je zkratovany (lo > 8,5 A) — BC J3/14 a
podvozku 12 kabiny ovladani elektromotoru elektromotorem vika
(zavirani oteviraciho stfeSniho vika = zkontrolujte zkrat na
stfeSniho vika) kabiny kostru elektrického
obvodu
= zkontrolujte
elektromotor vika
Zlutd | Majaky 15 05 |« nemozné zapnuti obvod na vystupu BC J3/13 | =  zkontrolujte celistvost a
BC majaka 1 je pteruseny (Io <1,8 A) — spravné pouziti
stfeSni majaky 1 Zarovek
= zkontrolujte kabely
k Zarovkam
; a ukostfeni
06 pbvod na vy§tupu BC J3/13 = zkontrolujte
je zkratovany (lo > 3,6 A) — neporusenost kabelu
stfeSni majaky 1 mezi BC J3/13 a
kostrou
= zkontrolujte konektor
fidici jednotky
podvozku
= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi BC a
podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky
Zlutd | Majéky 16 05 |+  nemoZné zapnuti obvod na vystupu BC J5/8 je | =  zkontrolujte celistvost a
BC majaki 2 preruseny (lo < 1,8 A) — spravné pouziti
stfeSni majaky 2 zarovek
= zkontrolujte kabely
k Zarovkam
; ) a ukostreni
06 obvod na vystupu BC J5/8 je

zkratovany (lo > 3,6 A) —
stfeSni majaky 2

= zkontrolujte
neporusenost kabelu
mezi BC J5/8 a kostrou

= zkontrolujte konektor
fidici jednotky
podvozku

= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi BC a
podvozkem

= zkontrolujte vykon
zarovky
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . s . ., . .
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zluta Klicek spinaci 17 02 nevérohodny stav na vstupu | =  zkontrolujte kabel mezi
BC skiinky na BC J7/14 (kolik K15) BC J7/14 a spinaci
v poloze pro skfifikou
spousténi
motoru
Zlutd | Upozornéni 18 02 |. nemozné ovladani nevérohodny stav spinacud = zkontrolujte kabely
BC fidici jednotky elektromotoru otevfeni/zavFeni stfeSniho mezi BC J6A/1 a J7/7
podvozku 18 stfeSniho vika kabiny | vika na kolicich BC J6A/la | = zkontrolujte zkrat na
(ovladani - patné/zadné ovladani | J7/7 (vstupni signaly pFichazi kostru elektrického
stfeSniho vika) elektromotoru soucasne) obvodu nebo spinagu
stfeSniho vika kabiny ovladani
Zlutd | Ovladani 19 02 |«  S$patné/zadné nevérohodny stav spinacu = zkontrolujte kabely
BC zapnuti baterii sepnuti/rozepnu-ti sepnuti/ rozepnuti mezi BC J3/9 a J4/2
(nevérohodny odpojovace baterii odpojovace na kolicich BC = zkontrolujte zkrat na
stav na (pfes tlacitka J3/9 a J4/2 (vstupni signaly kostru elektrického
odpojovagi odpojovade) pfichazi soucasneé) obvodu nebo spinasa
baterii) ovladani
Zlutd | Upozornéni 1A 00 |«  ztrata Gdaju o hodnota ze snimace = zkontrolujte snimac
BC fidici jednotky venkovni teploté na venkovni teploty pod spodni venkovni teploty
podvozku 1A displeji piistrojového | hranici pracovniho rozsahu | =  zkontrolujte kabel
(snimag panelu (BC J3/8) = zkontrolujte odpor mezi
venkovni «  chybné ovladani J3/5 a J3/8, ktery na
teploty) funkci automatické snimagi pii 20° C musi
01 Klimatizace hodnota ze snimac¢e byt zhruba 0,7 - 0,9 kQ
venkovni teploty nad horni
hranici pracovniho rozsahu
(BC J3/8)
Zlutd | Upozornéni 1B 02 | $patné/nemozné nevérohodny stav = zkontrolujte kabely
BC fidici jednotky spusténi/vypnuti spusténi/vypnuti motoru na mezi BC J6A/9 a J6B/1
podvozku 1B motoru z nastavby (od | kolicich BC J6A/9 a J6B/1 = zkontrolujte zkrat na
(spusténi/ konektoru BB) (vstupni signaly pfichazi kostru elektrického
vypnuti motoru soucasne) obvodu nebo spi-
z nastavby) . ; nacl ovladani
07 nevérohodny stav
spusténi/vypnuti motoru na
kolicich BC J6A/9 a J6B/1
(vstupni signaly pfichazi pfi
rychlosti > 10 km/h)
Zlutd | Nizké napéti na 1C 03 |«  v8echny elektronické | prepéti pfi vnitfni kontrole = zkontrolujte/vymérite
BC bateriich fidici jednotky méfeni na bateriich (napéti > alternator/regulator
zaznamenaly zadvadu | 32 V) napéti
= zkontrolujte pojistky
70603E a7060 3F
04 podpéti pfi vnitfni kontrole
méfeni na bateriich (napéti <
18V)
Zluta Zavada na 1D 02 |« ventilator chlazeni nevérohodny stav na vstupu | =  zkontrolujte kabel ke
BC snimadi motoru mize byt BC J2/10 a J2/12 — pfislusné spinaci 18 bar
ventilatoru spustén pouze ve spinace tlaku 22 bar a 18 bar | = zkontrolujte spina¢ 18
chlazeni velké rychlosti nebo jsou neaktivni (spina¢ 18 bar bar
motoru (spina¢ muze byt pouze je nefunkeni)
nizkého tlaku unasen (stfedni otacky
v okruhu nejsou dosazitelné)
klimatizace
Zluta Zavada fidici 26 02 |« nemozné zarazeni jedno nebo vice omezeni pro | =  zafadte vedlejsi pohon
BC jednotky vedlejsiho pohonu zarazeni vedlej$iho pohonu spravnym zpusobem
podvozku PTO1 je (jsou) aktivni (PTO neni (postupem)

dostupné)

14




www.jaknatruck.cz

Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . s . ., . .
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada fidici 27 02 |+ zafazeny vedlejsi jeden nebo vice stavl pro = zafadte vedlejSi pohon
BC jednotky pohonu PTO1 je vyfazeni vedlejSiho pohonu spravnym zplsobem
podvozku necinny je (jsou) aktivni (postupem)
Zlutd | Zavada fidici 28 02 | nemozné zarazeni vedlejsi pohon je necinny; = zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejsiho pohonu z&kladni elektrické ovladani pohon
podvozku PTO1 je preruseno, zpétna vazba = zkontrolujte hlavni
je pferusena ovladani a zpétnou
vazbu z dlivodu
prokéazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada ridici 29 02 | nemozné vyrazeni vedlejSi pohon je zablokovan | =  zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejSiho pohonu zarazeny, zakladni elektrické pohon
podvozku PTO1 ovladani je preruseno = zkontrolujte hlavni
ovladani a zpétnou
vazbu z divodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 2A 02 |» nepozadované zavada vedlejsiho pohonu; = zkontrolujte vedlejsi
B C jednotky vyfazeni vedlej$iho zakladni elektrické ovladani pohon
podvozku pohonu PTO1 je pferuseno, zpétnavazba | = zkontrolujte hlavni
je prerusena ovladani a zpétnou
vazbu z dlvodu
prokéazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 2B 02 |» nepozadované zékladni elektrické ovladani | =  zkontrolujte hlavni
BC jednotky zarazeni vedlejsiho a zpétna vazba jsou aktivni ovladani a zpétnou
podvozku pohonu PTO1 ve Spatném rezimu vazbu z dlivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zluta Zavada fidici 2C 02 |« nemozné zarazeni jedno nebo vice omezeni pro | =  zafadte vedlejsi pohon
BC jednotky vedlejSiho pohonu zarazeni vedlej$iho pohonu spravnym zpusobem
podvozku PTO2 je (jsou) aktivni (PTO neni (postupem)
dostupné)
Zlutd | Zavada fidici 2D 02 |«  zafazeny vedlejsi jeden nebo vice stavll pro = zafadte vedlejSi pohon
BC jednotky pohonu PTO2 je vyfazeni vedlejSiho pohonu spravnym zplsobem
podvozku necinny je (jsou) aktivni (postupem)
Zluta Zavada fidici 2E 02 |« nemozné zarazeni vedlejsi pohon je necinny; = zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejSiho pohonu zakladni elektrické ovliadani pohon
podvozku PTO2 je preruseno, zpétna vazba = zkontrolujte hlavni
je prerusena ovladani a zpétnou
vazbu z dlvodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 2F 02 |» nemozné vyfazeni vedlejSi pohon je zablokovan | =  zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejSiho pohonu zarazeny, zakladni elektrické pohon
podvozku PTO2 ovladani je pferuseno = zkontrolujte hlavni
ovladani a zpétnou
vazbu z divodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 30 02 |« nepozadované zavada vedlejsiho pohonu; = zkontrolujte vedlejsi
B C jednotky vyfazeni vedlej$iho zakladni elektrické ovladani pohon
podvozku pohonu PTO2 je pFeruseno, zpétnavazba | =  zkontrolujte hlavni

je prerusena

ovladani a zpétnou
vazbu z diivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kod o . R . . , ,
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada fidici 31 02 nepozadované zakladni elektrické ovladani | =  zkontrolujte hlavni
BC jednotky zafazeni vedlejSiho a zpétna vazba jsou aktivni ovladani a zpétnou
podvozku pohonu PTO2 ve Spatném rezimu vazbu z dlivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zluta Zavada fidici 32 02 nemozné zarazeni jedno nebo vice omezeni pro | =  zafadte vedlejsi pohon
BC jednotky vedlejsiho pohonu zarazeni vedlej$iho pohonu spravnym zpusobem
podvozku PTO3 je (jsou) aktivni (PTO neni (postupem)
dostupné)
Zlutd | Zavada fidici 33 02 zafazeny vedlejsi jeden nebo vice stavll pro = zafadte vedlejSi pohon
BC jednotky pohonu PTO3 je vyfazeni vedlejSiho pohonu spravnym zpGsobem
podvozku necinny je (jsou) aktivni (postupem)
Zluta Zavada fidici 34 02 nemozné zarazeni vedlejsi pohon je necinny; = zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejsiho pohonu zakladni elektrické ovladani pohon
podvozku PTO3 je preruseno, zpétna vazba = zkontrolujte hlavni
je prerusena ovladani a zpétnou
vazbu z diivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 35 02 nemozné vyrazeni vedlejSi pohon je zablokovan | =  zkontrolujte vedlejsi
BC jednotky vedlejSiho pohonu zafazeny, zakladni elektrické pohon
podvozku PTO3 ovladani je pferuseno = zkontrolujte hlavni
ovladani a zpétnou
vazbu z diivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada Fidici 36 02 nepoZadované zavada vedlejSiho pohonu; = zkontrolujte vedlejsi
B C jednotky vyfazeni vedlejsiho z&kladni elektrické ovladani pohon
podvozku pohonu PTO3 je pferuseno, zpétnavazba | = zkontrolujte hlavni
je pferusena ovladani a zpétnou
vazbu z diivodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 37 02 nepozadované zakladni elektrické ovladani | =  zkontrolujte hlavni
BC jednotky zafazeni vedlejsiho a zpétna vazba jsou aktivni ovladani a zpétnou
podvozku pohonu PTO3 ve Spatném rezimu vazbu z divodu
prokazani zkratu nebo
preruseni
Zlutd | Zavada fidici 38 02 nevérohodné signaly | Spatna Cinnost pakového = zkontrolujte signaly
BC jednotky z pravého pékového prepinace z pakového prepinace
podvozku pfepinace (ovladani

motorové brzdy a
intardéru)
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kod o . . e . . , .,
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
¢ervena | Prerusena FF 0C_ |« intardér neni k neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
( komunikace s 01 dispozici mezi BC a pfislusnou fidici pferuSeni datové
e intardérem . omezena funkce jednotkou shérnice CAN
intardéru = zkontrolujte pojistky
intardéru a pfislusna
elektricka propojeni
= provedte diagnostiku
intardéru
POZOR:
1. rozepnéte hlavni
proudovy odpojovac;
2. odpojte kostfici kabel
baterie od minusové
svorky;
3. pfipojte adaptér
99331054 k zelené
sténové prichodce a
provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
* 3%.
Cervena | PreruSena FF 0C_ | funkce ovladané neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
SW| komunikace s 02 tlagitky na volantu mezi BC a pfisluSnou fidici preruseni datové
SWiI nejsou k dispozici jednotkou sbérnice CAN
. funkce ovladané = zkontrolujte pojistky
spinaci pakovych SWI a pfi-slusna
prepinact pod elektricka propojeni
volantem nejsou k
dispozici
¢ervena | Celkova FF 0C_ |« nemozné spusténi neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
‘ zavada 03 pfidavného mezi BC a pfislusnou fidici preruSeni datové
= pfidavného teplovzdusného topeni | jednotkou sbérnice CAN
T~ teplovzdusného = zkontrolujte pojistky
topeni pridavného
teplovzdu$ného topeni
a pfislusné elektricka
propojeni
éervena | Celkova FF 0C_ |- nemozné spusténi neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
‘ zavada 04 pfidavného mezi BC a pfislusnou fidici preruSeni datové
= pfidavného teplovodniho topeni jednotkou sbérnice CAN
T~ teplovodniho = zkontrolujte pojistky
topeni pridavného
teplovodniho topeni a
pFislusna elektricka
propojeni
Cervena | Celkova FF 0C_ |- nemozné ovladani neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
zavada CM 05 sluneéni clony mezi BC a pfisluSnou fidici preruSeni datové

CM

. nemozné ovladani
ostfikovacu
svétlometl

. nemozné ovladani
ostfikovacu ¢elniho
skla

. chybeéjici signal pro
nastavbu

jednotkou

sbérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
CM a pfislusna
elektricka propojeni
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd L, , e ru ; . , ,
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
¢ervena | Prerusena FF 0C_ |« nemozné nastaveni neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
P D M komunikace s 06 zpétnych zrcatek na mezi BC a pfislusSnou fidici preruseni datové
PDM strané spolujezdce jednotkou sbérnice CAN
. nemozné zapnuti = zkontrolujte pojistky
vyhfivani zpétnych PDM a pfislusna
zrcatek na strané elektricka propojeni
spolujezdce
. necinné centralni
uzamykani
. nemozné ovladani
stahovani oken
Cervena | Prerusena FF 0C_ |- nemozné nastaveni neprobihajici komunikace = zKkontrolujte mozné
D D M komunikace s 07 zpétnych zrcatek mezi BC a pfisluSnou fidici prerueni datové
DDM *  nemozné zapnuti jednotkou sbhérnice CAN
vyhtivani zpétnych = zkontrolujte pojistky
zrcatek DDM a pfislusna
. necinné centralni elektricka propojeni
uzamykani
. nemozné ovladani
stahovani oken
Cervena | PreruSena FF 0C_ | nemozné zapnuti neprobihajici komunikace = zKkontrolujte mozné
R FC komunikace s 08 spotfebich pripojenych | mezi BC a pfislusnou Fidici preruseni datové
RFC k RFC jednotkou sbérnice CAN
. ztrata ovladani = zkontrolujte pojistky
vedlejsiho pohonu RFC a pfislusna
. z8edivély ukazatel elektricka propojeni
tlaku vzduchu
brzdovych okruhl
. ukazatel hladiny paliva
s kont-rolkou nizké
hladiny rozsviceny
. zSedivély ukazatel
teploty oleje
prevodovky
cervena | Pferusena FF 0C_ |+ nemoZzné zapnuti neprobihajici komunikace =  zkontrolujte mozné
komunikace s 09 spotiebitl pfipojenych | mezi BC a pfisluSnou fidici preruseni datové

FFC

FFC)

k FFC

. ztrata ovladani

ventilatoru chlazeni
motoru

. nemozné sklopeni

kabiny

. z8edivély ukazatel

hladiny oleje motoru

. z8edivély ukazatel

tlaku mazani oleje
motoru

. zSedivély ukazatel

teploty oleje motoru

jednotkou

shérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
FFC a prislusna
elektricka propojeni
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . s . ., . .
piistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony piistrojovém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
éervena | Celkova FF 0C_ |- zavada oznamovana neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
TCO zavada 10 EDC mezi BC a piisluSnou fidici preruseni datové
tachografu . zavada oznamovana | jednotkou shérnice CAN
EBS (E7) = zkontrolujte pojistky
. zavada oznamovana tachografu a pfislusna
pistrojovym panelem elektricka propojeni
(04)
. zavada oznamovana
ECAS
. cestovni Udaje nejsou
obnovo-vany
. hodiny a ujeta
vzdalenost na displeji
pfistrojového panelu
neni k dispozici
. rychlost vozidla na
ukazateli pfistrojového
panelu neni k dispozici
Cervena | Celkova FF 0C_ | zavada ovladani neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
|C zavada 11 (vSechny zavady se mezi BC a pfislusnou Fidici prerueni datové
pristrojového objevuji po kazdém jednotkou sbérnice CAN
panelu zapnuti klicku spinaci = zkontrolujte pojistky
skFinky — pfistrojovy pfistrojového panelu a
panel nepfendsi pfislusna elektricka
potvrzeni zavady po propojeni
kazdém zaznamenani = provedte diagnostiku
fidi¢em/vozidlem) EDC
. ¢asovac pridavného
topeni ne-pracuje POZOR:
+  funkce nabidky 1. rozepnéte hlavni
(MENU) diagnostiky proudovy odpojovag;
neni k dispozici 2. odpojte kostfici kabel
*  problémy nastaveni baterie od minusové
(konfigurace) vozidla svorky;
(pfechod pfistrojového 3. piipojte adaptér
panelu do 99331048
standardniho ke konektoru BC/J2 a
nastaveni) provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
+ 3%.
éervena | Celkova FF 0C_ |- systém ABS neni k neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
zavada ABS 12 dispozici mezi BC a pfisluSnou fidici prerueni datové

. omezena funkce ABS

jednotkou

sbérnice CAN
= zkontrolujte pojistky
ABS a pfislusna
elektricka propojeni
= provedte diagnostiku
ABS

19




www.jaknatruck.cz

Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

S

cervena

Celkova
zavada EBS

FF

ocC_

13

. problémy pfi brzdéni
vozidla
. omezena funkce EBS

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou Fidici
jednotkou

= zkontrolujte mozné
preruSeni datové
shérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
EBS a pfislusna
elektricka propojeni

= provedte diagnostiku
EBS

POZOR:

1. rozepnéte hlavni
proudovy odpojovac;

2. odpojte kostfici kabel
baterie od minusové
svorky;

3. pfipojte adaptér
99331054 k zelené
sténové prichodce a
provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
* 3%.

Cervena

Celkova
zavada
Eurotronic

FF

oc
14

. nemozné fazeni
rychlosti

. omezena funkce
EuroTronic

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou fidici
jednotkou

= zkontrolujte mozné
preruSeni datové
sbérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
EuroTronic 2 a
pfislusna elektricka
propojeni

= provedte diagnostiku
EuroTronic 2

EDC

Cervena

Celkova
zavada EDC

FF

oc_

. nemozné spusténi
motoru

. problémy pfi fizeni
(kontrole) motoru

. omezena funkce EDC

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou Fidici
jednotkou

=  zkontrolujte mozné
preruseni datové
sbérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
EDC, hlavni relé a
pFislusna elektricka
propojeni

= provedte diagnostiku
EDC

POZOR:

1. rozepnéte hlavni
proudovy odpojovac;

2. odpojte kostfici kabel
baterie od minusové
svorky;

3. pfipojte adaptér
99331054 k zelené
sténové prichodce a
provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
+ 3%.

BM

Cervena

Celkova
zavada BM

FF

oc_

. modul lizka je
neustale vypnuty

. nemozné ovladani
funkci BM

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou fidici
jednotkou

= zkontrolujte mozné
preruseni datové
sbérnice CAN

= zkontrolujte pojistky
BM a prislusna
elektricka propojeni
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Kéd
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské

zasahy

(L

@!

O

cervena

Celkova
zavada ECAS

FF

ocC_

17

. systém ECAS neni k

dispozici

. omezena funkce

ECAS

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou Fidici
jednotkou

zkontrolujte mozné
preruSeni datové
shérnice CAN
zkontrolujte pojistky
ECAS a pfislusna
elektricka propojeni
provedte diagnostiku
ECAS

POZOR:

1.

2.

rozepnéte hlavni
proudovy odpojovac;
odpojte kostfici kabel
baterie od minusové
svorky;

pfipojte adaptér
99331054 k zelené
sténové prichodce a
provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
* 3%.

Cervena

Celkova
zavada
klimatizace

FF

oc
18

. nemozné ovladani

funkci klimatizace

. omezené ovladani

funkci klimatizace

neprobihajici komunikace
mezi BC a pfisluSnou fidici
jednotkou

zkontrolujte mozné
preruSeni datové
sbérnice CAN
zkontrolujte pojistky
klimatizace a pfislusna
elektricka propojeni
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