www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ridici jednotka zadni &&sti podvozku (Rear Frame Computer)

IVECO STRALIS
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Umist éni Fidici jednotky zadni ¢éasti podvozku — RFC

LT T T

( Ve (|

A. Umisténi fidici jednotky zadni ¢asti podvozku (RFC)

Ridici jednotka je umisténa na pravém podélniku ve stfedni &asti vozidla (tahace navésl) a na pravém podélniku
v zadni ¢asti vozidla (tahace pfivésh). Pfi sejmuti Fidici jednotky postupujte podobné jak u fidici jednotky pfedni Casti
podvozku.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pfistrojové
m panelu

Kod
zavady
DTC

FM

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zésahy

RFC

Zluta

Upozornéni
fidici
jednotky
zadni ¢asti
podvozku 01

01

06

obvod na vystupu RFC J1A/2
je zkratovany (lo > 12 A) —
vystup +15 pro nastavbu

= zkontrolujte, neni-li zkrat
na obvodu nastavby
odpojenim pfislusnych
propojent

= zkontrolujte, neni-li kolik
RFC J1A/2 zkratovany
nebo neni-li stav
vystupu z fidici jednotky
poskozeny

10}

Zluta

Prava svétla
pfipojného
vozidla

02

06

prava bo¢ni obrysova
svétla pfipojného
vozidla nesviti

obvod na vystupu RFC J1A/3
je zkratovany (lo > 6 A) —
prava boéni obrysova svétla
pfipojného vozidla

= odpojte zasuvku
pfipojného vozidla
z davodu rozpoznani
zavady (pfipadny zkrat)

= popfipadé spotrebice
pfipojného vozidla
nevyhovuji (Spatné
Zarovky nebo zkrat
kabeld)

= zkontrolujte, neni-li kolik
RFC J1A/3 zkratovany
nebo neni-li stav
vystupu z fidici jednotky
poskozeny

104

Zluta

Leva svétla
pfipojného
vozidla

03

06

leva boéni obrysova
sveétla pripojného
vozidla nesviti

obvod na vystupu RFC J1A/4
je zkratovany (lo > 6 A) — leva
boéni obrysova svétla
pfipojného vozidla

= odpojte zasuvku
pfipojného vozidla
z davodu rozpoznani
zavady (pfipadny zkrat)

= popfipadé spotfebice
pfipojného vozidla
nevyhovuji (Spatné
zarovky nebo zkrat
kabel()

= zkontrolujte, neni-li kolik
RFC J1A/4 zkratovany
nebo neni-li stav
vystupu z Fidici jednotky
poskozeny

RFC

Zluta

Upozornéni
fidici
jednotky
zadni ¢asti
podvozku 04

04

06

obvod na vystupu RFC J1A/5
je zkratovany (lo > 3,6 A) —
vystup +15 pro pfidavné
spotfebice

= zkontrolujte kabely a
ptipadny zkrat mezi +15
a kostrou

=  zkontrolujte, neni-li zkrat
na obvodu pfidavnych
spotfebi¢l odpojenim
ptislusnych propojeni

= zkontrolujte napajeni
téchto spotrebicu

= zkontrolujte, neni-li kolik
RFC J1A/2 zkratovany
nebo neni-li stav
vystupu z Fidici jednotky
poskozeny

cervena

Brzdova
svétla
pfipojného
vozidla

05

05

06

brzdova svétla
pFipojného vozidla
nesviti

obvod na vystupu RFC J1A/6
je preruseny (Io < TBD A) —
brzdova svétla pfipojného
vozidla

obvod na vystupu RFC J1A/6
je zkratovany (lo > 6 A) —
brzdovéa svétla pfipojného
vozidla

= odpojte zasuvku
pfipojného vozidla
z davodu rozpoznani
zavady (pferuSeni nebo
zkrat)

= zkontrolujte Zarovky
brzdovych svétel
pfipojného vozidla

= zkontrolujte kabely
ptipojného vozidla od
zastréky po zarovky
(pferuseni nebo zkrat)
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Ikona
zavady Text zavady Kéd o . . s wrs . . . )
Eratr Barva 4 Projevujici se pracovni MoZna p fi€¢ina pracovni Doporu éené opravarenské
pFistro - na zavady | FMI © ; -
jového ikony pistrojové DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu m panelu
Zlutd | Svétla 06 05 |+  svétla zafazeni obvod na vystupu RFC J1A/7 | = odpojte zasuvku
@ zarazeni zpéatecky pfipojného je preruseny (Io < TBD A) — pfipojného vozidla
zpéatecky vozidla nesviti svétla zafazeni zpatecky z davodu rozpoznani
pfipojného pfipojného vozidla zavady (pferuseni nebo
vozidla zkrat)
06 obvod na vystupu RFC J1A/7 |~ ;'fgt”etl' 2';‘:;‘122‘{%‘;‘{%'(),
je zkratovany (lo > 6 A) — pfipojného vozidla
SY,éﬂ?.l z’afazen{ zpatecky = zkontrolujte kabely
pripojného vozidia pFipojného vozidia od
zastréky po zarovky
(preruSeni nebo zkrat)
Jlutd | Elektro- 07 06 | nedéinné ovladani obvod na vystupu RFC J1A/8 | = zkontrolujte elektrické
R FC magneticky vedlejsiho pohonu je zkratovany (lo > 2,1 A) — zapojeni vedlejsiho
ventil elektro-magneticky ventil pohonu
ovladani ovladani vedlejSiho pohonu = zkontrolujte elektro-
vedlejSiho magneticky ventil
pohonu vedlejsiho pohonu
= zkontrolujte, nejsou-li
kabely zkratované
Zlutd | Prava 08 05 |«  smérova svétlapravé | obvod navystupu RFC J1B/7 | =  zkontrolujte propojeni
smérova strany pfipojného je preruseny (Io < 0,7 A) — s pfipojnym vozidlem
| |::> svétla vozidla nesviti prava smérova svétla (pferus$ené ob-vody)
pfipojného pfipojného vozidla = zkontrolujte Zarovky
vozidla smérovych svétel
. fipojného vozidla
06 .ObVOd ha vy§tupu RFC J1B/7 = Fz)k([))ntjrolujte kabely
Je zkratovany (lo > 2,4 A) ~ pFipojného vozidia od
prava smérova svétla zastreky po zarovky
pfipojného vozidla (prerusent)
¢ervenda | Snimac tlaku 09 01 (. Spatné vyznacovani hodnota ze snimace tlaku = zkontrolujte stav sni-
R FC brzdového tlaku ve vzduchojemu v brzdovém okruhu pod made tlaku ve
okruhu brzdového okruhu spodni hranici pracovniho vzduchojemu
pfedni pfedni rozsahu (na RFC J1B/9 napéti | =  zkontrolujte kabely
napravy napravy/zSedivély <0,8V) snimace
ukazatel tlaku v okruhu L = zkontrolujte vystupni
00 predni napravy hodnota ze snimace tlaku ) napéti 5 \J/ n;ykoliEu
v brzdovém okruhu nad horni RFC J1B/13
hranici pracovniho rozsahu
(na RFC J1B/9 napéti > 3,8 V)
¢ervenda | Snimac tlaku 0A 01 (. Spatné vyznacovani hodnota ze snimace tlaku = zkontrolujte stav sni-
R FC brzdového tlaku ve vzduchojemu v brzdovém okruhu pod made tlaku ve
okruhu zadni brzdového okruhu zadni | spodni hranici pracovniho vzduchojemu
napravy napravy/zSedivély rozsahu (na RFC J1B/10 = zkontrolujte kabely
ukazatel tlaku v okruhu | napéti < 0,8 V) snimace
00 zadni napravy hodnota ze snimace tlaku = rZ]l;OI’JtI:OlU]te vystl{pnl
: . péti 5 V na koliku
v brzdovém okruhu nad horni RFC J1B/13
hranici pracovniho rozsahu
(na RFC J1B/10 napéti > 3,8
V)
Cervend | Snimac tlaku 0B 01 |+  3patné vyznacovani napajeni snimace tlaku = zkontrolujte vystupni
R FC ve tlaku ve vzduchojemech | v brzdovych okruzich pod napéti 5 V na koliku
vzduchoje- brzdovych spodni hranici pracovniho RFC J1B/13
mech okruhut/zSedivély rozsahu (na RFC J1B/13 = zkontrolujte stejny
ukazatel tlaku ve napéti <4,5V) potencidl fidici jednotky
vzduchojemech . a ukostreni baterie
00 napajeni snimace tlaku

v brzdovych okruzich nad
horni hranici pracovniho
rozsahu (na RFC J1B/3 napéti
>55V)

=  zkontrolujte pfipadny
zkrat kabelt snimace

= zkontrolujte stav
snimace tlaku
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Ikona
zavady Text zavady Kéd o . . s wrs . . . )
pFistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony pistrojové DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu m panelu
Zlutd | Upozornéni oc 01 $patné vyznacovani hodnota ze snimace hladiny =  zkontrolujte odpor
R FC fidici hladiny paliva paliva pod spodni hranici snimace hladiny, ktery
jednotky v nadrzi/Spatna pozice | pracovniho rozsahu (na RFC musi byt v rozmezi 20 +
zadni ¢asti ukazatele J1B/14 napé-ti < 0,2 V) 310Q
podvozku 0C =  zkontrolujte kabely a
00 hodnota ze snimace hladiny .Cha.‘ral( teristiku snlr’nace
paliva nad horni hranici = Jedi vsechno v poradku,
pracovniho rozsahu (na RFC zkontrolujte vystupy
J1B/14 napéti > 3,5 V) RFC
Zlutd | Osvétleni oD 05 osvétleni spfahadla obvod na vystupu RFC J1B/16 | =  zkontrolujte stav Zarovky
sprahadla nesviti je preruseny (Io <0,7 A) — osvétleni spfahadla
(pracovni osvétleni spfahadla (21 W) = zkontrolujte spravny
svétlo) vykon Zarovky osvét leni
. sprahadla
06 obvod na vystupu RFC J1B/16 ]
je zkratovany (lo > 2.4 A) — =  zkontrolujte kabely
osvétleni spfahadla (21 W)
Zlutd | Leva OE 05 smérova svétla levé obvod na vystupu RFC J1B/24 | =  zkontrolujte propojeni
smérova strany pfipojného je preruseny (Io0 <0,7 A) — s pfipojnym vozidlem
<:| | svétla vozidla nesviti leva smérova svétla (pferusené obvody)
pfipojného pfipojného vozidla = zkontrolujte Zarovky
vozidla ; smérovych svétel
06 obvod na vystupu RFC J1B/24 pFipojného vozidla
je zkratovany (lo > 2,4 A) — = zkontrolujte kabely
leva smérova sveétla pFipojného vozidla od
pfipojného vozidla zastréky po zarovky
(preruseni)
cervena | Mihova OoF 06 mlhové svétla obvod na vystupu RFC J1B/32 | = odpojte zasuvku
svétla pfipojného vozidla je zkratovany (lo > 2,4 A) — pfipojného vozidla
pfipojného nesviti mlhové svétla pfipojného z davodu rozpoznani
vozidla vozidla zavady (pferuseni nebo
zkrat)
zkontrolujte zarovky
mlhovych svétel
pfipojného vozidla
= zkontrolujte kabely
pfipojného vozidla od
zastréky po zarovky
(preruSeni nebo zkrat)
Zlutd | Upozornéni 10 04 7adné ze svétel levé nenapéjena fidici jednotka na | =  zkontrolujte preruseni
R FC fidici strany nesviti kolicich RFC J2A/1,2,4 (+ 30) napajeni pfimo z baterie
jednotky pro levou stranu pro levou stranu
zadni ¢asti podvozku
podvozku 10
Zlutd | Upozornéni 11 04 Zadné ze svétel pravé nenapéjena fidici jednotka na | =  zkontrolujte preruseni
R FC fidici strany nesviti kolicich RFC J2A/3,5,8 (+ 30) napajeni pfimo z baterie
jednotky pro pravou stranu pro pravou stranu
zadni ¢asti podvozku
podvozku 11
Zlutad | Upozornéni 12 06 obvod na vystupu RFC J1A/6 | = zkontrolujte stav
R FC fidici je zkratovany (Io > 6 A) — zasuvky (72010) a kabel
jednotky vnéjsi osvétleni pripojného mezi kolikem RFC
zadni ¢asti vozidla J1A/6 a kolikem 7

podvozku 12

zasuvky pfipojného
vozidla
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Ikona
zavady Text zavady Kéd o . . s wrs . . . )
pFistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony pistrojové DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu m panelu
Zlutd | Leva 13 05 |«  smérova svétla zadni obvod na vystupu RFC J2B/5 | =  zkontrolujte zarovky
smérova levé strany nesviti je preruseny (Io < 0,7 A) — smeérovych svétel
<:| | svétla zadni leva smérova svétla (21 | =  zkontrolujte spravny
W) vykon Zarovek
06 obvod na vystupu RFC J2B/5 = Zkontrolujte kabely
je zkratovany (lo > 1,3 A) —
zadni leva smérova svétla (21
W)
Zlutd | Upozornéni 15 02 nevérohodny stav na koliku =  zkontrolujte, je-li na
R FC fidici RFC J2B/7 — zapnuti klicku koliku RFC J2B/7
jednotky spinaci skfifiky spoustéci signal pro
zadni ¢asti RFC po zapnuti klicku
podvozku 15 spinaci skfinky
Cervend | Levé 16 05 | levé brzdové svétlo obvod na vystupu RFC J2B/8 | =  zkontrolujte Zarovku
brzdové nesviti je preruseny (Io0 <0,7 A) — brzdového svétla
svétlo levé brzdové svétlo (21 W) = zkontrolujte spravny
vykon zarovky
, = zkontrolujte kabely
06 obvod na vystupu RFC J2B/8
je zkratovany (lo > 1,3 A) —
levé brzdové svétlo (21 W)
¢ervend | Zadni 17 05 [+«  zadni mlhové svétlo obvod na vystupu RFC J2B/10 | =  zkontrolujte Zarovky
mlhova nesviti je preruseny (Io < 0,7 A) — mlhovych svétel
svétla zadni pravé a levé mlhové = zkontrolujte spravny
svétlo vykon zarovky (21 W)
06 obvod na vystupu RFC J2B/10 |~ & eamaxtarg oo
je zkratovany (lo > 2,4 A) —
zadni pravé a levé mlhové
svétlo
12 obvod na vystupu RFC J2B/10
je pod proudem (0,7 A<lp <
1,4 A) — zadni pravé a levé
mlhové svétlo
Servena | Pravé 18 05 | pravé brzdové svétlo obvod na vystupu RFC J2B/13 | =  zkontrolujte Zarovku
brzdové nesviti je preruseny (Io < 0,7 A) — brzdového svétla
svétlo pravé brzdoveé svétlo (21 W) = zkontrolujte spravny
vykon Zarovky
06 obvod na vystupu RFC J2B/13 | = Zkontrolujte kabely
. 3 = mozné poskozeni
je zkratovany (lo > 1,3 A) — UStUDU UVNitF REC
pravé brzdové svétio (21 W) Vystup
Zluta | Prava 19 05 |«  smérova svétla zadni obvod na vystupu RFC J2B/14 | =  zkontrolujte Zarovky
smérova pravé strany nesviti je preruseny (Io0 <0,7 A) — smérovych svétel
| svétla zadni prava smérova svétla =  zkontrolujte spravny
21w vykon Zarovek
06 obvod na vystupu RFC J28/14 | — zkontrolujte kabely

je zkratovany (lo > 1,3 A) —
zadni prava smérova svétla
(21wW)

mozné poskozeni
vystupu uvnitf RFC

44




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady Kéd o . . s wrs . . . )
pFistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony pistrojové DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu m panelu
Zlutad | Osvétleni 1A 05 osvétleni registracniho | obvod na vystupu RFC J2B/15 | =  zkontrolujte stav Zarovky
{i} registracniho Cisla nesviti je preruseny (Io < 0,15 A) — = zkontrolujte kabel od
cisla osvétleni registra¢niho ¢&isla (u RFC J2B/15 a ukostfeni
tahaCd 1x10 W Zarovka misto | = moZné poskozeni
2x5W u podvozku) vystupu uvnitf RFC
06 obvod na vystupu RFC J2B/15
je zkratovany (lo > 0,65 A) —
osvétleni registracniho ¢&isla (u
taha¢ll 1x10 W zarovka misto
2x5W u podvozki)
12 obvod na vystupu RFC J2B/15
je pod proudem (0,15 A<lp <
0,35 A) — osvétleni
registra¢niho ¢&isla (u tahact
1x10 W Zarovka misto 2x5W u
podvozk)
Zlutd | Zadni 1B 05 zadni poziéni svétla obvod na vystupu RFC J2B/16 | =  zkontrolujte stav Zarovky
@ poziéni pravé strany nesviti je preruseny (o < 0,15 A) — =  zkontrolujte kabel od
svétla pravé zadni pozi¢ni svétla pravé RFC J2B/16 a ukostfeni
strany strany = moZné poskozeni
vystupu uvnitf RFC
06 obvod na vystupu RFC J2B/16
je zkratovany (lo > 0,65 A) —
zadni pozi¢ni svétla pravé
strany
12 obvod na vystupu RFC J2B/16
je pod proudem (0,15 A<lp <
0,35 A) — zadni poziéni svétla
pravé strany
Zlutd | Upozornéni 1c 05 uzaveérka diferencialu obvod na vystupu RFC J2B/25 | =  zkontrolujte, zda neni
R FC fidici neni vyfazena pfi je preruseny (Io <0,5 A) — porusen elektro-
jednotky zasahu ABS elektro-magneticky ventil magneticky ventil
zadni Casti vyfazeni uzavérky diferencidlu | =  zkontrolujte, zda civka
podvozku 1C pro zadsah ABS ventilu neni ve zkratu na
06 obvod na vystupu RFC J28/16 | _, Kosiu, poskozen
je zkratovany (lo > 1,2 A) — vystupu
elektro-magneticky ventil uvnitf REC
vyfazeni uzavérky diferencialu
pro zasah ABS
Zlutad | Svétlo 1D 05 svétlo zafazeni obvod na vystupu RFC J2B/26 | =  zkontrolujte stav Zarovky
{i} zarazeni zpéatecky nesviti je preruseny (Io <0,7 A) — =  zkontrolujte kabel od
zpétecky svétlo zafazeni zpatecky RFC J2B/26 a ukostfeni
= mozné poskozeni
06 obvod na vystupu RFC J2B/26 SR
je zkratovany (lo > 2,4 A) —
svétlo zafazeni zpatecky
12 obvod na vystupu RFC J2B/26

je pod proudem (0,7 A<lp <
1,4 A) - svétlo zarazeni
zpéatecky
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Ikona
zavady Text zavady Kéd o . . s wrs . . . )
pFistro- Barva na zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony pistrojové DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu m panelu
Zlutd | Obrysova 1E 05 |+  zadniobrysova svétla | obvod na vystupu RFC J2B/27 | =  zkontrolujte stav Zarovky
{i} svétla pravé nesviti je preruseny (Io < 0,15 A) — = zkontrolujte kabel od
a levé strany zadni obrysova svétla pravé a RFC J2B/27 a ukostfeni
levé strany = mozné poskozeni
06 obvod na vystupu RFC J2B/27 ‘Jﬁtﬁfpglzc
je zkratovany (Io > 0,65 A) —
zadni obrysova svétla pravé a
levé strany
12 obvod na vystupu RFC J2B/27
je pod proudem (0,15 A<lp <
0,35 A) — zadni obrysova
svétla pravé a levé strany
Zlutd | Zadni 1F 05 |«  zadni pozi¢ni svétla obvod na vystupu RFC J2B/28 | =  zkontrolujte stav Za-
poziéni levé strany nesviti je preruseny (Io < 0,15 A) — rovky
svétla levé zadni pozi¢ni svétla levé =  zkontrolujte kabel od
strany strany RFC J2B/28 a ukostfeni
= mozné poskozeni
06 obvod na vystupu RFC J2B/28 vystupu
je zkratovany (lo > 0,65 A) — uvnitt RFC
zadni pozicni svétla levé
strany
12 obvod na vystupu RFC J2B/28
je pod proudem (0,15 A <lp <
0,35 A) — zadni pozi¢ni svétla
levé strany
Zlutd | Upozornéni 20 01 | $patné vyznacovani hodnota z levého snimace = zkontrolujte
R FC Fidici opotfebeni brzdového opotiebeni pod spodni hranici neporusenost snimace
jednotky obloZeni pfidavné pracovniho rozsahu (na RFC | =  zkontrolujte, je-li
zadni ¢asti napravy/ zSedivély J2B/22 napé-ti < 0,5 V) napéjeci napéti 5 V na
podvozku 20 ukazatel opotfebeni koliku RFC J2B/12
obloZeni pidavné ; I =  zkontrolujte spravné
00 napravy hodnota z levého snimace zapojeni animpaée
opotfebeni nad horni hranici : -
pracovniho rozsahu (na RFC = szlggtgzlgjltzezzapOJenl na
J1B/22 napé-ti > 3,9 V)
Zlutd | Upozornéni 21 01 | $patné vyznacovani hodnota z pravého snimace = zkontrolujte
R FC fidici opotrebeni brzdového opotrebeni pod spodni hranici neporusenost snimace
jednotky oblozeni pfidavné pracovniho rozsahu (na RFC | =  zkontrolujte, je-li
zadni ¢asti napravy/ zSedivély J2B/24 napéti <0,5 V) napajeci napéti 5 V na
podvozku 21 ukazatel opotfebeni ob koliku RFC J2B/12
00 lozeni pridavne napravy hodnota z pravého sni-mace = zkon;rolyjte’sprgvne
N / p T zapojeni snimace
opotfebeni nad horni hranici : -
pracovniho rozsahu (na RFC = sz:gtSc;I;J/tze‘lzapOJem na
J1B/24 napé-ti > 3,9 V)
Cervena | Zavada BCB 22 02 |« nemozné zapnuti neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
R FC (datova spotiebi¢h pFipojenych | mezi RFC a BC preruseni datové
sbérnice k RFC shbérnice CAN BCB mezi
CAN BCB) . ztrata ovladani koliky BC J2/10 a 12 a
vedlejsiho pohonu mezi koliky RFC J2B/1 a
«  z3edivély ukazatel tlaku 2
vzduchu brzdovych
okruht
. ukazatel hladiny paliva
s kontrolkou nizké
hladiny rozsviceny
. z8edivély ukazatel
teploty oleje prevodovky
Zlutad | Upozornéni 23 02 | ztrata sesouladéni neprobihajici komunikace = zkontrolujte datovou
R FC fidici smérovych a mezi RFC a FFC shérnice CAN BCB u
jednotky vystraznych svétel RFC a FFC a pojistky
zadni Casti napéjeni fidicich

podvozku 23

jednotek
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