www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Pridavné teplovodni topeni (Additional Watter Heater)

IVECO STRALIS

69



www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 03 31 samovolné vypinani zévada komunikace na CAN | =  zkontrolujte vzajemné
‘ ' pridavného pridavného teplovodniho | (koliky St1/A9 a B1) — propojeni datové
N P4 teplovodniho topeni Casovani zprav na datové sbérnice CAN BCB mezi
— topeni 03 sbérnici CAN BC a pfidavnym teplo-
vodnim topenim
Zlutad | Upozornéni 05 06 pridavné teplovodni vystup spusténi pfidavného = odpojte konektor a
‘ ' pfidavného topeni zUstava topeni (kolik St1/B4) je zkontrolujte pfipadny
N V4 teplovodniho v pracovnim rezimu zkratovany, lo > 200 mA zkrat koliku St1/B4 na
— topeni 05 kostru ramu v obvodu
spinace okamZitého
vyhtivéani; je-li obvod
pfislusného koliku
v poradku vymeénte fidici
jednotku
Zlutd | Upozornéni 09 31 samovolné vypinani vypnuti topeni mohlo byt = uvozidel s ADR spustte
‘ ' pridavného pfidavného teplovodniho | zplisobeno nasledujicimi topeni s vyfazenym
Vs teplovodniho topeni zasahy (zkontrolujte): vedlejSim pohonem;
— topeni 09 - vozidlo s ADR; pokud topeni nepracuje,
- zarazeny vedlej$i pohon zkontrolujte signaly CAN
nebo vypnuti motoru se BCB - BC_Statusl a
spusténym pfidavnym PTO_Status;
topenim. = uvozidel bez ADR
zkontrolujte konfiguraci
vozidla v BC;
zkontrolujte zpravy CAN
v BC (konfigurace
vozidla);
Zluta | Upozornéni 0A 03 samovolné vypinani prepéti na vedeni +30 (kolik | = odpojte konektor,
‘ ' pfidavného pfidavného teplovodniho | St1/ C2) — U, > 30 V po dobu spustte motor vozidla a
N P4 teplovodniho topeni nejméné 20 sekund zméfte napéti na
— topeni 0A konektoru mezi koliky
C3 a C2; pokud je
napéti > 32
V, zkontrolujte regulator
napéti alternatoru
Zluta | Upozornéni 0B 04 samovolné vypinani podpéti na vedeni +30 (kolik | = odpojte konektor,
‘ ' pfidavného pridavné-ho Stl/ C2) — U, <20 V po dobu spustte motor vozidla a
N Js teplovodniho teplovodniho topeni nejméné 20 sekund zmérte napéti na
— topeni OB konektoru mezi koliky

C3 a C2; méfené napéti
se nesmi liSit od napéti
na bateriich; pokud
napéti klesa,
zkontrolujte kontakty a
pfipadné body koroze
na pfipojeni k ramu a na
kladné svorce baterii.
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Ikona
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Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

)

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni 0C

oC

31

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

piehfati, T1 > 115° C —
snima¢ prehfati (kolik St2/17)

= otevrete ventil
prepousténi vody pro
ptidavné topeni

= zkontrolujte pratok vody
a snimacé

= zkontrolujte odpor fidici
jednotky;

= vyjmeéte fidici jednotku,
odpojte vnitfni zastréku
a zméite odpor mezi
koliky St2/11 a 17
(pfijatelné hodnoty
méfené na sni-madi
jsou: 150 kQ pfi — 25° C
a 10 kQ pfi + 25° C)

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni 0D

0D

31

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

piehiati, T1 > 700° C —
snima¢ plamene (kolik St2/15)

= otevrete ventil
prepousténi vody pro
ptidavné topeni

=  zkontrolujte pratok vody
a snimacé

= zkontrolujte odpor fidici
jednotky;

= vyjmeéte fidici jednotku,
odpojte vnitfni zastréku
a zméite odpor mezi
koliky St2/15 a 16
(pfijatelné hodnoty
méfené na snimaci jsou:
650 Q pfi—25° C a
1100 Q pfi + 25° C)

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni OE

OE

31

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

mozné prehfati, rozdil mezi
teplotou vody a snimacem
prehiati > 70° C snimaé
prehrati (kolik St2/ 17) a
snimac¢ teploty vody (kolik
St2/18)

= oteviete ventil
prepousténi vody pro
ptidavné topeni

=  zkontrolujte pratok vody
a snimac

= zkontrolujte odpor fidici
jednotky;

= vyjmeéte fidici jednotku,
odpojte vnitfni zastréku
a zméite odpor mezi
koliky St2/11 a 17
(pfijatelné hodnoty
méfené na snimaci
prehfati jsou: 150 kQ pfi
—25° C a10kQ pfi +
25° C, na snimagi
teploty vody jsou: 650 Q
pii — 25° C a 1000 Q pfi
+25°C)

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni OF

OF

31

¢innost pfidavného
topeni je zablokovana

potvrzené vicenasobné
prehrati

= vymazte pamét zavad
fidici jednotky
pridavného topeni

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovodniho
topeni 14

14

05

samovolné vypinani
ptidavného teplovodniho
topeni

preruSeni obvodu spoustéci
svicky — lo < 500 pA (vypnuto)
alp < 0,9 A (zapnuto) na
koliku St2/2

= zkontrolujte celistvost
svi¢ky pfidavného
topeni méfenim odporu
02 £ 0,2 Q; je-li to nutné
svicku vymeérite

= zkontrolujte kolik 7 (bily
kabel 1,5 mm?) vnitfni
zastréky fidici jednotky
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 15 06 samovolné vypinani na kostru zkratovany obvod =  zkontrolujte celistvost
‘ ' pfidavného pfidavného teplovodniho | spoustéci svicky — 1o > 35 A svicky pridavného
N P4 teplovodniho topeni (kolik St2/2) topeni méfenim odporu
— topeni 15 02 +0,2 Q; je-li to nutné
svicku vymérite
= zkontrolujte kolik 7 (bily
kabel 1,5 mm?) vnitfni
zastreky fidici jednotky
z davodu zjiSténi zkratu;
je-li v§echno v poradku,
vyménte fidici jednotku
pridavného topeni
Zlutd | Upozornéni 20 06 samovolné vypinani na kostru zkratovany obvod =  zkontrolujte ¢innost
‘ ' pfidavného pfidavného teplovodniho | motoru dmychadla — Io > 50 A motoru dmychadla,
N Js teplovodniho topeni (kolik St2/1) z tohoto diivodu odpojte
— topeni 20 konektor od fidici

jednotky, napajejte
motor napétim 18 + 0,1
V a méite po 40
sekundach velikost
proudu; je-li proud < 10
A a motor dmychadla je
v poradku, vymérite
fidici jednotku; je-li
proud > 10 A, vymeérite
dmychadlo

POZOR'!

U pfidavného teplovodniho
topeni 24 V soustavy
kontrolujte ¢innost
jednotlivych komponentd
napétim maximalné 18 V.
V pfipadé prekroceni této
hodnoty napéti bude dil
nenapravitelné poskozen.
Zkontrolujte pfipadny zkrat
na soustavé (minimalné 20
A).
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panelu
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zavady
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FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

)

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni 21

21

31

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

motor dmychadla (kolik
St2/13) se netodi (zpétny
signal rychlosti ventilatoru
dmychadla = n1, poZadovana
rychlost ventilatoru dmychadla
=n)

n/2 >nl >(n +n/2)

= rozdéleni rychlosti po

dobu delSi nez 60
sekund — nominalni
hodnoty: 7300 ot/min
(power), 5700 ot/min
(high), 3600 ot/min
(medium) a 2000 ot/min
(low)

= zkontrolujte poSkozeni

motoru tak, Ze budete
ho napéjet s pfipojenim
(+) k ¢ernému kabelu
(1,5mm?a(-)

k oranzovému kabelu
(1,5 mm?); pokud se
motor neto¢i, vymérite
ho véetné do néj
ulozeného snimace

=  zkontrolujte napajeni

snimace — spustte
topeni a zmérte napéti
mezi vystupy 10
(Cerveny kabel — 0,25
mm?) a 5 (zeleny kabel
— 0,25 mm?) fidici jed-
notky (vnitfni zastréky) —
nominélni hodnota je 8
\Y

= zkontrolujte signal

snimace pfi bézicim
dmychadle — zmérte
analogovym
multimetrem napéti mezi
vystupy 13 (fialovy kabel
-0,25mm?) a5 (zeleny
kabel — 0,25 mm®) Fidici
jed-notky (vnitini
zastréky) — nominalni
hodnotaje 4 +0,3V
(stfedni hodnota
Gtvercové viny — 8 V);
pokud se hodnoty lisi,
vyménte dmychadlo
véet-né do néj
ulozeného snimace, je-li
Spatné ovladani
rychlosti, vymeérite Fidici
jednotku pridavného
topeni.

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovodniho
topeni 25

25

31

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

vodni ¢erpadlo pfidavného
topeni se netoci (kolik St2/3)

= zKkontrolujte €innost

vodniho erpadla
(ovladané z vnéjsku)

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovodniho
topeni 27

27

06

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

na kostru zkratovany obvod
ventilatoru kabiny — 1, >0,5 A
(kolik St1/ A4)

= zkontrolujte kabel

signéalu od ventilatoru
kabiny (kolik St1/ A4) a
opravte zkrat na kostru

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovodniho
topeni 2A

2A

06

samovolné vypinani
pfidavného teplovodniho
topeni

na kostru zkratovany obvod
vodni-ho €erpadlo pfidavného
topeni — I > 35 A (kolik St2/3)

= zkontrolujte pfipadny

zkrat na koliku 6 (vnitini
zastr¢ka Fidici jednotky);
zkontrolujte vodni
Cerpadlo a kabely
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 2F 06 |«  samovolné vypinani na kostru zkratovany obvod = zkontrolujte pfipadny
‘ ' pfidavného pridavného teplovodniho | palivového cerpadlo zkrat na koliku 1 (vnitini
N P4 teplovodniho topeni pfidavného topeni — Io > 35 A zastréka fidici jednotky);
— topeni 2F (kolik St1/C4) zkontrolujte palivové
Cerpadlo
Zlutd | Upozornéni 30 05 |«  samovolné vypinani preruSeny obvod palivového =  zkontrolujte palivové
‘ ' pridavného pridavného teplovodniho | Cerpadla pfidavného topeni — ¢erpadlo (nominalni
N V4 teplovodniho topeni lo <1 mA (vypnuto) a Io < 0,9 hodnota — 20 Q)
— topeni 30 A (zapnuto) na koliku St1/C4
Zlutd | Upozornéni 32 31 |« ¢innost piidavného potvrzené nékolikanasobné = vymazte pamét zavad
‘ ' pridavného topeni je zablokovana Spatné spusténi pfidavného fidici jednotky
N P4 teplovodniho topeni pfidavného topeni
— topeni 32
Zluta | Upozornéni 33 31 |. samovolné vypinani rozpoznani plamene pfi = snima¢ plamene
‘ | pfidavného ptidavného teplovodniho | spousténi — T > 75° C (kolik oznamuje teplotu vyssi
iy 4 teplovodniho topeni St2/16 — snimac plamene) nez 80° C po dobu 4
— topeni 33 minut chlazeni
studenym vzduchem;
odpor snimace plamene
je > 1300 Q; pokud se
pridavné topeni
nespusti, zkontrolujte
snimag, a je-li to nutné
vymeénte ho; nominalni
hodnoty pro méreni 900
Q pfi—25°Ca1100 Q
pfi + 25° C
Zlutd | Upozornéni 34 31 |«  samovolné vypinani pfekro¢eny bezpecnostni = plamen neni potvrzen
‘ ' pridavného pfidavného teplovodniho | interval — nedoslo k zazehu béhem faze spousténi
Vs teplovodniho topeni béhem faze spusténi (teplota je nizsi nez 80°
— topeni 34 pfidavného topeni —t>310s C (1310 Q)

(kolik St2/16 — snimac pla-
mene)

=  zkontrolujte davku
paliva, svicku, vyfukové
potrubi, potrubi sani
vzduchu a snima¢
plamene (nominalni
hodnoty pro méfeni 900
Q pfi—25° C a1100 Q
pii + 25° C)

= zkontrolujte svic¢ku dle
postupu uvedeného pfi
zavadach s kédy 14 a
15

= zkontrolujte snima¢
plamene, a pokud je
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pfidavného topeni
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 35 31 samovolné vypinani odstaveni plamene ve = pridavné topeni je
‘ ' pfidavného pridavného teplovodniho | vykonovém rezimu T < 140° C v ¢innosti (odpovidajici
N P4 teplovodniho topeni (kolik St2/ 16 — snimag¢ plamen) a oznamuje
— topeni 35 plamene) odstaveni plamene
z divodu nastaveni
plnéni komory
zkontrolujte davku
paliva, rych lost
L ; dmychadla, vyfukové
Upozornéni 36 31 odstaveni plamene ve potrubi a potrubf sanf
pfidavného vykonovém rezimu HIGH T < vzduchu; je-li véechno
teplovodniho 120° C (kolik St2/16 — snimaé v pofédk’u, zkon trolujte
topeni 36 plamene) snimag plamene a,
vyzaduje-li si to vyménte
ho (nominalni hodnoty
.. . pro méfeni 900 Q pfi —
Upozornéni 37 31 odstaveni plamene ve 25° C a 1100 Q pfi +
pfidavného vykonovém reZzimu MEDIUM T 25° C)
teplovodniho <104° C (kolik St2/16 —
topeni 37 snimac¢ plamene)
Upozornéni 38 31 odstaveni plamene ve
pfidavného vykonovém rezimu LOW T <
teplovodniho 90° C (kolik St2/16 — snimad
topeni 38 plamene)
Zlutd | Upozornéni 3B 31 samovolné vypinani nenadaly prikry narlst teploty | = oteviete ventil
‘ | ptidavného ptidavné-ho vody prepousténi vody pro
N Vs teplovodniho teplovodniho topeni pfidavné topeni;
— topeni 3B zkontrolujte pratok vody

a snima¢

=  zkontrolujte odpor Fidici
jednotky; vyjméte fidici
jednotku, od-pojte vnitfni
zastréku a zmérte odpor
mezi koliky St2/11 a 17
(pfijatelné hodnoty
méfené na snimadi
prehrati jsou: 150 kQ pfi
—25° C a10kQ pfi +
25° C, na snimagi
teploty vody jsou
hodnoty méfené mezi
koliky 14 a 18 vnitini
zastréky: 350 Q pfi —
25° C a 1000 Q pii +
25° C)
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 3C 05 samovolné vypinani preruSeny obvod snimace = snimag¢ ovladaciho
‘ ' pfidavného pridavného teplovodniho | teploty vody — R; > 2400 + signalu predava
- teplovodniho topeni 150 Q na koliku St2/18 informace o teploté
— topeni 3C mimo pracovni rozsah
= zkontrolujte kabel vnitfni
zastréky (0,35 mm? —
Zluty)
= vyjmeéte fidici jednotku,
odpojte vnitfni zastréku
a zmérte odpor mezi
koliky St2/14 a 18;
odpor mezi koliky 14 a
18 bude vétSi
Upozornéni 3D 06 samovolné vypinani zkratovany obvod snimace gfe;rféirll(gz ;Vmp;%?izz
pfidavného pfidavného teplovodniho | teploty vody — R; <400 + 50 e
teplovodniho topeni Q na koliku St2/18 1002 (v pripade zkratu)
topeni 3D P na koliku - injatfelné ho’dnovty
méfené na snimadi
teploty vody jsou
hodnoty méfené mezi
koliky 14 a 19 vnitini
zastréky: 650 Q pfi —
25° C a 1000 Q pfi +
25°C)
Zlutd | Upozornéni 40 05 samovolné vypinani preruSeny obvod snimace = zkontrolujte kabel vnitini
‘ l pfidavného pridavného teplovodniho | plamene — R; > 2900 + 100 Q zastréky (0,35 mm? —
N P4 teplovodniho topeni na koliku St2/ 16 zeleny)
— topeni 40 = odpor mezi koliky 10 a
12 vnitfni zastréky bude
vétsi nez 3 kQ (v
pfipadé preruseni) a
mensSi nez 100 Q (v
ptipadé zkratu) —
prijatelné hodnoty
méfené na snimaci
plamene
U L ) L , L jsou hodnoty méfené
pozornéni 41 06 ssimovo!ne vypinani zkratovany obvod snimace mezi koliky 10 a 12
pr|c|iavn§h% prlda\{neho teplovodniho plame:ne - R <650 +100Q vnitini zastréky: 650 Q
Igg e()r¥i04 {n 0 topeni na koliku St2/16 pHi _0250 C a 1100 Q pi
+25°C)
Zlutd | Upozornéni 47 05 samovolné vypinani preruSeny obvod snimace = zkontrolujte kabel vnitini
‘ I pfidavného pridavného teplovodniho | prehfati — R; >2000 + 500 kQ zastreky (0,35 mm? —
N P4 teplovodniho topeni (Tw<—=25°C)aR; >200+35 modry)
e topeni 47 kQ (Tw 2—25°C) nakoliku |= odpor mezi koliky 11 a

St2/17

17 ukostfenim fidici
jednotky méfeného na
vnitini zastréce bude
vétsi nez 700 kQ (v
pfipadé preruseni) a
mensi nez 20 Q (v
ptipadé zkratu) —
prijatelné hodnoty
méfené na snimaci
prehrati jsou: 150 Q pfi
—25°Ca1100 Q pfi +
25° C)
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 48 06 |« samovolné vypinani na kostru zkratovany obvod = zkontrolujte kabel vnitini
‘ I pfidavného pfidavného teplovodniho | snimace prehfati — R; <70 + zastreky (0,35 mm? —

N P4 teplovodniho topeni 50 Q na koliku St2/17 modry)

— topeni 48 = odpor mezi koliky 11 a
17 ukostfenim fidici
jednotky méfeného na
vnitini zastréce bude
vétsi nez 700 kQ (v
pfipadé preruseni) a
mensi nez 20 Q (v
ptipadé zkratu) —
pfijatelné hodnoty
méfené na sni-madi
prehrati jsou: 150 Q pfi
—25°Ca 1100 Q pfi +
25°C)

nenadaly pfikry narist teploty | = oteviete ventil
na snimadi prehrati pfepousténi vody pro
ptidavné topeni,
zkontrolujte pritok vody
a snimac, zkontrolujte
odpor fidici jednotky;
= vyjmeéte fidici jednotku,
odpojte vnitfni zastréku
a zméite odpor mezi
koliky 11 a 17 (pfijatelné
hodnoty mérené na
snimadi jsou: 150 kQ
pii — 25° C a 10 kQ pfi +
25°C
Zlutd | Upozornéni 5A 31 |« zavada Fidici jednotky bezpecnostni €asovani uvnitf | =  vymaérite Fidici jednotku
‘ ' pfidavného pridavného teplovodniho | nastaveni fidici jednotky pfidavného
N V4 teplovodniho topeni pfidavného teplovodniho teplovodniho topeni
— topeni 5A topeni
Zlutd | Upozornéni 5B 31 |«  zéavada fidici jednotky vnitini elektrické ruseni = odstrarite diivod
‘ ' pridavného pfidavného teplovodniho | obvodi fidici jednotky nepfipustného napéti,
Vs teplovodniho topeni ptidavného teplovod-niho z kterého zavada vznikla
— topeni 5B topeni
Zlutd | Upozornéni 5C 31 |+«  zavada fidici jednotky zavada ROM (kontrolni = vyméiite Fidici jednotku
‘ l ptidavného pridavného teplovodniho | soucty) Fidici jednotky ptidavného
Vs teplovodniho topeni pfidavného teplovodniho teplovodniho topeni
— topeni 5C topeni
Zlutd | Upozornéni 5D 31 |«  zavada fidici jednotky zavada RAM (pamét) fidici = vymeéiite Fidici jednotku
‘ I ptidavného pfidavného teplovodniho | jednotky pfidavného ptidavného
N Vs teplovodniho topeni teplovodniho topeni teplovodniho topeni
— topeni 5D
#lutd | Upozornéni 5E 31 |«  zavada fidici jednotky zavada EEPROM (kontrolni | =  vymérite Fidici jednotku
‘ I piidavného ptidavného teplovodniho | soudty) fidici jednotky pridavného
N V4 teplovodniho topeni pfidavného teplovodniho teplovodniho topeni
— topeni 5E topeni
Zlutd | Upozornéni 5F 31 |«  samovolné vypinani Spatné vnitfni relé Fidici = vyméiite fidici jednotku
‘ ' pridavného pridavného teplovodniho | jednotky pfidavného pridavného
Vs teplovodniho topeni teplovodniho topeni (nemozné teplovodniho topeni
— topeni 5F rozepnuti kontakt( relé)

s




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . . s wrs . . . )
piistro- Barva pristrojovém zavady Projevujici se pracovni Mozna p fi¢ina pracovni Doporu éené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu

Zlutd | Upozornéni 61 samovolné vypinani zavada nevérohodnosti — = vyméiite fidici jednotku
‘ ' pridavného pridavného teplovodniho | rezimy innosti pfidavného pridavného
N P4 teplovodniho topeni topeni neodpovidaji teplovodniho topeni
— topeni 61 nastavenym hodnotam
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