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Ridici jednotka p Fedni €&sti podvozku (Front Frame Computer)
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Umist éni Fidici jednotky p fedni €asti podvozku — FFC
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Poznamka: U vozidel se dvourychlostnim ventilatorem chlazeni (motory CURSOR 8) je zapotiebi, z uvedeného
davodu, fidici jednotku pfedni ¢asti (FFC) programovat.
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o, . . s wrs . ., . .
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevuijici se pracovni Mozné pfi¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
Zlutd | Pravé potkavaci| 01 05 pravé potkavaci svétlo | obvod na vystupu FFC J1A/1 | =  zkontrolujte celistvost a
@ svétlo nesviti je preruseny (o < 1,6 A) — spravné pouZiti Zarovek
pravé potkavaci svétlo (7OW | =  zkontrolujte kabely
- H7) k zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC J1A/1 neporusenost kabelu
) . mezi FFC J1A/1 a
je zkratovany (lo > 3,4 A) — Kkostrou
pravé potkavaci svétlo (70 W —  zkontrolujte konektor
—H7) fidici jednotky pfedni
¢asti podvozku
= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi FFC a
podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky
Zlutad | Pravé dalkové 02 05 pravé dalkové svétlo obvod na vystupu FFC J1A/2 | = zkontrolujte celistvost a
svétlo nesviti je preruseny (lo < 1,6 A) — spravné pouziti zarovek
pravé potkavaci svétlo (7TOW | =  zkontrolujte kabely
- H7) k zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC J1A/2 neporusenost kabelu
) . mezi FFC J1A/2 a
je zkratovany (lo > 3,6 A) — Kkostrou
pravé potkavaci svétlo (70 W =  zkontrolujte konektor
—H7) fidici jednotky pfedni
¢asti podvozku
= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi FFC a
podvozkem
=  zkontrolujte vykon
zarovky
Zlutd | Levé dalkové 04 05 levé dalkové svétlo obvod na vystupu FFC J1A/5 | = zkontrolujte celistvost a
@ svétlo nesviti je preruseny (lo < 1,6 A) — spravné pouziti Zarovek
pravé potkavaci svétlo (7TOW | =  zkontrolujte kabely
—H7) k Zarovkam a ukostieni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC J1A/5 neporusenost kabelu
. y mezi FFC J1A/5 a
je zkratovany (lo > 3,6 A) — kostrou
pravé potkavaci svétlo (70 W = zkontrolujte konektor
—H7) Fidici jednotky predni
¢asti podvozku
= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi FFC a
podvozkem
=  zkontrolujte vykon
zarovky
Zlutd | Pfidavna svétla 05 05 pfidavna svétla nesviti | obvod na vystupu FFC J1A/6 | =  zkontrolujte celistvost a
je preruseny (lo<1,6 A) — spravné pouZziti Zarovek
prava i leva pfidavna svétla = zkontrolujte kabely
(H7) k Zarovkam a ukostieni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC J1A/6 Bgﬁjorrrl:z;ngétck; A6 a
je zkra_tovany (lo>7A) - kostrou
E’;g\;é Hleva pfidavna svétla = zkontrolujte konektor
fidici jednotky predni
12 jedno pfidavné svétlo | obvod na vystupu FFC J1A/6 Casti podvozku

nesviti

je pod proudem (1,6 A<lp <
3,6 A) — prava i leva pridavna
svétla (H7)

= zkontrolujte zkrat na
kostru
mezi FFC a podvozkem
=  zkontrolujte vykon
zarovky, zda neni pfili§
maly
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Zlutd | Pfedni mlhova 06 05 |+  piedni mihovéa svétla obvod na vystupu FFC J1A/7 | =  zkontrolujte celistvost a
svétla nesviti je preruseny (o < 1,6 A) — spravné pouZiti Zarovek
prava i leva predni mlhova = zkontrolujte kabely
svétla (H7) k zarovkam a ukostfeni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC J1A/7 ”meepz‘?rglignfls;'ffge'”
je zkfatovqny (lo >’7 A) - ) Kkostrou
g\r/aé\t/g '(:_?\7/)?1 predni mihova = zkontrolujte konektor
fidici jednotky predni
12 |+ jedno pfedni mlihové obvod na vystupu FFC J1A/7 casti podvozku
svétlo nesviti je pod proudem (1,6 A<lo< | = zKontrolujte zkrat na
3,6 A) — predni mlihova svétla kostru
(H7) mezi FFC a podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky, zda neni prili§
maly
Zlutd | Levé potkavaci 07 05 |+  levé potkavaci svétlo obvod na vystupu FFC J1A/8 | = zkontrolujte celistvost a
svétlo nesviti je preruseny (o < 1,6 A) — spravné pouZiti Zarovek
levé potkavaci svétlo (7OW — | =  zkontrolujte kabely
H7) k Zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
06 _obvod na vy§tupu FFC J1A/8 Bgﬁjo:#zgngstckjll A8 a
je zkratovany (lo > 3,4 A) — kostrou
pravé potkavaci svétlo (70 W - zkontrolujte konektor
—H7) fidici jednotky predni
¢asti podvozku
= zkontrolujte zkrat na
kostru mezi FFC a
podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky
Zlutad | Prava smérova 09 05 |« smérova svétla pravé obvod na vystupu FFC J1B/7 | = zkontrolujte celistvost a
svétla strany nesviti je preruseny (Io < 0,7 A) — spravné pouZiti Zarovek
| |::> prava predni a boéni smérova | =  zkontrolujte kabely
svétla k Zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
06 obvod na wstupu FFC J18/7 e
je zkfatgvany (lo >V 214 A)v— ) Kkostrou
g\r/aé\t/g prednf a bodnf smérova = zkontrolujte konektor
fidici jednotky predni
12 obvod na vystupu FFC J1B/7 casti podvozku
je pod proudem (0,7 A<lp < |= zkontrolujte zkrat na
1,4 A) — prava piedni a bo&ni kostru
smérova svétla mezi FFC a podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky, zda neni prili§
maly
Zlutd | Upozornéni 0A 06 |+  nemozné aktivovani obvod na vystupu FFC J1B/8 | =  zkontrolujte stav civky a
F FC fidici jednotky systému sklopeni je zkratovany (Io > 1,2 A) — pfipadny zkrat na kostru
predni ¢asti kabiny automatické sklapéni kabiny mezi kolikem FFC
podvozku OA J1B/8 a podvozkem
(sklapéni
kabiny)
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piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
Zlutd | Prava obrysova 0B 05 |«  prava obrysova svétla | obvod na vystupu FFC = zkontrolujte celistvost a
svétla nesviti J1B/16 je preruseny (Io < 0,1 spravné pouZiti Zarovek
A) — prava obrysova svétla (5 | =  zkontrolujte kabely
W) k zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
neporusenost ka belu
mezi FFC J1B/16 a
kostrou
= zkontrolujte konektor
fidici jednotky predni
¢asti podvozku
Zlutad | Leva smérova oc 05 |« smérova svétla levé obvod na vystupu FFC = zkontrolujte celistvost a
svétla strany nesviti J1B/24 je preruseny (lo < 0,7 spravné pouziti Zarovek
<:| | A) — leva predni a boéni = zkontrolujte kabely
smérova sveétla k Zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
06 obvod na vystupu FFC nepqruéenost kabelu
; . mezi FFC J1B/24 a
J1B/24 je zkratovany (lo > 2,4 kostrou
— leva pred-ni a bo¢ni .
?r)nérové svétla = ?,kc,’“,tfo'“”e kon(vektor,
fidici jednotky predni
12 obvod na vystupu FFC Casti podvozku
J1B/24 je pod proudem (0,7 | = zkontrolujte zkrat na
A<lo<1,4A)- leva predni a kostru
bo&ni smérova svétla mezi FFC a podvozkem
= zkontrolujte vykon
zarovky, zda nenf pfili§
maly
Zlutd | Leva obrysova oD 05 |+ leva obrysova svétla obvod na vystupu FFC = zkontrolujte celistvost a
svétla nesviti J1B/32 je preruSeny (lo < 0,1 spravné pouZiti Zarovek
A) — leva obrysova svétla (5 = zkontrolujte kabely
W) k zarovkam a ukostreni
= zkontrolujte
neporusenost kabelu
mezi FFC J1B/32 a
kostrou
= zkontrolujte konektor
fidici jednotky predni
¢asti podvozku
Zlutd | Upozornéni OE 04 | boéni (obrysova) svétla | nenapéajena fidici jednotka na | =  zkontrolujte pojistky
FFC fidici jednotky na levé strané nesviti kolicich FFC J2A/1,2,4 (+ 30) v drzaku 70000
predni ¢asti pro levou stranu odpovidajici kolikdm
podvozku OE FFC J2A/1,2,4
(napéjeni +30 = zkontrolujte pfipadny
levé strany) zkrat na kostru u kabelu
a konektoru FFC
Zlutd | Upozornéni OF 04 | boéni (obrysova) svétla | nenapéajena fidici jednotka na | =  zkontrolujte pojistky
FFC fidici jednotky na pravé strané nesviti | kolicich FFC J2A/3,5,8 (+ 30) v drzaku 70000
predni ¢asti pro pravou stranu odpovidajici kolikdm
podvozku OF FFC J2A/3,5,8
(napéjeni +30 = zkontrolujte pfipadny
pravé strany) zkrat na kostru u kabelu
a konektoru FFC
Cervena | Ventilator 10 05 | nemozné spusténi obvod na vystupu FFC J2A/6 | =  zkontrolujte odpor civky
FFC chlazeni motoru ventilatoru chlazeni je preruseny (lo <2,2 A) — ventilatoru chlazeni
motoru na vysokou civka ventilatoru chlazeni motoru
rychlost motoru = zkontrolujte pfipadny
zkrat na kostru u civky
06 obvod na vystupu FEC J2Aje | —  2kontrolujte konektor

je zkratovany (lo > 5,9 A) —
civka ventilatoru chlazeni
motoru

fidici jed-notky a kabely
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jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 12 02 Zadny ze spotfebica nevérohodny signal na vstupu | =  zkontrolujte kabel mezi
F FC fidici jednotky pfipojenych k FFC FFC J2B/7 — napajeni po spinaci skfirikou (K15 —
predni ¢asti nemuze byt zapnut klicku spinaci skfinky kolik 3), BC J7/14 a
podvozku 12 FFC J2/B7
(spinaci
skfifika)
Zlutd | Upozornéni 13 06 $patné vyznacovani obvod na vystupu FFC J2B/8 | =  zkontrolujte celistvost
F FC fidici jednotky hladiny motorového je zkratovany (lo > 0,3 A) — snimace (zkrat nebo
predni ¢asti oleje/zSedivély ukazatel | napajeni snimace hladiny preruSeny obvod)
podvozku 13 hladiny motorového motorového oleje = zkontrolujte kabel od
(snima¢ hladiny oleje koliki FFC J2B/8 a
motorového J2B/32 ke konektoru
oleje) snimace (odpor
snimace je 14 + 1 Q pfi
20°C)
Zlutd | Snimag tlaku 14 01 $patné vyznacovani napajeni snimace tlaku oleje | =  zkontroluijte, je-li
FFC oleje mazani tlaku oleje mazéani mazani motoru pod spodni napéjeci napéti 5V na
motoru motoru/zSedivély hranici pracovniho rozsahu koliku FFC J2B/16
(pracovni pole) ukazatel hladiny (FFC J2B/16) = zkontrolujte stav kabelu
motorového oleje = zkontrolujte, popfipadé
00 napégepi snimace tlaku qleje g%igttﬁpsun;mlzalzcc()s tav
mazéani motoru nad horni
hranici pracovniho rozsahu
(FFC J2B/16)
Zlutad | Upozornéni 15 06 obvod na vystupu FFC = zkontrolujte pfipadny
F FC fidici jednotky J2B/17 je zkratovany (lo > 3,6 zkrat na kostru u koliku
predni ¢asti A) — spoustéci napajeni po FFC J2B/17
podvozku 15 klicku spinaci skfinky = zkontrolujte konektor
(spoustéci fidici jednotky a kabely
napéjeni + 15)
Zlutd | Snimac tlaku 16 01 Spatné vyznacovani hodnota ze snimace tlaku = zkontrolujte, je-li
FFC oleje mazani tlaku oleje mazani oleje mazani motoru pod napajeci napéti 5 V na
motoru motoru/z3edivély spodni hranici pracovniho koliku FFC J2B/16
(pracovni pole) ukazatel hladiny rozsahu (na FFC J2B/21 = zkontrolujte stav kabelu
motorového oleje napéti <0,35V) = zkontrolujte, popfipadé
00 hodnota ze snimace tlaku vymente snimac
oleje mazani motoru nad
horni hranici pracovniho
rozsahu (na FFC J2B/21
napéti >4,2V)
¢ervena | Nedobijeni 18 04 baterie nejsou dobijeny | na svorce L (FFC J2/B24)je | = zkontrolujte spravné
baterii napéti > Vy,o @ otdky motoru propojeni svorky L
(alternator) jsou < 50 ot/ min alternatoru a koliku FFC
J2/B24
= zkontrolujte, zda
naméfite mezi kolikem
FFC J2/B24 napéti
baterii
Zlutad | Ventilator 19 06 mozné spusténi obvod na vystupu FFC = zkontrolujte, zda neni

FFC

chlazeni motoru

ventilatoru chlazeni
pouze ne stfedni/
vysokou rychlost (pouze
unaseni ventilatoru neni
mozné)

J2B/25 je zkratovany (Io > 1,2
A) — elektromagneticky ventil
ovladani ventilatoru chlazeni

elektro-magneticky
ventil 78015 zkratovany

= zkontrolujte pfedni
sténovou prachodku na
kolicich E36 a B22

= zkontrolujte vS8echny
kabely

= zkontrolujte odpor
elektro-magnetické
civky (055 - 65 Q)
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piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 1A 06 nemozné zapnuti obvod na vystupu FFC =  zkontrolujte, zda nejsou
F FC fidici jednotky elektrické houkacky J2B/26 je zkratovany (lo > 4,1 kabely a zafizeni
predni ¢asti A) — elektrickd houkacka elektrické houkacky
podvozku 1A zkratované
(elektricka = zkontrolujte
houkacka) neporu$enost konektord
jak FFC, tak i houkacky
Zlutd | Upozornéni 1B 01 $patné vyznacovani hodnota ze snimace teploty = zkontrolujte
F FC fidici jednotky teploty motorového moto-rového oleje pod spodni charakteristiku NTC
predni ¢asti oleje motoru/z3edivély | hranici pracovniho rozsahu snimace
podvozku 1B ukazatel teploty (na FFC J2B/31 napéti <0,4 | = zkontrolujte stav kabelu
(snimac teploty motorového oleje V) ke snimadi
g}gjtg)roveho 00 hodnota ze snimace teploty = ;E?;t?;ujte’ pripadny
moto-rového oleje nad horni kostru nebo kladnou
hranici pracovniho rozsahu svorku baterie
(na FFC J2B/21 napéti > 4,7
V)
Zlutd | Upozornéni 1c 04 Spatné vyznacovani snimag je zkratovany, = zkontrolujte
F FC fidici jednotky hladiny motorového napéajeni snimace hladiny neporu$enost snimace
predni ¢asti oleje/z8edivély ukazatel | motorového oleje (FFC = zkontrolujte
podvozku 1C hladiny motorového J2B/8) je ve zkratu na kostru neporusenost kabel(
(snima¢ hladiny oleje nebo kladnou svorku baterie, mezi FFC a snimagem,
motorového signal (FFC J2B/32) je ve nejsou-li pferusené
oleje) zkratu na kostru nebo nebo zkratované
kladnou svorku baterie
05 obvod na vystupu FFC
J2B/32 je preruSeny
02 nevérohodny signal na vstupu
FFC J2B/32
Cervena | Zavada BCB 1D 02 nemozné zapnuti neprobihajici komunikace = zkontrolujte mozné
F FC (datova spotiebi¢h pFipojenych k | mezi FFC a BC preruseni datové
sbérnice CAN FFC sbérnice CAN BCB
BCB) ztrata ovladani mezi koliky BC J2/10 a
ventilatoru chlazeni 12 a mezi koliky FFC
motoru J2B/1a?2
nemozné sklopeni .
kabiny POZOR:
z3edivély ukazatel 1. rozepnéte hlavni
hladiny oleje motoru proudovy odpojovac;
zSedivély ukazatel tlaku 2. odpojte kostfici kabel
mazani oleje motoru baterie od minusové
zSedively ukazatel svorky;
teploty oleje motoru 3. pfipojte adaptér
99331054 k zelené
sténové prichodce a
provedte méfeni mezi
kolikem 1 a 2; spravna
hodnota musi byt 60 Q
+ 3%.
¢ervend | Nedobijeni 1E 02 baterie nejsou dobijeny | nasvorce L (FFC J2/B24)je | = zkontrolujte G&innost
baterii napéti < 1,5 V a otacky alternatoru
(alternator) motoru jsou > 400 ot/min; = zkontrolujte spravné
zkrat na kostru propojeni svorky L
alternatoru a koliku FFC
J2/B24
= zkontrolujte stav baterii
= zkontrolujte femen
pohonu alternatoru
= provedte &teni

meéfitelnych parametr(i
v BC z ddvodu zjisténi
velikosti dobijeciho
napéti
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jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
¢ervend | Nedobijeni 1F 04 | baterie nejsou dobijeny | nasvorce L (FFC J2/B24)je | =  zkontrolujte G&innost
baterii napéti < 22 vV alternatoru
(alternator) = zkontrolujte spravné
propojeni svorky L
alternatoru a koliku FFC
J2/B24
= zkontrolujte stav baterif
= zkontrolujte femen
pohonu alternatoru
= provedte ¢teni
meéfitelnych parametr(
v BC z duvodu zjisténi
velikosti dobijeciho
napéti
Zlutd | Upozornéni 20 02 |«  3Spatné nebo nemozné | nevérohodny stav na kolicich | =  zkontrolujte stav
F FC fidici jednotky spusténi a vypnuti FFC J2B/19 a J2B/30 - spinac, mohou mit
predni ¢asti motoru z motorového spusténi/vypnu-ti motoru je slepené kontakty
podvozku 20 prostoru poZadovano soucasné = zkontrolujte pfipadny
(spousténi a zkrat na vstupech FFC
vypinani motoru 07 nevérohodny stav na kolicich = provedte cteni

z motorového
prostoru)

FFC J2B/19 a J2B/30 —
vypnuti motoru z motorového
prostoru je pozadovano pfi
rychlosti > 10 km/h

stavovych parametrd
v FFC z davodu zjisténi
signalu ze spinacu
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