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Diagnostika pomoci p Fistrojového panelu
Diagnosticky displej je rozloZen do tfi obrazovek:

- na prvni obrazovce je mozné se podivat a projit vSechny pfipadné pracovni odchylky a zavady jak ulozené
v paméti (ob&asné), tak i stavajici;

- nadruhé obrazovce je mozné vymazat ob&asné zavady (pouze je-li znamo odpovidajici heslo);

- natfeti obrazovka je mozné zjistit verzi rdznych elektronickych fidicich jednotek systému MULTIPLEX.

Pro umoznéni znazornéni pfipadnych stavajicich nebo obfasnych zavad je nutné pracovat s diagnostickymi
obrazovkami, které poskytuje pfistrojovy panel. Pro ziskani téchto obrazovek displeje je nutné zapnout klicek spinaci
skfinky, vybrat pomoci tlacitek na volantu z nabidky (MENU) fadek ,diagnostika“, a poté prolistovat nabidku zahrnujici
soupis elektronickych systému instalovanych na vozidle. Ridici jednotky systémd, které nemaji ulozeny ?adné zavady,
jsou oznadeny zelenym pozadim, zatimco ty, které zévady obsahuji, jsou oznadeny &ervenym pozadim. Ridici
jednotky pfislusnych elektronickych systémda, kterymi neni vozidlo osazeno, jsou ozna¢eny Sedym pozadim. Pomoci
raznych uvedenych kodu je potom mozné zjistit, ktery z komponentu je vadny, jaky typ zavady tohoto komponentu byl
zaznamenan (preruSeny obvod, zkrat, atd.), kolikrat byla zavada zaznamenana a je-li zavada stavajici nebo obéasna.
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Pozndmka: U novéjSich provedeni pfistrojové desky se druh& a tfeti obrazovka zobrazuje po soucasném stlaceni
tlacitka (-) a (OK) pfi potvrzovani fadku DIAGNOSTIKA z nabidky displeje.

Systémy, které nemaji zAvadu jsou znazornény se ZELENYM pozadim, zatimco CERVENYM pozadim jsou
znazornény ty systémy, které zavadu zaznamenaly. SEDE pozadi maji systémy, které jsou pro vozidlo pfipravovany,
ale nejsou instalovany. Obsahuje-li systém vice jak jednu zavadu, prochazi se jejich seznam pomoaci tlacitek (+) a (-).
Informace k zavadé jsou uvedeny ve ¢tyfech sloupcich:

DTC FME ocC ACT

Oznaceni kodu pracovni Stav zavady

Oznaceni okolnosti zavady Pocitadlo ¢etnosti zavad

odchylky pfislusné zavady (aktivni/neaktivni)
Dva znaky (Sestnactkova Dva znaky (Sestnactkovéa TFi ¢isla Jedno pismeno (Y —ano; N
soustava) soustava) (desitkova soustava) —ne)
Pomoci tlacitek volantu Aa V¥ je mozné vybrat systém; systémy pro vybér jsou nasledujici:

1 |EDC 10 | FFC (jednotka pfedni ¢asti podvozku)

2 | EuroTronic 2 11 | RFC (jednotka zadni ¢asti podvozku)

3 |Intarder ZF 12 | DDM (modul dvefi fidice)

4 | EBS (nebo ABS) 13 | PDM (modul dvefi spolujezdce)

5 |ECAS 14 | CM (modul kabiny)

6 | Imobilizér 15 | ACL (automaticka klimatizace)

7 | MTCO (tachograf) 16 | AHT w (teplovodni pfidavné topeni)

8 | BC (fidici jednotka podvozku) 17 | AHT a (teplovzdu$né pfidavné topeni)

9 | IC (pfistrojovy panel)
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Priklad zavady elektronicky

Eurotronic
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V pfipadé pracovni odchylky elektronického systému pfistrojovy panel vytvori zpravu o odpovidajici zavadé (tak, jak je
to zndzornéno na obrazku). Kromé toho mohou byt porovnavany, v zavislosti na jizdnim rezimu vozidla, rdzné virtualni
pfistroje. Po zaznamenani zavady je mozné stladit tlacitko OK (3) na volantu, a tim se ikona pfislusného systému
pfesune do spodni ¢asti — stavového fadku displeje.

LU E (=G

Po stlaceni tlacitka MENU (3) se vybere z nabidky DIAGNOSTIKA, potvrdi se tlacitkem OK (3), a poté se znazorni
tabulka. Pomoci tlagitek volantu A a ¥ je mozné vybrat pfislusny systém.
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Tabulka vyhledavéani zavad

vypinani spojky se snizuje.

lkona Text Kéd

zavady Barva zavady na Komponent zavady Zavada Projevujici se pracovni odchylka Doporu €ené opravarenské

panelu ikony panelu se zavadou DTC EMI systému zasahy

Zluta Eurotronic Datové 1B 08 Zéavada ve zpravé o konfiguraci Systém voli zaménné parametry.

shérnice motoru. Pokud nejsou pfitomny Omezena ¢innost v automatickém
CAN VDB dalsi zavady, dochazi ke ztraté rezimu a pfi vypoctu rozjezdového
nebo Fidici Gdaju datové shérnice CAN mezi rychlostniho stupné, pokud se zvysi
jednotka Fidici jednotkou EDC a fidici rozdil mezi navolenymi parametry a
EDC jednotkou EuroTronic. skute¢nymi hodnotami. Schopnost
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Vymazani zavad
Pomoci tlacitek volantu A a ¥ je mozné vybrat systém; uvedené zavady se vymazavaji nasledujicim zpisobem:
Q stlacte tlacitko (+);

Q po objeveni se pozadavku potvrzeni vymazani paméti stlacte tlacitko OK;

O vlozte pozadované heslo (postupujte dle pfislusného odstavce VLOZENI HESLA), a po stlageni tlagitka OK
potvrzeni se vymazani ukongéi.

<2/ DIAGNOSTIC - FAILURE | h
DG FM] 0] ACT

VlozZeni hesla

5 | PASSWORD

Vyberte pomoci tlacitek volantu A a ¥ prvni Cislo hesla:

Q stlacte tlac¢itko OK pro potvrzeni kazdého z Cisel,
Q stlacte tlacitko € pro vymazani posledniho navoleného ¢isla;
Q vlozeni hesla je ukonéeno vybérem a potvrzenim symbolu klice.

Softwarova verze

($°)( DIAGNOSTIC - FAILURE |

Software Release ||

1.0

Softwarova verze se uvadi pouze pro fidici jednotky systému MULTIPLEX. Pomaoci tlaCitek volantu fa ¥ je mozné
vybrat systém:

1 | BC (fidici jednotka podvozku) 5 | PDM (modul dvefi spolujezdce)
2 | FFC (jednotka predni ¢asti podvozku) 6 | IC (pfistrojovy panel)

3 | RFC (jednotka zadni ¢asti podvozku) 7 | CM (modul kabiny)

4 | DDM (modul dvefi Fidice)
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