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Motor (Electronic Diesel Control EDC MS6.2)

IVECO STRALIS

99



www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Elektronicka Fidici jednotka EDC MS6.2 umist éna na bloku motoru
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Konektor A — motor

Konektor B — kabina
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Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zavady | EMI Projevuijici se pracovni Mozné p Fi¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutad Zavada 0B 00 | Tachograf vozidla nepracuje | Nevérohodny signal o Multimetrem potvrdte
E DC EDC (+ 01 | (mozna zavada mezi rychlosti vo zidla, zadny neporusenost snimace
uvedeny 02 | snimacem a tachografem). | signél o rychlosti vozidla. méfenim na jeho kolicich 3
kéd DTC) Maximalni rychlost vozidla a4 (R 01,5 kQ) a vymérite
neni vice omezovéana funkci snimag, je-li poSkozeny.
omezovace rychlosti, ale Zkontrolujte kabely mezi
rezimem motoru. Je mozné, snimacem a prdchodkou B
také pfi nizSich rychlostech, (hnéda): kolik 3 snimace —
pouzit tlacitka Cruise kolik 25 priichodky, kolik 4
Control (CC) na zakladé snimace — kolik 24
parametri vedlejSiho prachodky, kolik 1 snimace
pohonu (PTO), — kolik 23 pruchodky, kolik 2
predstavovanych otackami snimace — kolik 26
motoru (ne rychlosti prachodky.
vozidla), protoze fidici Zkontrolujte kabely mezi
jednotka ne-dostava signal o prachodkou B (hnéda) a
prekroceni hodnoty rychlosti tachografem: kolik 23
potlaceni funkci CC a PTO. prachodky — kolik ST06/4 —
Pokud je vozidlo osazeno kolik B1 tachografu, kolik 24
prevodovkou EuroTronic, prachodky — kolik ST06/3 —
tak je mozné soucasne, ze kolik B4 tachografu, kolik 25
se tato zavada pfislusné prachodky — kolik ST06/2 —
projevi i ve Spatné ¢innosti kolik B3 tachografu, kolik 26
tohoto systému. pru-chodky — kolik ST06/1 —
kolik B2 tachografu.
Zkontrolujte kabely mezi
tachografem a Fidici
jednotkou EDC: kolik B7
tachografu — kolik ST06/5 —
kolik 16 prichodky (zelend)
— kolik B29 Fidici jednotky.
Zluta Zavada oC 00 | Funkce (Economy Power) je | Funkce (Economy Power) je | Funkce (Economy Power) je
EDC EDC (+ 01 | nedostupna. nedostupna. nedostupna.
uvedeny 02
kod DTC) 0cC
Zlutd Zavada (0]n] 02 | Cruise Control/vedlejsi Signaly ze spinacd CC/PTO | Zavada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ pohon a nastavovani jsou nevérohodné pouze pomoci
uvedeny volnobéznych otacek jsou (poSkozené spinace). diagnostického zafizeni.
kéd DTC) nedostupné. Prectéte stavové parametry

diagnostickym zafizenim z
ddvodu zjisténi zavady
(zmény stavu na spinac¢i ON
— OFF).

Po zjisténi zavady Spatného
signélu zkontrolujte kabel od
spina¢e OFF/RESUME ke
koliku SWI A1, od spinace
SET (+) ke koliku SWI A2,
od spinace SET (- ) ke
koliku SWI A8.

Zkontrolujte kabel ukostfeni
na koliku SWI A12. Jsou-li
kabely celistvé, ale zavada
pretrvava, vymerite pravy
pakovy prepina¢ pod
volantem.
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text
zavady na
pristrojo-

vém

panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

OE

00

Pfi uvolnéném plynovém
pedalu volnobézné otacky
dosahuji hodnoty 950 ot/min
(CURSOR 10) a 925 ot/min
(CURSOR 13), seSlapnutim
plynového pedalu motor
skokoveé zvySuje otacky.
Uvolnénim pedalu otacky
motoru padaji na uvedené
hodnoty.

Signal z plynového pedalu
prekrocil svoji horni mez
nebo napéjeci napéti
potenciometru pedalu je
pfilis vysoké (mozny zkrat
na kladnou svorku baterie).

Prectéte méfitelné
parametry diagnostickym
zafizenim a potvrdte
spravnou ¢innost
potenciometru mezi 0% a
100%.

Nedoslo-li étenim parametr(
k potvrzeni spravné ¢innosti
potenciometru, multimetrem
zmérte jeho neporusenost
(RO0,9 - 1,0 kQ mezi
koliky B a C konektoru
pedalu) a spravnou ¢innost
mezi koliky A a C konektoru
pedalu. Vymérite pedal, je-li
poskozeny.

Je-li potenciometr v
poradku, zkontrolujte kabely
mezi konektorem pedélu a
prachodkou E (zelend): kolik
2 pedalu - kolik 19
prachodky, kolik 1 pedalu —
kolik 14 prichodky, kolik 3
pedalu — kolik 22 prichodky,
kolik 5 pedalu — kolik 25
prachodky, kolik 4 pedalu —
ko-lik 27 pruchodky.
Zkontrolujte kabely mezi
prachodkou E (zelend) a
fidici jednotkou EDC: kolik
19 prachodky — kolik B16
fidici jednotky, kolik 14
prachodky — kolik B23 fidici
jednotky, kolik 22 prachodky
— kolik B35 fidici jednotky,
kolik 25 prichodky — kolik
B17 Fidici jednotky, kolik 27
prachodky — kolik B25 fidici
jednotky.

Zkontrolujte napajeci napéti
(05 V) mezi koliky 1 a 2
konektoru pedalu.

EDC

Zluta

Zéavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

OE

01

PFfi uvolnéném plynovém
pedalu volnobézné otacky
dosahuji hodnoty 950 ot/min
(CURSOR 10) a 925 ot/min
(CURSOR 13), seSlapnutim
plynového pedalu motor
skokoveé zvySuje otacky.
Uvolnénim pedalu otacky
motoru padaji na uvedené
hodnoty.

Signal z plynového pedalu je
pod spodni hranici
pracovniho rozsahu (mozny
zkrat na kostru).

Prectéte méfitelné
parametry diagnostickym
zafizenim a potvrdte
spravnou ¢innost
potenciometru mezi 0% a
100%. NedoSlo-li ¢tenim
parametr(i k potvrzeni
spravné ¢in-nosti
potenciometru, zkontrolujte
jeho neporusenost. Vyménite
pedal, je-li poSkozeny.
Zkontrolujte kabely tak, jak
je to popsano u zavady
OE/00.
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text
zavady na
pristrojo-

vém

panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

OE

02

0oC

Pfi uvolnéném plynovém
pedalu volnobézné otacky
dosahuji hodnoty 950 ot/min
(CURSOR 10) a 925 ot/min
(CURSOR 13), seSlapnutim
plynového pedalu motor
skokové zvySuje otacky.
Uvolnénim pedalu otacky
motoru padaji na uvedené
hodnoty.

Nevérohodny signal
plynového pedalu (rozpor
mezi stavem spinace
volnobéhu a
potenciometrem).

Prectéte parametry
diagnostickym zafizenim a
potvrdte spravnou ¢innost
potenciometru mezi 0% a
100% a normalné
rozepnutého spinace
volnobéhu (zmény stavu na
spinaci ON — OFF)..
Nedoslo-li étenim parametr(
k potvrzeni spravné ¢innosti
potenciometru a spinace,
zkontrolujte jeho
neporusenost. Vymeérnite
pedal, je-li poSkozeny.
Zkontrolujte kabely tak, jak
je to popsano u zavady
OE/00.

Ztrata signélu z plynového
pedalu (mozny preruseny
obvod).

Prectéte méfitelné
parametry diagnostickym
zafizenim a potvrdte
spravnou ¢innost
potenciometru mezi 0% a
100%. NedoSlo-li étenim
parametr( k potvrzeni
spravné ¢innosti
potenciometru, zkontrolujte
jeho neporusenost. Vymérite
pedal, je-li poSkozeny.
Zkontrolujte kabely tak, jak
je to popsano u zavady
OE/00.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

OF

0oC

Vyvolani otacek pro vedlejSi
pohon je nedostupné
(funkce je k dispozici, byla-li
naprogramovana
diagnostickou stanici
MODUS s odstavenim
pedalu spojky).

Ztrata signélu z pedalu
spojky (pouze u
mechanickych prevodovek).

Zéavada je rozpoznatelna
pouze pomoci
diagnostického zafizeni.
Prectéte stavové parametry
diagnostickym zafizenim z
davodu zjiSténi zavady
(zmény stavu na spinac¢i ON
— OFF).

Nedoslo-li étenim parametr(
k potvrzeni spravné ¢innosti
spina¢, multimetrem zméfte
jeho neporusenost a
vyménte dil, je-li poSkozeny.
Je-li spina¢ v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
konektorem spinace a
prachodkou E (zelend): kolik
2 spi-nace — kolik ST79/6
GE (Zlutd) — kolik 12
prachodky — kolik B22 fidici
jednotky a kolik 1 spinace —
kolik ST79/5 GE (Zlutd) —
kolik 8 prachodky — relé
25222.
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text
zavady na
pristrojo-

vém

panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

10

02

Mozné nerozsvécovani
brzdovych svétel.

Vyvolani otacek pro vedlejSi
pohon je nedostupné
(funkce je k dispozici, byla-li
naprogramovana
diagnostickou stanici
MODUS s odstavenim
brzdového).

Nevérohodné signaly mezi
primarnim a sekundarnim
spinacem (pouze u vozidel
bez EBS).

Prectéte stavové parametry
diagnostickym zafizenim z
ddvodu zjiSténi zavady
(opac¢na zména stavu na
spinacich ON — OFF).
Nedoslo-li étenim parametr(
k potvrzeni spravné
spinacd, multimetrem
zmeéfte jejich neporuSenost
mezi koliky 1 — 2 pro
normalné rozepnuty spinac
a mezi koliky 3 — 4 pro
normalné sepnuty spinac¢ a
vyménte dil, je-li poSkozeny.
Jsou-li spinace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
konektorem spinaci a
prachodkou E (zelend): kolik
2 spinace (NO) — kolik 25
prachodky, kolik 3 spinace
(NC) — kolik 17 prichodky.
Zkontrolujte ukostfeni
snimace mezi jeho koliky 1
— 4 a kolikem priichodky 10.
Zkontrolujte kabely mezi
prachodkou E (zelend) a
fidici jednotkou EDC: kolik
25 prichodky — kolik B31
fidici jednotky, kolik 17
prachodky — kolik B26 fidici
jednotky, kolik 10 prachodky
— kolik B3 Fidici jednotky.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

11

02

Otacky motoru padaji k
hodnoté volnobéhu.

Nevérohodné signaly mezi
brzdovym pedélem a
plynovym pedalem (spina¢
volnobéhu).

Zéavada je rozpoznatelna
pouze pomoci
diagnostického zafizeni. Je-
li plynovy pedal seslapnuty a
seslapne se soucasné
brzdovy pedal, otacky
motoru, z bezpeénostniho
hlediska, padaji k hodnoté
volnobéhu. Nebyla-li zavada
vyvolana poskozenim
plynového pedalu nebo
brzdovych spinacu, je
mozné, Ze doslo k
soucasnému seslapnuti
obou pedald.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

15

00

SniZeni vykonu z duvodu
ochrany prfed prehfatim
motoru.

Signal o teploté chladici
kapaliny prekrocil svoji
maximalni hodnotu (mozny
zkrat na kladnou svorku
baterie).

01

ZvySena hluénost z divodu
zvétSeného Uhlu predstfiku
vyvolaného elektronickou
fidici jednotkou.

Signal o teploté chladici
kapaliny pfekro€il svoji
minimalni hodnotu (mozny
zkrat na kostru).

ocC

Potlacena ochrana pred
prehfatim motoru.

Ztrata signalu o teploté
chladici kapaliny (mozné
preruseni obvodu).

Zavada je oznamovana
fidici jednotkou FFC (viz
vyhledavani zavad FFC).
Zkontrolujte neporuSenost
snimace (pfi 20° C je odpor
zhruba 2,28 — 2,72 kQ) a
vyménte ho, je-li poSkozeny.
Je-li snima¢ v poradku,
zkontrolujtekabely mezi
snimacem a koliky A5 — A22
fidici jednotky.
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pFistro- Barva pFistrojo- | zavady | EMI Projevuijici se pracovni Mozné p Fi¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada 16 00 | Zadna pracovni odchylka Signal o teploté vzduchu v Zéavada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ systému zaznamenana sani prekrocil svoji pouze pomoci
uvedeny fidi¢em. maximalni hodnotu (mozny | diagnostického zafizeni.
kéd DTC) zkrat na kladnou svorku Zkontrolujte neporuSenost
baterie). snimace ( pii 20° C je odpor
zhruba 2,28 — 2,72 kQ) a
vyménte ho, je-li poSkozeny.
Je-li snima¢ v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
snimacem a koliky A4 — A21
fidici jednotky.
01 | Mozné lehké zvySeni Signal o teploté vzduchu v Zéavada je rozpoznatelna
vykonu a narGst koufivosti sani prekrogil svoji pouze pomoci
(¢ernd) motoru, protoze minimalni hodnotu (mozny diagnostického zafizeni.
fidici jednotk& zveda davku | zkrat na kostru). Zkontrolujte neporu$enost
paliva z divodu chaldného snimace a vymeérite ho, je-li
vzduchu v séani. poskozeny.
Zkontrolujte kabely tak, jak
- ; L, je to popsano u zavady
0C | Z&dna pracovni odchylka Ztrata signalu o teploté 16/00.
systému zaznamenana chladici kapaliny (mozné
fidicem. preruSeni obvo-du).
Zlutd | Zavada 17 00 | Zadna pracovni odchylka Signél o teploté paliva Zévada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ systému zaznamenana prekrocil svoji maximalni pouze pomoci
uvedeny fidicem. hodnotu (mozny zkrat na diagnostického zafizeni.
kéd DTC) kladnou svorku baterie). Zkontrolujte neporusenost
snimace ( pii 20° C je odpor
zhruba 2,28 — 2,72 kQ) a
vymérnite ho, je-li poSkozeny.
Je-li snima¢ v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
snimacem a koliky A6 — A11
fidici jednotky.
01 Signal o teploté paliva Zavada je rozpoznatelna
prekrogil svoji minimalni pouze pomoci
hodnotu (mozny zkrat na diagnostického zafizeni.
kostru). Zkontrolujte neporuSenost
snimace a vymeérite ho, je-li
L . poskozeny.
oc Ztrata signalu o teploté Zkontrolujte kabely tak, jak
chladici kapaliny (mozné je to popséno u zavady
pferuSeni obvodu). 17/00.
Zlutd | Zavada 18 00 | Snizeni vykonu, mozny Signal o tlaku pfeplfiovani Zkontrolujte napajeni
EDC EDC (+ narudst koufivosti (€ernd) prekrocil svoji maximalni snimace na koliku 2 jeho
uvedeny motoru. hodnotu (mozny zkrat na konektoru. Prekrogilo-li
koéd DTC) kladnou svorku baterie). napéjeni hodnotu 5 V,
. o L zkontrolujte kabely mezi
01 | SniZeni vykonu. Signal o tlaku preplfiovani konektorem snimace a Fidici
prekrogil svoji minimalni jednotkou — koliky A17 —
hodnotu (mozny zkrat na A23. Je-li napajeni v
kostru). poradku a zavada pretrvava,
0C | Snizeni vykonu. Ztrata signalu o tlaku vymente snimac.

preplfiovani (mozné
preruSeni obvodu).
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zévady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p Fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada 19 00 | Zadna pracovni odchylka Signal o atmosférickém Zavada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ 01 | systému zaznamenana tlaku prekrogil svoji pouze pomoci
uvedeny 0C | fidicem. maximalni hodnotu, diagnostického zafizeni.
kéd DTC) minimalni hodnotu nebo Snima¢ je umistén uvnitf
neprichazi. fidici jednotky a neni zvlasté
vyménitelny.
Pfipadné nalakovani
motoru/fidici jednotky, maze
vyvolat Spatny signal o
atmosférickém tlaku.
Zlutd | Zavada 1A 02 | Funkce (pfepinac volby Funkce (pfepinac volby Funkce (pfepinac volby
EDC EDC (+ zasahu motorové brzdy) je zasahu motorové brzdy) je zasahu motorové brzdy) je
uvedeny nedostupna. nedostupna. nedostupna.
kéd DTC)
Zlutd | Zavada 23 03 | Tézkosti Zhaveni nebo PFilis vysoké nebo nizké Zavada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ 04 | spoudténi motoru. napéti na bateriich. pouze pomoci
uvedeny oc diagnostického zafizeni. Ve
kéd DTC) skute¢nosti nemusi byt
napéti v soustave prilis
nizké, ale je takto
zaznamenano fidici
jednotkou. Zkontrolujte
Gcinnost baterii (pfipadné
provedte test pomoci IWT),
obvodu dobijeni, body
ukostfeni a pfitomnost
koroze nebo oxidace na
svorkéch a kolicich.
Zlutd | Zavada 29 00 | Ventil VGT zlstava porad Signal o tlaku ovladani VGT | Zavada je rozpoznatelna
EDC EDC (+ prilis otevieny. prekrogil svoji maximalni pouze pomoci
uvedeny Nedostadujici vykon pfi hodnotu (mozny zkrat na diagnostického zafizeni.
kéd DTC) nizkych/ stfednich otac¢kach | kladnou svorku baterie). Zkontrolujte napajeni
motoru a zvySeném snimace na koliku 3 jeho
zatizeni, nedostacujici konektoru. Prekrocilo-li
akcelerace. napéjeni hodnotu 5 V,
Snizena uginnost motorové zkontrolujte kabely mezi
brzdy. konektorem snimace a fidici
Je-li motorové brzda jednotkou — koliky A15 —
spousténa pakou prepinace, A17. Je-li napajeni v
neni zadny rozdil mezi prvni poradku a zavada pretrvava,
a druhou Urovni. vymérite snimac.
01 | Ventil VGT zlstava porad Signal o tlaku ovladani VGT
pfilis zavieny. prekrocil svoji minimalni
Piskani a hluénost hodnotu (mozny zkrat na
turbodmychadla také pfi kostru).
nizkych otackéach.
MoZné zaznamenani
pretoceni turbodmychadla
pfi vy$Sich otackach motoru.
0C | Nedochézi k ovladani VGT. | Ztrata signalu o tlaku

Nedostadujici vykon pfi
nizkych/ stfednich otackach
motoru a zvySeném
zatizeni, nedostacujici
akcelerace.

SniZena ucinnost motorové
brzdy.

Je-li motorova brzda
spousténa pakou prepinace,
neni zadny rozdil mezi prvni
a druhou drovni.

ovladani VGT (mozné
preruSeni obvodu).
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text
zavady na
pristrojo-

vém

panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

2A

00

Snizeni vykonu.

Signal o rychlosti VGT
prekrocil svoji maximalni
hodnotu (mozny zkrat na
kladnou svorku baterie).

01

Pretoceni turbodmychadla
bez oznameni fidici
jednotkou.

Signal o rychlosti VGT
prekrogil svoji minimalni
hodnotu (mozny zkrat na
kostru).

Zkontrolujte neporuSenost
snimace (odpor je zhruba
400 Q) a vymérite ho, je-li
poskozeny. Je-li snimac v
poradku, zkontrolujte kabely
mezi konektorem snimace a
fidici jednotkou — koliky
Al17, A16. Zkontrolujte
pfitomnost pfidavnych
zafizeni, kterd mohou rusit
signal snimace (vysilacky,
apod.). Po odpojeni tako-
vychto zafizeni provedte
jizdni zkous$ku proto, abyste
vylougili nebo potvrdili
pfipadné ruseni.

ocC

Snizeni vykonu.

Ztrata signélu o rychlosti
VGT (mozné preruseni
obvodu).

Zkontrolujte, zda neni hfidel
turb-dmychadla vrypovany.
Je-li turbodmychadlo v
poradku, zkontrolujte
neporusenost snimace
(odpor je zhruba 400 Q) a
vyménte ho, je-li poSkozeny.
Je-li snima¢ v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
konektorem snimace a fidici
jednotkou — koliky A17, A16.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

2B

1F

Snizeni vykonu.

Pfetoceni turbodmychadla.

Zkontrolujte, zda neni
mechanismus ovladani VGT
mechanicky zablokovany
uzavieny nebo nezustal
ventil VGT mechanicky
zablokovany otevieny.
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text
zavady na
pristrojo-

vém

panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

2C

1F

SniZeni vykonu.

Sledovani zasahu VGT: je-li
zaznamenana prilis dulezita
odchylka mezi Fidici
jednotkou pogitanou
zménou na VGT a
skuteénym zasahem.

1. nepfiméfeny tlak
vzduchu na vstupu do
aktivatoru VGT —
zkontrolujte, zda ventil
VGT neni mechanicky
zablokovany otevieny

2.  bez tlakového vzduchu
nebo se Spatnym
tlakovym vzduchem do
aktivatoru VGT —
zkontrolujte €innost
oteviraciho ventilu,
hadici mezi oteviracim
ventilem a filterem
VGT, zaneseni filtru
VGT, hadici mezi
filtrem a pomérovym
ventilem VGT, hadici
mezi ventilem VGT a
aktivatorem VGT

3. zablokovany vnitini
mechanismus VGT
mechanicky otevieny
nebo zavfeny — po
vymazani paméti zavad
provedte test
turbodmychadla a
zkontrolujte pohyb
pistku aktivatoru VGT,
ale pokud zavada
pretrvava, spojte se s
technickym oddélenim
Help Desk z diivodu
pfipadné vymény
turbodmychadla.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

2D

03

Mozné oznaceni dalSich
prekazek v €innosti spojené
s ovladanim VGT; pokud
ventil VGT zlstane porad
otevfeny, pfesto ze je
ovladan fidici jednotkou,
dojde ke snizeni vykonu.

Ventil VGT je zkratovany na
kladnou svorku baterie.

04

Nedostacujici vykon pfi
nizkych/ stfednich ota¢kach
motoru a zvySeném
zatizeni, nedostacujici
akcelerace.

SniZena ucinnost motorové
brzdy.

Ventil VGT je zkratovany na
kostru.

04

Nedostacujici vykon pfi
nizkych/ stfednich otackach
motoru a zvySeném
zatizeni, nedostacujici
akcelerace.

SniZena u¢innost motorové
brzdy.

Ztrata signalu o zasahu VGT
(mozné preruSeni obvodu).

Zkontrolujte neporuSenost
ventilu VGT (odpor je
zhruba 20 -30 Q) a
vyménte ho, je-li poSkozeny.
Je-li civka ventilu v pofadku,
zkontroluj-te kabely mezi
konektorem ventilu a Fidici
jednotkou — koliky A18, A31.
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zévady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p Fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Cervena | Zavada 2E 03 | Motorova brzda se Ventil motorové brzdy je Zkontrolujte neporusenost
EDC EDC (+ samovolné spusti po zkratova-ny na kladnou ventilu motorové brzdy
uvedeny pfekroceni otadéek motoru svorku baterie. (odpor je zhruba 37 — 47 Q)
kéd DTC) nad 900 ot/min. a vyménte ho, je-li
Koufivost z divodu otevieni poskozeny. Je-li civka
vyfukovych ventilu pfi HU ventilu v pofadku,
pistu ve fazi stlaceni a zkontrolujte kabely mezi
vstfiknutém palivu. konektorem ventilu a fidici
3 . . ; . jednotkou — koliky A3, A32
04 | Motorova brzda nepracuje. | Ventil motorové brzdy je pres zasuvku ST-E, koliky I,
zkratovany na kostru. L.
0C | Motorova brzda nepracuje. | Ztrata signalu o zasahu
motorové brzdy (mozné
preruSeni obvodu).
Zlutd | Zavada 2F 1F | Snizeni vykonu. Sledovani zasahu VGT: je-li | Zkontrolujte, nejdfive,
EDC EDC (+ od soft- | nebo zaznamenana pfilis ddlezitad | vérohodnost signalu o tlaku
uvedeny warové | jiny odchylka mezi Fidici ¢tenim méfitelnych
kéd DTC) verze jednotkou pogitanou parametr(i diagnostického
fidici zménou na VGT a zafizeni pfi vypnutém
jednot- skuteénym zasahem. Od motoru: atmosféricky tlak a
ky 5.3 softwarové verze 5.3 se tlak ve sbéraci sani
kontroluje a porovnavé také | (pfeplfiovani) musi
spodni Groven tlaku dosahovat podobnych
prepliiovani. Ke sledovani hodnot (rovnych zhruba
této Urovné dochazi u 1000 mbar) a rozdil mezi
teplého motoru (teplota nimi nesmi byt vétsi nez +
chladici kapaliny > 60° C), 100 mbar; tlak ovladani VGT
pfi otd¢kach v rozmezi 900 | musi byt + 200 mbar.
— 1700 ot/min a pfi davce Jsou-li jednotlivé tlaky
paliva > 40%. Pokud méfeny | vérohodné, provedte
tlak zGstava po dobu pfislusné kontroly odpovi-
nékolika sekund zjevné pod | dajici pfi¢inam
hodnotou tlaku poé¢itaného zaznamenani pfili§ nizkého
fidici jednotkou, dochazi k tlaku (vzduchotlaky okruh
zaznamenati této zavady. ovladani VGT, neporusenost
jed-notlivych komponent
VGT, turbodmychadlo, atd.)
Zlutd | Zavada 33 03 | Motor bézi na 5 valcu. Elektricka pracovni odchylka | Zkontrolujte spravné
E DC EDC (+ 04 na vstfikovadi valce &. 1. dotaZeni svorek kabell
uvedeny 02 vstiikovacl (1,36 — 1,96
kéd DTC) oc Nm). Zkontrolujte

neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstfikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a fidici
jednotkou — koliky A24, A35
pfes zasuvku ST-E, koliky
A, F.
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pristro-
jového
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Barva
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Text
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pristrojo-
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panelu

Kod
zavady
DTC

FMmI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p Fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

34

Motor bézi na 5 valcu.

Elektricka pracovni odchylka
na vstfikovadi vélce €. 2.

Zkontrolujte spravné
dotaZzeni svorek kabeld
vstfikovacl (1,36 — 1,96
Nm). Zkontrolujte
neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstrikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a fidici
jednotkou — koliky A24, A34
pfes zasuvku ST-E, koliky
B, F.

EDC

Zluta

Zéavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

35

Motor bézi na 5 valcu.

Elektricka pracovni odchylka
na vstfikovaci vélce ¢. 3.

Zkontrolujte spravné
dotazeni svo-ek kabeld
vstiikovacl (1,36 — 1,96
Nm). Zkontrolujte
neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstfikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a Fidici
jednotkou — koliky A24, A33
pres zasuvku ST-E, koliky
E, F.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

36

Motor bézi na 5 valcu.

Elektricka pracovni odchylka
na vstfikovaci vélce €. 4.

Zkontrolujte spravné
dotaZzeni svorek kabeld
vstfikovacl (1,36 — 1,96
Nm). Zkontrolujte
neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstrikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a fidici
jednotkou — koliky A25, A26
pfes zasuvku ST-E, koliky
G, N.

EDC

Zluta

Zavada
EDC (+
uvedeny
kéd DTC)

37

Motor bézi na 5 valcu.

Elektrickd pracovni odchylka
na vstfikovaci vélce ¢. 5.

Zkontrolujte spravné
dotazeni svorek kabeld
vstfikovacl (1,36 — 1,96
Nm). Zkontrolujte
neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstfikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a Fidici
jednotkou — koliky A25, A28
pfes zasuvku ST-E, koliky
H, N.
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zévady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p Fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada 38 03 | Motor bézi na 5 valcu. Elektricka pracovni odchylka | Zkontrolujte spravné
E DC EDC (+ 04 na vstfikovadi valce &. 6. dotaZeni svorek kabell
uvedeny 02 vstfikovacl (1,36 — 1,96
kéd DTC) ocC Nm). Zkontrolujte
neporusenost civky
vstfikovace (odpor je zhruba
0,56 — 0,57 Q) a vymérite
ho, je-li poskozeny. Je-li
civka vstrikovace v poradku,
zkontrolujte kabely mezi
svorkami vstfikovace a Fidici
jednotkou — koliky A25, A27
pfes zasuvku ST-E, koliky
M, N.
Zlutd | Zavada 3D 02 | Spousténi motoru je nutné Nedostupny signal snimace | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ 0C | provadét delSi dobu, nez je | klikového hfidele, snimace (odpor je zhruba
uvedeny normalni. nevérohodny signal snimace | 880 — 920 Q) a vymérite ho,
kéd DTC) SniZeni vykonu a naradst klikového hfidele (mozny je-li poSkozeny. Je-li snimac
hlu¢nosti z diivodu zkrat nebo preruseny v poradku, zkontrolujte
nemoznosti ovladani thlu obvod). kabely mezi konektorem
predvstriku fidici jednotkou snimace a fidici jednotkou —
béhem vstiikovani (Ghel koliky A1, A13. Je do-
predvstfiku je stanovovan poruc¢ené upevnit kabel v
programem nouzového nékolika bodech do
rezimu). smrstovaci ochrany se
vstfiknutim silikonového
tésnéni.
Poznamka: Zavada se
neobjevuje pfi vypnutém
motoru.
Zlutd | Zavada 3E 02 | Snizeni vykonu. Nedostupny signal snimace | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ 0C | Spousténi motoru je nutné | vackového hfidele, snimace (odpor je zhruba
uvedeny provadét delSi dobu, nez je | nevérohodny signal snimace | 880 — 920 Q) a vymérite ho,
kéd DTC) normalni. vackoveho hfidele (mozny | je-li podkozeny. Je-li snimaé
Mozna zamezeni spousténi | zkrat nebo preruseny v pofadku, zkontrolujte
nebo vypnuti béziciho obvod). kabely mezi konektorem
motoru. snimace a fidici jednotkou —
koliky A2, A14. Pokud se
neda motor spustit (nebo se
samovolné vypina), je
mozné, Ze neni sfazovano
pulzni kolo vackového
hiidele — odpojte konektor
snimace z divodu zjisténi
tohoto stavu a odeberte se
do sevisniho stfediska
IVECO.
Poznamka: Zavada se
neobjevuje pfi vypnutém
motoru.
Zlutd | Zavada 48 02 | Oznamovani zavad dalSich | Nevérohodny signal datové | VyzkouSejte RESET fidici
E DC EDC (+ elektronicky fizenych sbérnice CAN VDB. jednotky vypnutim a
uvedeny systém( a ztrata (Caste¢na naslednym zapnutim klicku
kéd DTC) nebo celkova) nékterych spinaci skfirky.
funkci vozidla.
0C | Oznamovani zavad dalSich | Ztrata signalu datové Zkontrolujte neporu$enost

elektronicky fizenych
systém( a ztrata (Caste¢na
nebo celkova) nékterych
funkci vozidla.

shérnice CAN VDB.

datové sbhérnice CAN VDB.
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zévady | FMI Projevujici se pracovni Mozna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Zlutd | Zavada 49 1F | Ztrata komunikace pres Datové sbérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ datovou sbérnici CAN VDB | (EuroTronic). datové shérnice CAN VDB.
uvedeny s prevodovkou
kéd DTC)
Zlutd | Zavada 4A 1F | Ztrata komunikace pres Datové sbérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ datovou shérnici CAN VDB | (EBS). datové shérnice CAN VDB.
uvedeny s EBS
kéd DTC)
Zlutd | Zavada 4B 1F | Ztrata komunikace pres Datové sbérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ datovou shérnici CAN VDB | (Intarder ZF). datové shérnice CAN VDB.
uvedeny s intardérem
kéd DTC)
Zlutd | Zavada 4C 1F | Oznamovani zavad dalSich | Datové sbérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
E DC EDC (+ elektronicky fizenych (potlaceni vnéjsich datové sbérnice CAN VDB.
uvedeny systéml a ztrata (Castec¢na | zafizeni).
kéd DTC) nebo celkova) nékterych
funkci vozidla.
Zlutd | Zavada 4D 1F | Oznamovani zavad dalSich | Datové sbérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
E DC EDC (+ elektronicky fizenych (Casovani zprav pro vnéjsi datové shérnice CAN VDB.
uvedeny systém( a ztrata (Castec¢na | zafizeni).
kéd DTC) nebo celkova) nékterych
funkci vozidla.
Zlutd | Zavada 4E 1F | Ztrata komunikace pres Datové shérnice CAN VDB | Zkontrolujte neporuSenost
EDC EDC (+ datovou sbérnici CAN VDB | (Sasovani od BC). datové shérnice CAN VDB.
uvedeny sBC
kéd DTC)
cervena | Zavada 5B 1F | Motor se nedé spustit nebo | Zavada Fidici jednotky. Spojte se s technickym
EDC EDC (+ se samovolné vypnul. oddélenim Help Desk pro
uvedeny pfipadnou vyménu Fidici
kéd DTC) jednotky.
Zlutd | Zavada 5C 1F | Snizeni vykonu. Zavada EEPROM fidici Spojte se s technickym
EDC EDC (+ Do vypnuti motoru se jednotky. oddélenim Help Desk pro
uvedeny nezaznamenavaji Zadné pfipadnou vyménu Fidici
koéd DTC) zavady do paméti Fidici jednotky.

jednotky. Pamét zavad se
stava nedostacuijici, je
mozné &ist pouze stavajici
zavady, ne zavady které
byly pfedtim zaznamenéany
jako ob¢asné. Neni ulozen
rezim volnobéznych otacek
motoru predtim pfipadné
nastaveny tlacitky CC.
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Ikona Text
zavady zavady na Kaéd L P Ak . . . .
pistro- Barva pFistrojo- | zévady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p Fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony vém DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu panelu
Cervena | Zavada 5D 1F | Motor se neda spustit nebo | Imobilizér. Provete diagnostiku

EDC EDC (+ se samovolné vypnul. systému Imobilizér.
uvedeny
kéd DTC)

Zlutd | Zavada 5E 02 | 1. fidici jednotka neni 1. preruSeny obvod Vymeérite hlavni relé.

E DC EDC (+ napajena hlavniho relé
uvedeny 2. Fidici jednotka je pofad | 2. zkrat na obvodu
kéd DTC) napéajena hlavniho relé

Zlutd | Zavada 5F 1F | Snizeni vykonu. Funkce AFTER RUN byla Zkontrolujte hlavni relé,

E DC EDC (+ nékolikrat prerusena. kabely a propojeni, u
uvedeny kterych se da predpokladat
kéd DTC) Spatny elektricky kontakt.

Popfipadé zjistéte, zda Fidi¢
nevypnul motor jinak, nez
klickem spinaci skfinky.
Poznamka: Tento problém
se vyskytuje pouze
provadéni nespravného
vypnuti motoru klickem,
méné zavadou na elektrické
instalaci vozidla.

Zlutd | Zavada 60 1F | Snizeni vykonu. Zéavada v procesu vnitini Spoijte se s technickym

EDC EDC (+ kontroly, kterou fidici oddélenim Help Desk pro
uvedeny jednotka provadi po kazdém | pfipadnou vyménu fidici
kéd DTC) vypnuti motoru. jednotky.
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