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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 03 31 samovolné vypinani zévada komunikace na CAN | =  zkontrolujte vzajemné
I pridavného pridavného (koliky 9 a 11): zadné zpravy propojeni datové
\‘I teplovzdusného teplovzdusného topeni od BC (stav vedlejSiho sbérnice CAN BCB mezi
— topeni 03 pohonu, BC_Status1, BC a pfidavnym teplo-
BC_Status3, vehicle_configu- vzdusSnym topenim
ration)
Zlutd | Upozornéni 04 06 pridavné teplovzdudného | signél ventilatoru nebo vystup | =  odpojte konektor a
I pridavného topeni z(istava na relé ovladani nasavani zkontrolujte pFipadny
“, teplovzdusného v pracovnim rezimu vzduchu (kolik 16) jsou zkrat koliku 16 na kostru
— topeni 04 zkratované ramu v obvodu ovladani
relé nasavaného
vzduchu; je-li obvod
prislusného koliku
v poradku vymérite fidici
jednotku
Zluta | Upozornéni 05 06 pridavné teplovzdudného | vystup spusténi pfidavného = odpojte konektor a
I ptidavného topeni zlstava topeni (kolik 15) je zkratovany zkontrolujte pfipadny
“/ teplovzdusného Vv pracovnim rezimu zkrat koliku 15 na kostru
— topeni 05 ramu v obvodu spinace
stfedniho vyhfivani; je-li
obvod pfislusného
koliku v poradku
vyménite fidici jednotku
Zlutd | Upozornéni 09 31 samovolné vypinani vypnuti topeni mohlo byt = uvozidel s ADR spustte
I ptidavného ptidavného zpusobe-no nasledujicimi topeni s vyfazenym
- ‘, teplovzdusného teplovzdudného topeni zasahy (zkontrolujte): vedlejSim pohonem;
— topeni 09 - vozidlo s ADR; pokud topeni nepracuje,
- zafazeny vedlejSi pohon zkontrolujte signaly CAN
nebo vypnuti motoru se BCB — BC_Statusl a
spusténym pfidavnym PTO_Status;
topenim. = uvozidel bez ADR
zkontrolujte konfiguraci
vozidla v BC;
zkontrolujte zpravy CAN
v BC (konfigurace
vozidla)
Zlutd | Upozornéni 0A 03 samovolné vypinani predpéti na vedeni +30 (kolik | =  odpojte konektor,
d pfidavného pfidavného 1) - U, > 32V po dobu spustte motor vozidla a
“/ teplovzdusného teplovzduSného topeni nejméné 20 sekund bez zmeérte napéti na
— topeni 0A zasahu regulatoru napéti konektoru mezi koliky 1
alternatoru a 10; pokud je napéti >
32V, zkontrolujte
regulator napéti
alternatoru
Zluta | Upozornéni 0B 04 samovolné vypinani podpéti na vedeni +30 (kolik | = odpojte konektor,
& pfidavného pfidavného 1)-Up<21V (Up<19Vna spustte motor vozidla a
\‘I teplovzduSného teplovzdusného topeni spoustéci svicce) po dobu zméfte napéti na
— topeni OB nejméné 20 sekund konektoru mezi koliky 1

a 10; méfené napéti se
nesmi liSit od napéti na
bateriich; pokud napéti
klesd, zkontrolujte
kontakty a pfipadné
body koroze na pfipojeni
k rdmu a na kladné
svorce baterii
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

“III

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusSného
topeni 0C

ocC

31

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzdu$ného topeni

snima¢ prehréati zaznamenal
nad-meérnou teplotu (snimac¢
prehfati uvnitf teplovzduSného
topeni)

= zkontrolujte, zda neni
zanesené nasavani
studeného vzduchu;
odstrarite pfipadné
prekazky v nasavani

= celkovy pocet
jednotlivych
komponentt odvadéni
vzduchu z topeni je
priliS vysoky;
zkontrolujte odvod
vzduchu a pfipadné ho
upravte

= zkontrolujte snima¢
prehfati; pokud je
v poradku, zméite
mnozstvi paliva
prichazejiciho do topeni

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovzdusSného
topeni 0D

0D

31

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzduSného topeni

snimac plamene pfedava
informaci o nadmérné teploté
v tepelném vyméniku (snimac¢
plamene umistény do
tepelného vyméniku tope-ni)

=  zkontrolujte, zda neni
zanesené nasavani
studeného vzduchu;
odstrarite pfipadné
prekazky v nasavani

= celkovy pocet
jednotlivych
komponentl odvadéni
vzduchu z topeni je
prilis vysoky;
zkontrolujte odvod
vzduchu a pfipadné ho
upravte

= zkontrolujte snima¢
plamene; pokud je
v poradku, zkontrolujte
snima¢ prehfivani (je-li
vadny vymeérite ho);
nevykazuje-li snima¢
prehfivani zadnou
odchylku, zméfte
mnozstvi paliva
prichazejiciho do topeni

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusného
topeni OE

OE

31

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzdusného topeni

nevérohodné sledovani
(signdly) pfehfivani (snimac
plamene a sni-ma¢ prehrati) —
nepfiméreny rozdil mezi
snimac¢em plamene a
snimacem prehfati

= zkontrolujte, zda neni
zanesené nasavani
studeného vzduchu;
odstrarite pfipadné
prekazky v nasavani

= celkovy pocet
jednotlivych
komponentt odvadéni
vzduchu z topeni je
priliS vysoky;
zkontrolujte odvod
vzduchu a pfipadné ho
upravte

= zkontrolujte snima¢
plamene; pokud je
v poradku, zkontrolujte
snima¢ prehfivani (je-li
vadny vymérnite ho);
nevykazuje-li snima¢
prehfivani zadnou
odchylku, zméfte
mnozstvi paliva
pfichazejiciho do topeni
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . . s wrs . . . )
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zasahy
panelu
Zlutd | Upozornéni OF 31 ¢innost piidavného znovuspusténi pfidavného = vyménite fidici jednotku
‘ il piidavného topeni je zablokovana topeni po kédu zavady 11 pridavného topeni
- teplovzdusného
>4 topeni OF
Zlutd | Upozornéni 11 31 samovolné vypinani prehfati, teplota presahla = vyménite fidici jednotku
‘ l pfidavného pfidavného nastavenou hodnotu (snima¢ pfidavného topeni
N V4 teplovzdusného teplovzdu$ného topeni prehféati uvnitf topeni); Fidici
— topeni 11 jednotka nerozpoznala kody
zavady OC nebo 0D; v pfipadé
nového spusténi pfidavného
topeni se objevi zavada OF
Zlutd | Upozornéni 14 05 samovolné vypinani preruseni spoustéci svicky = zkontrolujte celistvost
‘ l pfidavného pridavného (vnitfni poSkozenfi konektoru) svi¢ky pridavného
Vs teplovzdusného teplovzdusného topeni topeni (24 V) méfenim
— topeni 14 odporu 02+0,2Q

= zKkontrolujte €innost
umisténé svicky;
z tohoto ddvodu odpojte
konektor od Fidici
jednotky, napéjejte
svi¢ku napétim 18 + 0,1
V a méfte po 40
sekundéch velikost
proudu (hodnoty pro
kontrolu svicky — napéti
18+ 0,1V, proud 4 +
0,5 A); lisi-li se tyto
hodnoty, vymérite
svicku

= je-li pfi méfeni celistvosti
a cinnosti svicky
vSechno v poradku,
zkontrolujte pfipadné
poskozeni a
neporusenost kabeld
svicky; je-li vSechno
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pridavného topeni

POZOR'!

U pfidavného
teplovzduSného topeni 24
V soustavy kontrolujte
¢innost jednotlivych
komponentd napétim
maximalné 18 V. V pfipadé
prekroceni této hodnoty
napéti bude dil
nenapravitelné poskozen.
Zkontrolujte pfipadny zkrat
na soustavé (minimalné 20
A).
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

“III

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusSného
topeni 15

15

06

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzdusného topeni

zkratovany vystup na
spoustéci svicku, proudové
prepéti nebo zkrat na kostru
podvozku (vnitini konektor
pridavného topeni)

= zkontrolujte celistvost
svicky pridavného
topeni (24 V) méfenim
odporu 02 +0,2Q

= zkontrolujte ¢innost
umisténé svicky;
z tohoto didvodu odpojte
konektor od Fidici
jednotky, napajejte
svi¢ku napétim 18 + 0,1
V a méfte po 40
sekundéach velikost
proudu (hodnoty pro
kontrolu svi¢ky — napéti
18+ 0,1V, proud 4 +
0,5 A); lisi-li se tyto
hodnoty, vymérite
svicku

= je-li pfi méfeni celistvosti
a ¢innosti svicky
vSechno v poradku,
zkontrolujte pfipadné
poskozeni a
neporusenost kabelu
svicky; je-li vSechno
v poradku, vymérite
fidici jednotku
ptidavného topeni

POZOR'!

U pfidavného
teplovzdu$ného topeni 24
V soustavy kontrolujte
¢innost jednotlivych
komponentd napétim
maximalné 18 V. V pfipadé
prekro¢eni této hodnoty
napéti bude dil
nenapravitelné poSkozen.
Zkontrolujte pfipadny zkrat
na soustavé (minimalné 20
A).

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovzduSného
topeni 1F

1F

05

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzdusného topeni

preruSeni na motoru
dmychadla (vnitini konektor
pridavného topeni)

= potvrdte spravnou
¢innost dmychadla a
zkontrolujte pfipadné
poskozeni a
neporusenost kabeld
dmychadla; je-li vSechno
v poradku, odpojte
konektor fidici jednotky
a zkontrolujte
neporusenost
komponentu; je-li vSe
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pridavného topeni
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Ikona
zavady Text zavady na Kod L 3 . ; L 3 |
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fic¢ina pracovni Doporu cené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 20 06 |« samovolné vypinani zkrat na motoru dmychadla =  zkontrolujte ¢innost
d pfidavného pridavného (vnitfni konektor pfidavného motoru dmychadla,
\‘I teplovzdusSného teplovzdu$ného topeni topeni) z tohoto divodu odpojte
— topeni 20 konektor od fidici
jednotky, napajejte
motor napétim 18 + 0,1
V a méfte po 40
sekundach velikost
proudu; je-li proud < 6,5
A a motor dmychadla je
v poradku, vymérite
fidici jednotku; je-li
proud > 6,5 A, vyménte
dmychadlo
POZOR!
U pfidavného
teplovzdu$ného topeni 24
V soustavy kontrolujte
¢innost jednotlivych
komponentd napétim
maximalné 18 V. V pfipadé
prekroceni této hodnoty
napéti bude dil
nenapravitelné poSkozen.
Zkontrolujte pfipadny zkrat
na soustavé (minimalné 20
A).
Zlutd | Upozornéni 21 31 [+  samovolné vypinani motor dmychadla se neto¢i = zméfte otacky
‘ & pridavného pridavného (odchylka rychlosti od dmychadla nasavaného
N Vs teplovzdusSného teplovzduSného topeni nastavené hodnoty je po dobu vzduchu pomoci
— topeni 21 delsi nez 30 sekund > 10%) bezdotykového méficiho

pristroje

=  piili§ nizkéa rychlost:
zablokovani ventilatoru
dmychadla —
zkontrolujte spravnou
¢innost dmychadla;
odstrarite pfipadné cizi
predmeéty, a pokud je
vSe v poradku,
zkontrolujte motor
dmychadla tak, jak je to
popséano u zavady
s kédem 20

=  piiliS vysoka rychlost:
chybéjici magnet na
lemovani hfidele
s membranou —
vyménte dmychadlo

= Spatny snimag rychlosti
uvnitf Fidici jednotky:
vyménte fidici jednotku
ptidavného topeni
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Ikona
zavady
pristro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Projevujici se pracovni
odchylka systému

Mozna p fiéina pracovni
odchylky systému

Doporu éené opravarenské
zasahy

“III

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusSného
topeni 2F

2F

06

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzdusného topeni

zkratovany vystup nebo
proudové prepéti na vystupu
na palivové cerpadlo

= odpojte konektor
palivového Eerpadla;
v pfipadé, Ze se objevi
zavada 30 (preruseni),
je erpadlo Spatné —
vymérite palivové
Cerpadlo

= pokud po odpojeni
konektoru zavada 2F
pretrvava, odpojte
konektor fidici jednotky
pfidavného topeni a na
koliku 5 zkontrolujte
pfipadny zkrat na kostru
podvozku kabelu 1 mm?
(zeleno-Cerveny) oproti
kabelu palivového
¢erpadla (kolik 10);
pokud je vSechno
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pridavného topeni

Zluta

Upozornéni
ptidavného
teplovzdusSného
topeni 30

30

05

samovolné vypinani
pfidavného
teplovzduSného topeni

preruseny vystup (kolik 5) na
palivové ¢erpadlo

= odpojte konektor
palivového Cerpadla a
zméite hodnotu odporu;
pokud je vS8echno
v poradku pfipojte
konektor palivového
Cerpadla

= odpojte konektor fidici
jednotky ptidavného
topeni a méfte hodnotu
odporu mezi koliky 5 a
10; pokud je vSechno
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pfidavného topeni

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusného
topeni 32

32

31

¢innost pfidavného
topeni je zablokovana

ovladac uvnitf fidici jednotky
je zablokovany po znacéném
poctu pokusl o spusténti,
které vSak neprekrodili
nastavenou hodnotu
(maximalné 255 pokust)

= odblokujte fidici
jednotku pridavného
topeni vymazanim
paméti zavad pomoci
diagnostického zafizeni

Zluta

Upozornéni
pfidavného
teplovzdusného
topeni 33

33

31

samovolné vypinani
ptidavného
teplovzduSného topeni

rozpoznani plamene pfi
spousténi — pokud hodnota
odporu snimace plamene
odpovida 1274 Q po spusténi
(> 70° C), pracuje dmychadlo
ptidavného topeni zhruba 15
minut z ddvodu schlazeni;
pokud za tuto dobu odpor
snimace nepoklesne pod
danou hodnotu, je oznamena
zavada vypnuti pridavného
topeni (snima¢ plamene uvnitf
pfidavného topeni)

= zkontrolujte snima¢
plamene, a pokud je
v poradku, vymeérite
fidici jednotku
ptidavného topeni
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni 34 31 samovolné vypinani prekro¢eny bezpecénostni =  zkontrolujte pfivod
‘ d pfidavného pfidavného interval — nedoslo k zadZehu naséavaného vzduchu a
Vs teplovzdu$ného teplovzdu$ného topeni béhem faze spusténi vyfuk z pfidavného
— topeni 34 pfidavného topeni (snimaé topeni
plamene uvnitf pfidavného = zkontrolujte davku
topeni) paliva, zméfte objem
davky paliva
= zkontrolujte svicku dle
postupu uvedeného pfi
zavadach s kédy 14 a
15
= zkontrolujte snima¢
plamene, a pokud je
v poradku, vymérite
fidici jednotku
pfidavného topeni
Zlutd | Upozornéni 35 31 samovolné vypinani odstaveni plamene v rezimu = zkontrolujte pfivod
‘ d pfidavného pfidavného POWER nasavaného vzduchu a
Vs teplovzdusného teplovzdu$ného topeni vyfuk z pfidavného
— topeni 35 topeni
= zkontrolujte davku
paliva, zméfte objem
davky paliva
Upozornéni 36 31 odstaveni plamene v rezimu = zkontrolujte smimac
¥ . plamene, a pokud je
pr|davneh9 ) FAST v poradku, vyméfite
teplovzdusnéeho fidici jednotku
topeni 36 pfidavného topeni
Upozornéni 37 31 odstaveni plamene v rezimu
ptidavného MEDIUM
teplovzdusSného
topeni 37
Upozornéni 38 31 odstaveni plamene v rezimu
pfidavného SLOW
teplovzdusSného
topeni 38
Zlutd | Upozornéni 40 05 samovolné vypinani preruseni na snimaci plamene | =  vyjméte fidici jednotku
‘ I pidavného pfidavného (snima¢ plamene uvnitt pridavného topeni a
Vs teplovzdu$ného teplovzduSného topeni pridavného topeni) odpojte od ni zeleny
— topeni 40 konektor
=  zkontrolujte snima¢
plamene, a pokud je
v poradku, vymérite
fidici jednotku
ptidavného topeni
= meéfeny odpor pro
preruSeni > 7175 Q
Zlutd | Upozornéni 41 06 samovolné vypinani zkrat na snimaci plamene = vyjmeéte Fidici jednotku
‘ I pfidavného pridavného (snimac¢ plamene uvnit¥ pridavného topeni a
iy 4 teplovzdu$ného teplovzduSného topeni pridavného topeni) odpojte od ni zeleny
— topeni 41 konektor, objevi-li se

zavada s kédem 40,
vyménte snimac

= pretrvava-li zavada
s kédem 41, vyménite
fidici jednotku
ptidavného topeni

= mérfeny odpor pro zkrat
<486 Q
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Ikona
zavady Text zavady na Kéd o . e . . , ,
piistro- Barva pfistrojovém | zavady | FMI Projevujici se pracovni MoZna p fi€ina pracovni Doporu €ené opravarenské
jového ikony panelu DTC odchylka systému odchylky systému zésahy
panelu
Zlutd | Upozornéni a7 05 |« samovolné vypinani pferuSeni na snimaci pfehfati | = vyjméte fidici jednotku
‘ d pFidavného pridavného (snimag prehFati uvnitf pridavného topeni a
Vs teplovzdu$ného teplovzdu$ného topeni pfidavného topeni) odpojte od ni modry a
— topeni 47 zeleny konektor, zméite
odpor mezi kolikem 1
modrého konektoru
(kabel 0,5 mm? — modry)
a kolikem 2 zeleného
konektoru (kabel 0,5
mm? — hnédobily), a
pokud je v poradku,
vyménite fidici jednotku
ptidavného topeni
méfeny odpor pro
preruSeni > 223 kQ
#luta | Upozornéni 48 06 |+  samovolné vypinani zkrat na snimaci prehrati vyjméte Fidici jednotku
‘ d pFidavného pridavného (snimag prehFati uvnitf pridavného topeni a
Vs teplovzdu$ného teplovzduSného topeni pfidavného topeni) odpojte od ni modry
— topeni 48 konektor, objevi-li se
zavada s kodem 47,
vymeérite snimac¢
pretrvava-li zavada
s kédem 48, vymérite
fidici jednotku
pridavného topeni
méfeny odpor pro zkrat
<183 Q
Zlutd | Upozornéni 5A 31 |« zavada Fidici jednotky bezpecnostni ¢asovani uvnitf vymeérite fidici jednotku
‘ I pridavného pridavného nastaveni Fidici jednotky pridavného
Vs teplovzdu$ného teplovzdu$ného topeni pfidavného teplovzdusného teplovzdusného topeni
— topeni 5A topeni
Zlutd | Upozornéni 5B 31 |«  zéavada fidici jednotky zavada RAM, ROM fidici odstrarite dtvod
‘ I pfidavného ptidavného jednotky pfidavného nepfipustného napéti,
Vs teplovzdusného teplovzdusného topeni teplovzdusného topeni z kterého zavada vznikla
— topeni 5B
Zlutd | Upozornéni 5C 31 |+«  zavada fidici jednotky zavada RAM, ROM fidici vymeéite fidici jednotku
‘ I ptidavného ptidavného jednotky ptidavného ptidavného
Ny P teplovzdusného teplovzdusného topeni teplovzdu$ného topeni teplovzdu$ného topeni
— topeni 5C
Zlutd | Upozornéni 5E 31 |+«  zavada fidici jednotky zavada EEPROM Fidici vymeéite fidici jednotku
‘ I ptidavného ptidavného jednotky ptidavného pfidavného
iy 4 teplovzdu$ného teplovzdusného topeni teplovzdusného topeni teplovzdusného topeni
— topeni 5E
Zlutad | Upozornéni 60 31 |«  samovolné vypinani Spatny snimac vnitini teploty — vymeéiite fidici jednotku
‘ & pridavného pridavného 486 +10 Q <R <7125+ 20 Q pridavného
N V4 teplovzdusSného teplovzduSného topeni teplovzdusného topeni
— topeni 60
Zlutd | Upozornéni 61 31 |« samovolné vypinani zavada nevérohodnosti — vymeérite fidici jednotku
‘ I pridavného pfidavného rezimy &innosti pridavného pridavného
N V4 teplovzdusSného teplovzdu$ného topeni topeni neodpovidaji teplovzdu$ného topeni
— topeni 61 nastavenym hodnotam
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