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Umist éni elektronické Fidici jednotky p Fevodovky

Elektronicka fidici jednotka je ulozena do aktivatoru pfevodovky.

Diky samocinnému fizeni pfevodovky lze automatizovat funkce volby a Fazeni rychlostnich stupril, optimélné Fidit
¢innost spojky a jednotlivé rezimy motoru.

Elektronicka Fidici jednotka pfevodovky EUROTRONIC je s ostatnimi elektronickymi systémy pracujicimi ve vozidle,
prfedevSim s EDC, EBS a Intarder pfes datovou sbérnici CAN VDB.

mnozstvi paliva, pocet otacek motoru, spusténi motorové brzdy a funkci KICK-DOWN.

Uvnitf elektronické Fidici jednotky jsou uloZeny nékteré snimace uréené pro zlepSeni funkce systému (snimac teploty
fidici jednotky, snimac teploty pfevodovky, snimac pro stanoveni nizkého tlaku vzduchu).

PFi tlaku menSim nez 5,8 bar se zobrazuje symbol AL na pfistrojovém panelu, tlak vétSi nez 6,0 bar toto zobrazeni rusi.

Elektronicka fidici jednotka pfevodovky EUROTRONIC 2 je schopna zobrazovat kéd zavady systému pomoci
pFistrojového panelu jako informaci pfedbézné diagnostiky, kromé toho je vSak vybavena vykonnym samocinnym
diagnostickym systémem, diky némuz je schopna rozpoznat a ulozit do paméti, v zavislosti na podminkach prostredi,
pfipadné zavady, vcetné nahodilych chyb, které se vyskytnou v systému béhem provozu, a tim pfispét k zajisténi
spravné a spolehlivé opravy.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Ventil Y2

02

05

Ventil Y2 — ovladani
déliciho prevodu
(rychlé stupné pro DD,
pomalé stupné pro
OoD):

zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Vymeéiite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y3

03

05

Ventil Y3 — ovladani
déliciho prevodu
(pomalé stupné pro
DD, rychlé stupné pro
OD): zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

éervena

Eurotronic

Ventil Y4

04

05

Ventil Y4 — ovladani
vybéru stupnit (rychlosti
3/4): zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Vymeéiite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y5

05

05

Ventil Y5 — ovladani
vybéru stupnd (rychlosti
1/2): zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ventil Y6

06

05

Ventil Y6 — ovladani
fazeni stupnu (fazeni
1/3): zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ventil Y7

07

05

Ventil Y7 — ovladani
fazeni stupnu (fazeni
2/4): zkrat na kostru

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).
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z elektronické Fidici
jednotky. Nelze fadit

relé ovladani, vzajemné
propojeni se systémem

lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu €ené
prls’trr]o- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
¢ervena | Eurotronic Ventil Y8 08 05 | Ventil Y8 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymeéiite aktivator
rozsahové redukce zablokovana prevodovky (fidici
(redukované stupné): prevodovka; spojka se | jednotku).
zkrat na kostru rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y9 09 05 | Ventil Y9 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymérnite aktivator
rozsahové redukce zablokovana prevodovky (fidici
(neredukované stupné): | pfevodovka; spojka se | jednotku).
zkrat na kostru rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y10 0A 05 | Ventil Y10 — ovladani Nemoznost fazeni Vymeérite aktivator
tlakového vzduchu: rychlostnich stuprid, ani | pfevodovky (fidici
zkrat na kostru Z neutralu. Zvoleny jednotku).
rychlostni stuperi
zUstava zarazen.
Vozidlo se mGze rozjet
pouze pfi zvlaStnich
stavech (voleny
rychlostni stuperi < 8).
Zluta Eurotronic Zvukovy 0B 05 | Zvukovy hlasi¢: zkrat Zvukovy signal Zkontrolujte kabely a
hlasi¢ na kostru neustéle v ¢innosti. propojeni volice
rychlostnich stuprit a
zvukového hlasice.
Zlutad Eurotronic Relé zapnuti oC 05 | Relé zapnuti svétel Odstavené ovladani Zkontrolujte kabely.
svétel zafazeni zpétné z elektronické Fidici
zafazeni rychlosti: zkrat na jednotky. Svétla
zpétné kostru zafazené zpétné
rychlosti rychlosti se
nerozsvecuji.
Zlutad Eurotronic PTO 1 0D 05 | PTO 1: zkrat na kostru | Odstavené ovladani Zkontrolujte kabely,
z elektronické fidici relé ovladani, vzajemné
jednotky. Nelze fadit propojeni se systémem
vedlejsi pohon PTO 1. | MULTIPLEX a voli¢
Zadné dalsi omezeni rychlostnich stupid.
ginnosti.
Zlutad Eurotronic PTO 2 OE 05 | PTO 2: zkrat na kostru | Odstavené ovladani Zkontrolujte kabely,

vedlejsi pohon PTO 2.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.

MULTIPLEX a voli¢
rychlostnich stupid.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Ventil Y1 11 05 | Ventil Y1 — setrvaéna Odstavené ovladani Vymeérite aktivator
brzda: zkrat na kostru z elektronické fidici prevodovky (fidici
jednotky. jednotku).
Jedouci vozidlo: fazeni
na vyssi rychlostni
stupné je ovladano jako
podfazovani;
synchronizace fazeni je
fizena pres otacky
motoru; pfefazeni na
vysSi rychlostni stupen
ne-ni umoznéno pfi
nizkych otackach
motoru.
Stojici vozidlo: doba
fazeni se prodluzuje.

Zlutd Eurotronic Ventil Y17 12 05 | Ventil Y17 — pomalé Odstavené ovladani Zkontrolujte aktivator
vypnuti spojky: zkrat na | z elektronické Fidici spojky a neporusenost
kostru jednotky. Ovladani jeho propojeni

spojky je provadéno s aktivatorem
pres ven-til rychlého prevodovky (fidici
vypnuti. SniZzuje se jednotkou).

jizdni komfort.

Zlutad Eurotronic Ventil Y15 13 05 | Ventil Y15 — pomalé Odstavené ovladani Zkontrolujte aktivator
sepnuti spojky: zkrat na | z elektronické fidici spojky a neporusenost
kostru jednotky. Ovladani jeho propojeni

spojky je provadéno s aktivatorem
pres ventil rychlého prevodovky (fidici
vypnuti. SniZzuje se jednotkou).

jizdni komfort.

Zlutd Eurotronic Ventil Y16 14 05 | Ventil Y16 — rychlé Odstavené ovladani Zkontrolujte aktivator
vypnuti spojky: zkrat na | z elektronické Fidici spojky a neporusenost
kostru jednotky. Ovladani jeho propojeni

spojky je provadéno s aktivatorem
pres ventil rychlého prevodovky (fidici
vypnuti. Snizuje se jednotkou).

jizdni komfort.

Zlutad Eurotronic Ventil Y14 15 05 | Ventil Y14 —rychlé Odstavené ovladani Zkontrolujte aktivator
sepnuti spojky: zkrat na | z elektronické fidici spojky a neporusenost
kostru jednotky. Ovladani jeho propojeni

spojky je provadéno s aktivatorem

pres ven-til rychlého prevodovky (fi-dici
vypnuti. SniZzuje se jednotkou).

jizdni komfort.

Zlutd Eurotronic Ridici 16 05 | Napéjeci napéti, voli¢ Odstavené ovladani Zkontrolujte kabely
jednotka rychlostnich stuprid, z elektronické Fidici vzajemného propojeni
nebo hlasi¢ a sni-mac¢ jednotky. Zadna voli¢e rychlostnich
kabelovy rychlosti 1: zkrat na informace od paky a stupnd s fidici
svazek kostru vystupu ADVP zvukového hléasice. jednotkou.

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu €ené
prls’trr]o- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Datové 1A 04 | Zavada ve zpravé o Systém voli zaménné
shérnice CAN konfiguraci motoru. parametry. Omezena
VDB nebo Pokud nejsou pfitomny | €innost v automatickém
fidici dal$i zavady, dochazi rezimu a pfi vypoctu
jednotka EDC ke ztraté udaja datové | rozjezdového
sbérnice CAN mezi rychlostniho stupng,
fidici jednotkou EDC a | pokud se zvysi rozdil
fidici jednotkou mezi navolenymi
EuroTronic. parametry a
skute¢nymi hodnotami.
Schopnost vypinani
spojky se snizuje.
Zlutad Eurotronic Datové 1B 08 | Zavada ve zpravé o Systém voli zaménné
shbérnice CAN konfiguraci motoru. parametry. Omezena
VDB nebo Pokud nejsou pfitomny | ¢innost v automatickém
fidici dal$i zavady, dochazi rezimu a pfi vypoctu
jednotka EDC ke ztraté udaja datové | rozjezdového
sbérnice CAN mezi rychlostniho stupné,
fidici jednotkou EDC a | pokud se zvysi rozdil
fidici jednotkou mezi navolenymi
EuroTronic. parametry a
skute¢nymi hodnotami.
Schopnost vypinani
SpojKy se sniZuje.
Zlutad Eurotronic Datové 1C 08 | Zavada ve zpravé o Nemoznost vypoctu
shérnice CAN krouticim momentu odporu zafazeného
VDB nebo brzdéni intardéru. rychlostniho stupné.
fidici Pokud nejsou pfitomny | Systém je bez
jednotka dalSi zavady, dochazi | automatického vypoctu
intardéru ke ztraté udajl datové | rozjezdového stupné.
sbérnice CAN mezi Do vypnuti je fazen
fidici jednotkou pramérny rozjezdovy
intardéru a Fidici rychlostni stuperi.
jednotkou EuroTronic. | Zadné dalsi omezeni
ginnosti.
Zlutad Eurotronic Datové 1D 08 | Zavada v signalu Nepfichazi pozadavky
shérnice CAN ovladani navyseni na pod-fazeni,
VDB nebo zatizeni motoru vytvarené fidici
fidici z davodu chlazeni. jednotkou intardéru, pro
jednotka Pokud nejsou pfitomny | zvySeni otaek motoru,
intardéru dalSi zavady, dochazi a tim zvySeni vykonu
ke ztraté udaji datové | chlazeni soustavy.
sbérnice CAN mezi
fidici jednotkou
intardéru a Fidici
jednotkou EuroTronic.
Zlutad Eurotronic Datové 1E 08 | Zavada ve zpravé o Nemoznost vypoctu
sbérnice CAN konfiguraci intardéru. odporu zafazeného
VDB nebo Pokud nejsou pfitomny | rychlostniho stupné.
fidici dalSi zavady, dochazi Systém je bez
jednotka ke ztraté udaji datové | automatického vypoctu
intardéru sbér-nice CAN mezi rozjezdového stupné.

fidici jednotkou
intardéru a ridici
jednotkou EuroTronic.

Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuper.
Zadné dasi omezeni
¢innosti.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu €ené
prls’trr]o- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Datové 1F 08 | Zavada ve zpravé o Nemoznost vypoctu
shérnice CAN krouticim momentu odporu zafazeného
VDB nebo brzdéni intardéru. rychlostniho stupné.
fidici Pokud nejsou pfitomny | Systém je bez
jednotka dalSi zavady, dochazi | automatického vypoctu
intardéru ke ztraté udaji datové | rozjezdového stupné.
sbérnice CAN mezi Do vypnuti je fazen
fidici jednotkou pramérny rozjezdovy
intardéru a Fidici rychlostni stupern.
jednotkou EuroTronic. | Zadné dalsi omezeni
¢innosti. Nepfichazi
informace o krouticim
momentu motorové
brzdy. Pokud je
motorova brzda
spusténa, maze dojit ke
snizeni schopnosti
fazeni rychlostnich
stupni.
Zlutd Eurotronic Datové 20 08 | Pferuseni zpravy Nemoznost vypoctu
sbérnice CAN datové sbérnice CAN o | odporu zafazeného
VDB nebo konfiguraci motorové rychlostniho stupné.
fidici brzdy. Pokud nejsou Systém je bez
jednotka EDC pfitomny dalsi zavady, | automatického vypoctu
dochazi ke ztraté udaju | rozjezdového stupné.
datové shérnice CAN Do vypnuti je fazen
mezi fidici jednotkou pramérny rozjezdovy
EDC a fidici jednotkou | rychlostni stuperi.
EuroTronic. Zadné dalsi omezeni
¢innosti.
Zlutad Eurotronic Datové 21 08 | PreruSeni zpravy Nemoznost vypoctu
sbérnice CAN datové sbérnice CAN o | odporu zafazeného
VDB nebo konfiguraci motorové rychlostniho stupné.
fidici brzdy. Pokud nejsou Systém je bez
jednotka EDC pfitomny dalSi zavady, [ automatického vypoctu
dochazi ke ztraté udaju | rozjezdového stupné.
datové sbérnice CAN Do vypnuti je fazen
mezi fidici jednotkou pramérny rozjezdovy
EDC a fidici jednotkou | rychlostni stuperi.
EuroTronic. Zadné dalsi omezeni
cinnosti.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y2 22 OA | Ventil Y2 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymeérite aktivator
déliciho prevodu zablokovana prevodovky (fidici
(rychlé stupné pro DD, | pfevodovka; spojka se | jednotku).
pomalé stupné pro rozepina po zastaveni
OD): pferuseni vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
Cervena | Eurotronic Ventil Y3 23 OA | Ventil Y3 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymérnite aktivator

déliciho prevodu
(rychlé stupné pro DD,
pomalé stupné pro
OD): pferuseni

zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

prevodovky (fidici
jednotku).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Ventil Y4

24

OA

Ventil Y4 — ovladani
vybéru stupnd (rychlosti
3/4): preruseni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y5

25

0A

Ventil Y5 — ovladani
vybéru stuprit (rychlosti
1/2): preruseni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ventil Y6

26

OA

Ventil Y6 — ovladani
fazeni stupnu (fazeni
1/3): preruSeni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y7

27

0A

Ventil Y7 — ovladani
fazeni stupnu (fazeni
2/4): preruseni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokra€ovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ventil Y8

28

OA

Ventil Y8 — ovladani
rozsahové redukce
(redukované stupné):
preruseni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ventil Y9

29

OA

Ventil Y9 — ovladani
rozsahové redukce
(neredukované stupné):
preruseni

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).
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vypnuti spojky:
preruSeni

provadéno pres ventil
pomalého vypnuti.

spojky a neporusenost
jeho propojeni

lkona Text zavady

zévady Barva na Komponent K é% EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu ¢ené

pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy

jového DTC systému

panelu
panelu
¢ervena | Eurotronic Ventil Y10 2A OA | Ventil Y10 — ovladani Nemoznost fazeni Vymeérite aktivator
tlakového vzduchu: rychlostnich stupiid, ani | pfevodovky (fidici
preruSeni Z neutralu. Zvoleny jednotku).
rychlostni stuperi
z(istavé zafazen.
Vozidlo se mGze rozjet
pouze pfi zvlaStnich
stavech (voleny
rychlostni stuperi < 8).
Po vypnuti klicku
spinaci skFifiky neni
systém schopen
ginnosti.
Zlutad Eurotronic Zvukovy 2B 0A | Zvukovy hlasic: Zvukovy signal neni Zkontrolujte kabely a
hlasi¢ preruSeni k dispozici. propojeni volice
rychlostnich stupid a
zvukového hlasice.

Zlutd Eurotronic PTO 1 2D O0A | PTO 1: pferuseni Nelze fadit vedlejSi Odstavené ovladani
pohon PTO 1. Zadné z elektronické Fidici
dal$i omezeni ¢innosti. | jednotky. Nelze Fadit

vedlejsi pohon PTO 1.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.

Zlutad Eurotronic PTO 2 2E O0A | PTO 2: pferuseni Nelze fadit vedlejSi Odstavené ovladani
pohon PTO 2. Zadné z elektronické Fidici
dal$i omezeni ¢innosti. | jednotky. Nelze Fadit

vedlejsi pohon PTO 2.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.

Zluta Eurotronic Ventil Y1 31 OA | Ventil Y1 — setrvacna Jedouci vozidlo: fazeni | Vymérite aktivator
brzda: preruseni na vyssi rychlostni prevodovky (fidici

stupné je ovladano jako | jednotku).
podfazovani; prefazeni

na vySsi rychlostni stu-

pef neni umoznéno pfi

nizkych otackach

motoru; doba fazeni se

prodluzuje.

Stojici vozidlo: doba

fazeni se prodluzuje.

Zlutd Eurotronic Ventil Y17 32 OA | Ventil Y17 — pomalé Ovladani spojky je Zkontrolujte aktivator
vypnuti spojky: provadéno pres ventil spojky a neporusenost
preruSeni rychlého vypnuti. jeho propojeni

Snizuje se jizdni s aktivatorem
komfort. prevodovky (fidici
jednotkou).

Zlutad Eurotronic Ventil Y15 33 OA | Ventil Y15 — pomalé Ovladani spojky je Zkontrolujte aktivator
sepnuti spojky: provadéno pres ventil spojky a neporusenost
preruSeni rychlého sepnuti. jeho propojeni

Snizuje se jizdni s aktivatorem
komfort. prevodovky (fidici
jednotkou).
Zlutad Eurotronic Ventil Y16 34 OA | Ventil Y16 — rychlé Ovladani spojky je Zkontrolujte aktivator

Snizuje se jizdni
komfort. ProdluZuje se
¢as vlastniho ovladani.

s aktivatorem
prevodovky (fidici
jednotkou).
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Ikona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu €ené
prls’trr]o- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Ventil Y14 35 OA | Ventil Y14 — rychlé Ovladani spojky je Zkontrolujte aktivator
sepnuti spojky: provadéno pres ventil spojky a neporusenost
preruSeni pomalého sepnuti. jeho propojeni
Snizuje se jizdni s aktivatorem
komfort. Prodluzuje se | pfevodovky (fidici
¢as vlastniho ovladani. [jednotkou).

Zlutad Eurotronic Ridici 36 05 | Voli¢ rychlostnich Odstavené ovladani Zkontrolujte kabely
jednotka stupnd, hlasi¢ a snimac | z elektronické fidici vzéajemné-ho propojeni
nebo rychlosti 1: preruseni jednotky. Zadna voli¢e rychlostnich
kabelovy informace od paky a stupnil s fidici
svazek zvukové-ho hlasice. jednotkou.

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Zlutad Eurotronic Spinaé 3B 08 | Signél ovladani PTO 1 | Nelze fadit vedlejSi Zkontrolujte kabely
ovladani je aktivni (pozadavkem) | pohon PTO 1. Zadné mezi spinaci ovladani a
nebo a signal zarazeni PTO | dal$i omezeni ¢innosti. | zafazeni PTO 1.
zafazeni 1 neni aktivni.
nebo kabely
PTO 1

Zlutd Eurotronic Spinaé 3C 08 | Signél ovladani PTO 2 | Nelze fadit vedlejSi Zkontrolujte kabely
ovladani je aktivni (pozadavkem) | pohon PTO 2. Zadné mezi spinaci ovladani a
nebo a signal zafazeni PTO | dalSi omezeni ¢innosti. | zafazeni PTO 2.
zafazeni 2 neni aktivni.
nebo kabely
PTO 2

Zlutad Eurotronic Spina¢ 3D 08 | Ztrata vyfazeni PTO 1. | Jedouci vozidlo: Zkontrolujte kabely
ovladani Signal zafazeni PTO 1 | zablokovana mezi spinaci ovladani a
nebo je aktivni ve stavu prevodovka; spojka se | zafazeni PTO 1.
zarazeni vypnutého signalu rozepina po zastaveni
nebo kabely ovladani. vozidla.

PTO 1 it voZi
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Zluta Eurotronic Spinaé 3E 08 | Ztrata vyfazeni PTO 2. | Jedouci vozidlo: Zkontrolujte kabely
ovladani Signal zafazeni PTO 2 | zablokovana mezi spinaci ovladani a
nebo je aktivni ve stavu prevodovka; spojka se | zafazeni PTO 2.
zarazeni vypnutého signalu rozepina po zastaveni
nebo kabely ovladani. vozidla.

PTO 2 ol vozi
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Zlutd Eurotronic Spina¢ 3F 08 | Ztrata vyfazeni PTO 1. | Nelze fadit vedlejSi Zkontrolujte kabely
ovladani PTO 1 je zafazen diky | pohon PTO 1. Zadné mezi spinaci ovladani a
nebo signalu ovladani a dalSi omezeni ¢innosti. | zafazeni PTO 1.
zarazeni napéajenim pfislusného
nebo kabely elektromagnetického
PTO 1 ventilu.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu €ené
prls’trr]o- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Spinaé 40 08 | Ztrata vyfazeni PTO 2. | Nelze fadit vedlejsi Zkontrolujte kabely
ovladani PTO 2 je zafazen diky | pohon PTO 2. Zadné mezi spinaci ovladani a
nebo signalu ovladani a dalSi omezeni ¢innosti. | zafazeni PTO 2.
zarazeni napéajenim pfislusného
nebo kabely elektromagnetického
PTO 2 ventilu.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y2 42 06 | Ventil Y2 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymeérite aktivator
déliciho prevodu zablokovana prevodovky (fidici
(rychlé stupné pro DD, | pfevodovka; spojka se | jednotku).
pomalé stupné pro rozepina po zastaveni
OD): zkrat na kladnou | vozidla.
svorku L .
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y3 43 06 | Ventil Y3 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymérnite aktivator
déliciho prevodu zablokovana prevodovky (fidici
(rychlé stupné pro DD, | pfevodovka; spojka se | jednotku).
pomalé stupné pro rozepina po zastaveni
OD): zkrat na kladnou vozidla.
svorku L, )
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokragovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y4 44 06 | Ventil Y4 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymeérite aktivator
vybéru stupnd (rychlosti | zablokovana prevodovky (fidici
3/4): zkrat na kladnou prevodovka; spojka se | jednotku).
svorku rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y5 45 06 | Ventil Y5 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymérnite aktivator
vybéru stupnit (rychlosti | zablokovana prevodovky (fidici
1/2): zkrat na kladnou prevodovka; spojka se | jednotku).
svorku rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokragovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Ventil Y6 46 06 | Ventil Y6 — ovladani Jedouci vozidlo: Vymeéiite aktivator

fazeni stupnu (fazeni
1/3): zkrat na kladnou
svorku

zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

prevodovky (fidici
jednotku).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Ventil Y7

47

06

Ventil Y7 — ovladani
fazeni stupnu (fazeni
2/4): zkrat na kladnou
svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y8

48

06

Ventil Y8 — ovladani
rozsahové redukce
(redukované stup-né):
zkrat na kladnou svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

éervena

Eurotronic

Ventil Y9

49

06

Ventil Y9 — ovladani
rozsahové redukce
(neredukované stupné):
zkrat na kladnou svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ventil Y10

aA

06

Ventil Y10 — ovladani
tlakového vzduchu:
zkrat na kladnou svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka.

Stojici vozidlo: jsou
faditelné redukované
rychlostni stupné.

Vymérnte aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

4D

06

Vystup pro ovladani
PTO 1: zkrat na
kladnou svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

4E

06

Vystup pro ovladani
PTO 2: zkrat na
kladnou svorku

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

51

06

Ventil Y1 — setrvacna
brzda: zkrat na kladnou
svorku vystupu
ovladani

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka.

Stojici vozidlo: je
mozné fazeni
rozjezdovych
rychlostnich stuprid;
ventil ovladani
tlakového vzduchu
(Y10) je otevien pouze
pfi fazeni se
soucasnym vypnutim
Spojky.

Vymeéiite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

52

06

Ventil Y17 — pomalé
vypnuti spojky: zkrat na
kladnou svorku vystupu
ovladani

VSeobecné je
prevodovka
zablokovana, systém
nepracuje.

Stojici vozidlo: civka
ventilu sepnuti spojky
je odbuzena;
prevodovka fadi do
neutralu, pokud se
vypne spojka.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

53

06

Ventil Y15 — pomalé
sepnuti spojky: zkrat na
kladnou svorku vystupu
ovladani

VSeobecné je
prevodovka
zablokovana, systém
nepracuje.

Jedouci vozidlo: spojka
je udrzovana

v pozadované poloze
od ventilu vypnuti
spojky.

Stojici vozidlo: po
stanoveném ¢asovém
intervalu fadi
prevodovka do
neutralu.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

54

06

Ventil Y16 — rychlé
vypnuti spojky: zkrat na
kladnou svorku vystupu
ovladani

VSeobecné je
prevodovka
zablokovana, systém
nepracuje.

Stojici vozidlo: civka
ventilu sepnuti spojky
je odbuzena;
prevodovka fadi do
neutralu, pokud se
vypne spojka.

Vymérnte aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

éervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

55

06

Ventil Y14 — rychlé
sepnuti spojky: zkrat na
kladnou svorku vystupu
ovladani

VSeobecné je
prevodovka
zablokovana, systém
nepracuje.

Jedouci vozidlo: spojka
je udrzovana

v pozadované poloze
od ventilu vypnuti
spojky.

Stojici vozidlo: po
stanoveném ¢asovém
intervalu fadi
prevodovka do
neutralu.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu ¢ené
prls’trr]o- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Ridici 56 06 | Napéjeci napéti, voli¢ Po vypnuti — zapnuti Zkontrolujte kabely
jednotka rychlostnich stupnid, klicku spinaci skFifnky je | vzajemné-ho propojeni
nebo hlasi¢ a snima¢ zavada rozpoznana volie rychlostnich
kabelovy rychlosti 1: zkrat na fidici jednotkou béhem | stuprid s fidici
svazek kladnou svorku vystupu | prvotni kontroly jednotkou.
ADVP systému a displej
nezhasne. Po vypnuti
klicku spinaci skFinky
displej zustava
prosvicen.
¢ervena | Eurotronic Ridici 5A 09 | Vnitfni zavada Jedouci vozidlo: Vymérnite aktivator
jednotka komunikace fidici zablokovana prevodovky (fidici
jednotky prevodovka; spojka se | jednotku).
rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, zablokovana
prevodovka, systém
nepracuje.
Zlutd Eurotronic Datové 5B 04 | Chyba v komunikaci se | Nemoznost vypoctu
shérnice CAN systémem EBS odporu zafazeného
VDB nebo rychlostniho stupné.
fidici Systém je bez
jednotka EBS automatického vypoctu
rozjezdového stupné.
Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuperi.
Zadné dalsi omezeni
ginnosti.
Zlutad Eurotronic Datové 5C 08 | Zavada na signalu Nemoznost vypoctu
shérnice CAN ¢innosti EBS v rezimu | odporu zafazeného
VDB nebo ABS rychlostniho stupné.
fidici Systém je bez
jednotka EBS automatického vypoctu
rozjezdového stupné.
Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stupern.
Zadné dalsi omezeni
ginnosti.
Zlutd Eurotronic Datové 5D 08 | Zavada na signéalu Nemoznost vypoctu
sbérnice CAN ¢innosti EBS v rezimu | odporu zafazeného
VDB nebo ASR rychlostniho stupné.
fidici Systém je bez
jednotka EBS automatického vypoctu
rozjezdového stupné.
Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stupern.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.
Zluta Eurotronic Datové 5E 08 | Zavada na signalu Nemoznost vypoctu
sbérnice CAN ¢innosti EBS v rezimu | odporu zafazeného
VDB nebo ovladani ASR rychlostniho stupné.
fidici Systém je bez

jednotka EBS

automatického vypoctu
rozjezdového stupné.
Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuperi.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.

234




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu ¢ené
prls’trr]o- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému

panelu

Zlutad Eurotronic Datové 5F 08 | Zavada na signalu Zadné dalsi omezeni
shérnice CAN pozadavku spusténi ¢innosti.

VDB nebo funkce Cruise Control
Cruise
Control

Zlutad Eurotronic Datové 60 08 | Zavada na signalu Zadné dalsi omezeni
sbérnice CAN pozadavku spusténi ¢innosti.
VDB nebo funkce Cruise Control
Cruise
Control

Zluta Eurotronic Datové 61 08 | Zavada na signalu Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN otacky motoru ovladani spojky je
VDB nebo provadéno v ¢asovych
fidici intervalech fidici
jednotka EDC jednotkou; sniZuje se

jizdni komfort; spojka
se vypina v meznich
hodnotach systému;
otacky motoru nejsou
fizeny pfi pfefazovani
na vySsi rychlostni
stupné.

Stojici vozidlo: ovladani
spojky je provadéno

v ¢asovych intervalech
fidici jednotkou; snizuje
se jizdni a ovladaci
komfort.

Zluta Eurotronic Snimag 62 08 | Chyba signalu vstupni | Jedouci vozidlo:
otacek na otacky do prevodovky prodluZuje se doba, po
vstupu do kterou je ovladano
prevodovky fazeni rychlostnich

stupnid; béhem fazeni
rychlostnich stuprid toto
maze vyvolat ¢astecné
sepnuti spojky; je-li
rychlostni stuperi
zafazen, je signal o
vstupnich otackach
nahrazen signalem ze
snimace vystupnich
otacek.

Stojici vozidlo:
prodluZuje se doba, po
kterou je ovladano
fazeni rychlostnich
stupnd; snizuje se
jizdni a ovladaci
komfort.

Zluta Eurotronic Snimag 63 08 | Chyba signalu vystupni | Vystupni otacky jsou
otacek na otacky z prevodovky pogitany pomoci
vystupu signalu pfichazejicich

z prevodovky

pres datovou sbérnici
z vhodnych snimag
(tachograf); je mozné
manualni fazeni vSech
rychlostnich stuprid.
Omezuje se fizeni
spojky z divodu
nutného ¢asu pro
ziskani informaci

z datové shérnice
(CAN).
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napéti.

zablokovana
prevodovka; ventily

lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyujécihs?k Doporu ¢ené
prls’trr]o- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Datové 64 08 | Chyba signalu rychlost | Pokud pfichazi signal o
shérnice CAN vozidla (snimag pro vystupnich ota€kach
VDB nebo tachograf) ¢tené pres z prevodovky,
fidici fidici jednotku EBS nedochazi k omezeni
jednotka EBS ¢innosti systému.
Zlutd Eurotronic Datové 65 08 | Neslucitelnost mezi Jedouci vozidlo: fazeni
sbérnice CAN signalem z tachografu | na vysSi rychlostni
VDB nebo a signalem stupné je ovladano jako
fidici pfichazejicim od fidici | podfazovani; prefazeni
jednotka EBS jednotky EBS na vyssi rychlostni
stuperi neni umoznéno
pfi nizkych otackach
motoru; doba fazeni se
prodluzuje.
Stojici vozidlo: doba
fazeni se prodluzuje.
Zlutd Eurotronic Snima¢ 66 03 | Neslucitelnost mezi Jedouci vozidlo: fazeni
vstupnich signalem vstupnich a na vyssi rychlostni
otacek, vystupnich otacek stupné je ovladano jako
snimac¢ prevodovky podfazovani; prefazeni
vystupnich na vySsi rychlostni
otacek stupefi neni umoznéno
prevodovky pfi nizkych otackach
nebo fidici motoru; doba fazeni se
jednotka prodluzuje.
Stojici vozidlo: doba
fazeni se prodluzuje.
Zlutd Eurotronic 68 01 | Prilis vysoké napajeci | Zadné omezeni
. napéti. ¢innosti systému.
¢ervena | Eurotronic 69 02 | Prili§ nizké napajeci Jedouci vozidlo:

ovladani spojky jsou
fizeny nezavisle na
napéti elektrické
soustavy vozidla;
pokud civka relé
nezlistane buzena, je
vyfazen vedlejsi pohon.

Stojici vozidlo:
zablokovana
prevodovka; pokud
civka relé nezlistane
buzena, je vyfazen
vedlejsi pohon; pfi
zafazené rychlosti a
vypnutém klicku
spinaci skfinky je
mozné vyradit do
neutralu nezavisle na
napéti elektrické
soustavy vozidla.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Ridici
jednotka
nebo
kabelovy
svazek

6B

02

Hodnota ustaleného
napéjeciho napéti na
vystupu pro snimac¢
aktivatoru spojky: mimo
rozsah

Jedouci vozidlo:
ovladani spojky je
provadéno v ¢asovych
intervalech fidici
jednotkou.

Stojici vozidlo:
nemoznost provadét
ovladani; pokud se
vozidlo nerozjede do
stanoveného ¢asu, je
vyfazeno do neutralu;
novy rozjezdovy
rychlostni stuperi musi
byt vybirdn pakou
voli¢e; snizuje se
komfort pfi rozjezdu
vozidla.

Zluta

Eurotronic

Voli¢
rychlostnich
stupnd

6C

00

Zéavada na voli¢i
rychlostnich stuprid

Zavada muze vyvolat
zablokovani
prevodovky, coz je
zavislé na stavech, pfi
kterych se vyskytla.

Cervena

Eurotronic

Datové
sbérnice CAN
nebo voli¢
rychlostnich
stupriti nebo
fidici
jednotka

6E

04

Ztrata signalt mezi
voli¢em a fidici
jednotkou

Po vypnuti — zapnuti
klicku spinaci skfirky je
zavada rozpoznana
fidici jednotkou béhem
prvotni kontroly
systému a displej
oznamuje zavadu;
systém nepracuje.

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; pokud se
vozidlo zastavi, systém
fadi automaticky
posledni pfevodovy
pouzity pro rozjezd.
Pokud je zafazen
stuperi zpétné rychlosti,
bude automaticky
vyfazeno do neutralu.
Neni pfitomen zZadny
signal z volice; displej
znazorfiuje stfidavé
kéd zavady a informace
k zafazenému
rychlostnimu stupni.

Zluta

Eurotronic

Datové
shérnice CAN
VDB nebo
fidici
jednotka
intardéru

71

04

Chyba signalu
konfigurace intardéru

Nemoznost vypoctu
odporu zafazeného
rychlostniho stupné.
Systém je bez
automatického vypoctu
rozjezdového stupné.
Do vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stupern.
Zadné dalsi omezeni
ginnosti.

Cervena

Eurotronic

Aktivéator
spojky nebo
spojka

75

00

Chyba pfi samoc¢inné
kalibraci

Systém nepracuje.
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sepnuti spojky:
mechanicka zavada

zajisténo pres ventil
Y14. Men§i komfort pfi

spojky a neporusenost
jeho propojeni

lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
¢ervena | Eurotronic Aktivator 76 00 | Spojka nevypina Jedouci vozidlo:
spojky nebo pokusy o zafazeni
spojka rychlostniho stupng;
pokud je rychlostni
stupen zafazen, spojka
zUstava sepnutd;
prevodovka zUstava
zablokovana.
Stojici vozidlo: pokud
se spojka nevypne,
spusténi motoru
z(istane zablokované;
vyfazeni do neutralu je
systémem voleno
automaticky.
¢ervena | Eurotronic Aktivator 77 00 | Spojka nespina nebo Jedouci vozidlo: pokud
spojky nebo neprenasi kroutici je rychlostni stupen
spojka moment motoru zafazen, spojka se
pokousi sepnout s vétsi
rychlosti; pfevodovka
z(istavéa zablokovana.
Stojici vozidlo:
automatické vyrazeni
do neutralu s ¢asovym
zpozdénim fizenym
systémem. Systém
nepracuje.

Zlutad Eurotronic Ventil Y16 78 00 | Ventil Y17 — pomalé Vypinani spojky je Zkontrolujte aktivator
vypnuti spojky: zajiSténo pres ventil spojky a neporusenost
mechanicka zavada Y16. Mens§i komfort pfi | jeho propojeni

vypinani spojky. s aktivatorem
prevodovky (fidici
jednotkou).

Zlutd Eurotronic Ventil Y17 79 00 | Ventil Y16 —rychlé Vypinani spojky je Zkontrolujte aktivator
vypnuti spojky: zajiSténo pres ventil spojky a neporusenost
mechanicka zavada Y17. Men§i komfort pfi | jeho propojeni

vypinani spojky. s aktivatorem
prevodovky (fidici
jednotkou).

Zlutd Eurotronic Ventil Y14 7A 00 | Ventil Y14 —rychlé Spinéani spojky je Zkontrolujte aktivator
sepnuti spojky: zajisténo pres ventil spojky a neporusenost
mechanicka zavada Y15. Mensi komfort pfi | jeho propojeni

spinani spojky. s aktivatorem
prevodovky (fidici
jednotkou).
7luta | Eurotronic Ventil Y15 7B | 00 |Ventil Y15 — po-malé | Spinani spojky je Zkontrolujte aktivator

spinani spojky.

s aktivatorem
prevodovky (fidici
jednotkou).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Aktivator
spojky nebo
spojka

7C

00

Zavada na snimaci
vysunuti tlaéné tyce
spojky

Jedouci vozidlo:
ovladani spojky je
provadéno v ¢asovych
intervalech fidici
jednotkou.

Stojici vozidlo:
nemoznost provadét
ovladani; pokud se
vozidlo nerozjede do
stanoveného ¢asu, je
vyfazeno do neutralu;
novy rozjezdovy
rychlostni stuperi musi
byt vybiran pakou
voli¢e; snizuje se
Gc¢innost spojky.

Zluta

Eurotronic

Redukéni
ventil

7D

00

Zavada redukéniho
ventilu plnéni soustavy
tlakovym vzduchem

Zadné omezeni
¢innosti systému.

Zkontrolujte tlak
vzduchu plnéni
soustavy (7 bar).

Zluta

Eurotronic

Ridici
jednotka

7E

03

Chyba signalu ze
snimace tlaku vzduchu
plnéni sousta-vy

Zadné omezeni
¢innosti systému,
pokud je tlak

v soustavé dostacujici.
Pfistrojovy panel
neznéazorfiuje symbol
AL, pokud
vzduchotlaka soustava
nedosahla spravného
tlaku. Spojka je
ovladana ¢asovymi
intervaly; ¢asy ovladani
mohou byt
prodlouzené.

Vymeérite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Zluta

Eurotronic

Ridici
jednotka

7F

03

Chyba signélu ze
snimace teploty fidici
jednotky

Zadné omezeni
¢innosti systému.

Vymérnite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).

Zluta

Eurotronic

Snima¢
teploty
prevodovky

80

00

Chyba signalu ze
snimace teploty
prevodovky

Z&dné omezeni
ginnosti systému, ktery
bere jako nastavovaci
hodnotu signal ze
snimace teploty fidici
jednotky.

Vymeéiite aktivator
prevodovky (fidici
jednotku).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Snima¢
polohy fazeni
B4

81

06

Snima¢ polohy fazeni
B4: zkrat na kladnou
svorku signalu fazeni
od fidici jednotky

Jedouci vozidlo: pokud
se zavada vyskytne
béhem fazeni
rychlostniho stupné, je
signal zafazeni
nahrazen signalem
¢asového ovladani; toto
vyvola nasledné
zablokovani
prevodovky; je mozné
vyfadit do neutralu.

Stojici vozidlo: je
mozna volba
rozjezdovych
rychlostnich stupid;
ventil plnéni a ventil
fazeni zGstavaji
otevfeny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.

Zluta

Eurotronic

Snima¢
polohy fazeni
B4

Kabelovy
svazek

Ridici
jednotka

82

05

Snima¢ polohy fazeni
B4: zkrat na kostru
signalu fazeni od Fidici
jednotky

Jedouci vozidlo: pokud
se zavada vyskytne
béhem Fazeni
rychlostniho stupné, je
signal zafazeni
nahrazen signalem
¢asového ovladani; toto
vyvola nasledné
zablokovani
prevodovky; je mozné
vyradit do neutralu.

Stojici vozidlo: je
mozné volba
rozjezdovych
rychlostnich stupid;
ventil plnéni a ventil
fazeni zUstavaji
otevfeny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového u DTC systému
panelu pane
Zlutad Eurotronic Snima¢ 83 0A | Snima¢ polohy fazeni | Jedouci vozidlo: pokud
polohy fazeni B4: pferuseni signalu se zavada vyskytne
B4 fazeni od Fidici béhem fazeni
Kabelovy jednotky rychlostniho stupné, je
svazek signal zafazeni
Ridicf nahrazen signalem
jednotka ¢asového ovladani; toto
vyvola nasledné
zablokovani
prevodovky; je mozné
vyfadit do neutralu.
Stojici vozidlo: je
mozna volba
rozjezdovych
rychlostnich stupid;
ventil plnéni a ventil
fazeni zGstavaji
otevfeny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.
¢ervena | Eurotronic Snima¢ 84 00 | Chyba v kalibraci Jedouci vozidlo:
polohy fazeni snimace fazeni B4 zablokovana
B4 prevodovka; spojka se
Kabelovy automaticky rozepina
svazek po zastaveni vozidla.
Ridici i
jednotka Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.
Zlutad Eurotronic Snima¢ 85 06 | Snimac polohy vybéru | Jedouci vozidlo: je
polohy B5: zkrat na kladnou mozné volit pouze
vybéru B5 svorku signalu vybéru nékteré rychlostni
Kabelovy od fidici jednotky stupné.
svazek S .
Ridici Stojici vozidlo: je
jednotka mozné volit v§echny
rychlostni stupné, nelze
volit zadny zpétny
rychlostni stuper.
Zlutd Eurotronic Snimag 86 05 | Snimac polohy vybéru | Jedouci vozidlo: je
polohy B5: zkrat na kostru mozné volit pouze
vybéru B5 signalu vybéru od fidici | nékteré rychlostni
Kabelovy jednotky stupné.
svazek S .
Ridici Stojici vozidlo: je
jednotka mozné volit v§echny
rychlostni stupnég, nelze
volit zadny zpétny
rychlostni stuper.
Zlutd Eurotronic Snimag 87 O0A | Snima¢ polohy vybéru | Jedouci vozidlo: je
polohy B5: pferuseni signalu mozné volit pouze
vybéru B5 vybéru od fidici nékteré rychlostni
Kabelovy jednotky stupné.
svazek L . .
Ridici Stojici vozidlo: je
jednotka mozné volit v§echny

rychlostni stupng, nelze
volit zadny zpétny
rychlostni stuperi.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
prls’trr]o- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
Zlutad Eurotronic Snima¢ 88 00 | Chyba v kalibraci Jedouci vozidlo:
polohy snimace vybéru B5 zablokovana
vybéru B5 prevodovka; spojka se
Kabelovy automaticky rozepina
svazek po zastaveni vozidla.
Ridici o
jednotka SVtOJICI vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.
Zlutd Eurotronic Snimag 89 06 | Snimac polohy Jedouci vozidlo:
polohy rozsahové redukce B6: | zablokovany rozsah
rozsahové zkrat na kladnou svorku | zafazené rychlosti;
redukce B6 signalu polohy fazeni mohou byt fazeny
Kabelovy rozsahové redukce od | pouze rychlostni stupné
svazek fidici jednotky odpovidajiciho rozsahu
Ridici pres &asové ovladani.
jednotka L .
Stojici vozidlo: mohou
byt voleny vSechny
rozjezdové rychlostni
stupné; redukované
rychlostni stupné jsou
fazeny pres Casové
ovladani; ventil plnéni a
ventil rozsahové
redukce zUstavaji
otevieny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.
Zlutd Eurotronic Snima¢ 8A 05 | Snimag¢ polohy Jedouci vozidlo:
polohy rozsahové redukce B6: | zablokovany rozsah
rozsahové zkrat na kostru signélu | zafazené rychlosti;
redukce B6 polohy fazeni mohou byt fazeny
Kabelovy rozsahové redukce od | pouze rychlostni stupné
svazek fidici jednotky odpovidajiciho rozsahu
Ridici pres &asové ovladani.
jednotka

Stojici vozidlo: mohou
byt voleny vSechny
rozjezdové rychlostni
stupné; redukované
rychlostni stupné jsou
fazeny pres ¢asové
ovladani; ventil plnéni a
ventil rozsahové
redukce zUstavaji
otevieny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Snima¢ 8B O0A | Snima¢ polohy Jedouci vozidlo:
polohy rozsahové redukce B6: | zablokovany rozsah
rozsahové preruSeni signalu zafazené rychlosti;
redukce B6 polohy fazeni mohou byt fazeny
Kabelovy rozsahové redukce od | pouze rychlostni stupné
svazek fidici jednotky odpovidajiciho rozsahu
Ridici pres &asové ovladani.
jednotka L .
Stojici vozidlo: mohou
byt voleny vSechny
rozjezdové rychlostni
stupné; redukované
rychlostni stupné jsou
fazeny pres ¢asové
ovladani; ventil plnéni a
ventil rozsahové
redukce zUstavaji
otevfeny, dokud signal
od snimace spojky,
ktera se spina,
neprekro¢i mezni
hranici nebo stav
rozjezdu neni potvrzen.
Zluta Eurotronic Snimag 8C 00 | Chyba v kalibraci Jedouci vozidlo:
polohy snimace polohy zablokovana
rozsahové rozsahové redukce B6 | pfevodovka; spojka se
redukce B6 — poloha automaticky rozepina
Kabelovy neredukovanych po zastaveni vozidla.
svazek stupnili L .
Ridici Stojici vozidlo:
jednotka prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraovat v fazeni.
Zlutad Eurotronic Snima¢ 8D 06 | Snimac¢ polohy déliciho | Zablokovana skupina
polohy prevodu B7: zkrat na déliciho prevodu. Jizda
déliciho kladnou svor-ku signalu | je mozna pouze v fadé
pfevodu B7 polohy fazeni déliciho | posledné zafazeného
Kabelovy prevodu od fidici rychlostniho stupné
svazek jednotky s délicim prfevodem.
Ridici Pokud nemdze byt
jednotka pozadovany rychlostni
stupen zafazen, je
fazen vy$Si rychlostni
stupen, ktery je
k dispozici. Je-li zavada
potvrzena fidici
jednotkou, je délici
prevod fazen
s ¢asovym ovladanim.
Zlutad Eurotronic Snimag 8E 05 | Snimac polohy déliciho | Zablokovana skupina
polohy prevodu B7: zkrat na déliciho prevodu. Jizda
déliciho kostru signalu polohy je mozna pouze v fadé
pfevodu B7 fazeni déliciho pfevodu | posledné zafazeného
Kabelovy od fidici jednotky rychlostniho stupné
svazek s délicim prevodem.
Ridicf Pokud nemdze byt
jednotka pozadovany rychlostni

stupen zafazen, je
fazen vySSi rychlostni
stupen, ktery je

k dispozici. Je-li zavada
potvrzena fidici
jednotkou, je délici
prevod fazen

s ¢asovym ovladanim.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Snima¢ 8F O0A | Snima¢ polohy déliciho | Zablokovana skupina
polohy prevodu B7: pferuSeni | déliciho pfevodu. Jizda
déliciho signélu polohy fazeni je mozna pouze v fadé
prevodu B7 déliciho prevodu od posledné zafazeného
Kabelovy fidici jednotky rychlostniho stupné
svazek s délicim prfevodem.
Ridici Pokud nemdze byt
jednotka pozadovany rychlostni
stupen zafazen, je
fazen vy$Si rychlostni
stupen, ktery je
k dispozici. Je-li zavada
potvrzena fidici
jednotkou, je délici
prevod fazen
s ¢asovym ovladanim.
Zluta Eurotronic Snimag 90 00 | Chyba v kalibraci Jedouci vozidlo:
polohy snimace polohy zablokovana
déliciho déliciho prevodu B7 prevodovka; spojka se
pfevodu B7 automaticky rozepina
po zastaveni vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraovat v fazeni.
Zlutad Eurotronic Aktivator 91 00 | Zavada nevyrazeni Jedouci vozidlo: pokud
prevodovky rozsahové redukce je volen prechod
nebo z redukovanych na
mechanicka neredukované
¢ast rychlostni stupné, bude
prevodovky fazen vySSi rychlostni

stuperi redukované
fady; pokud je volen
prechod

z neredukovanych na
redukované rychlostni
stupné, bude fazen
niz8i rychlostni stupen
neredukované rady.

Stojici vozidlo: pokud
neni mozné volit
redukované rychlostni
stupné, rychlostni
stupeni s nejvétsim
prevodem
neredukované fady
bude zafazen pro
rozjezd vozidla. Neni
mozné fadit zpétny
neredukovany
rychlostni stuperi.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu €ené
prl;tro- ikony pristrojovém se zavadou | Z2Vady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu panelu
Zlutad Eurotronic Aktivator 92 00 | Chyba pfi vymezeni Pokud nemuze byt
prevodovky poloh fadici tyce zafazen rozsah
nebo rozsahové redukce rychlostnich stupid,
mechanicka béhem fazeni aktivator prevodovky
gast zkousi trikrat zopakovat
prevodovky fazeni.

Pokud se pokusy
nezdari, zasah systému
je nasledujici:

1. je-livolen

prechod

z redukovanych
na neredukované
rychlostni stupng,
bude fazen vyssi
rychlostni stuperi
redukované fady;

2. je-livolen
prechod
z neredukova-
nych na
redukované
rychlostni stupng,
bude fazen nizsi
rychlostni stuper
neredukované
fady.

Stojici vozidlo: pokud
neni mozné volit
redukované rychlostni
stupné, rychlostni
stupen s nejvetsim
prevodem
neredukované fady
bude zafazen pro
rozjezd vozidla.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené

opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Aktivator
prevodovky
nebo
mechanicka
Gast
prevodovky

93

00

Zavada nezarazeni
rozsahové redukce

Pokud nemuZze byt
zafazen rozsah
rychlostnich stupnid,
aktivator prevodovky
zkousi trikrat zopakovat
fazeni.

Pokud se pokusy
nezdari, zasah systému
je nasledujici:

3. je-livolen

prechod

z redukovanych
na neredukované
rychlostni stupng,
bude fazen vyssi
rychlostni stuperi
redukované fady;

1. je-livolen
prechod
z neredukova-
nych na
redukované
rychlostni stupng,
bude fazen nizsi
rychlostni stuper
neredukované
fady.

Pokud se i tyto pokusy
nezdafi, systém po
stanovené dobé
vyfazuje do neutralu.

Zluta

Eurotronic

Aktivéator
prevodovky
nebo
mechanicka
cast
prevodovky

94

00

Zavada nevyfazeni
déliciho prevodu

Jedouci vozidlo: vySSi —
nizsi rychlostni stupen,
ktery mGze byt volen,
vyvola zarazeni
vys§iho — nizsiho
rychlostniho stupné
odpovidajiciho fadé
pred tim volenych
rychlostnich stuprid
pomoci déliciho
prevodu.

Stojici vozidlo: vySS§i —
nizsi rychlostni stupen,
ktery maze byt volen
odpovida vysSimu —
nizsimu rozjezdovému
rychlostnimu stupni z
fady pred tim fazenych
rychlostnich stupid
pomoci déliciho
prevodu.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Aktivator 95 00 | Chyba pfi vymezeni Jedouci vozidlo: vy$si —
prevodovky poloh fadici tyce nizsi rychlostni stupen,
nebo déliciho prevodu ktery maze byt volen,
mechanicka béhem fazeni vyvola zarazeni
Gast vySSiho — nizsiho
prevodovky rychlostniho stupné
odpovidajiciho fadé
pred tim volenych
rychlostnich stupid
pomoci déliciho
prevodu.
Stojici vozidlo: vySSi —
nizsi rychlostni stupen,
ktery maze byt volen
odpovida vySSimu —
niz§imu rozjezdovému
rychlostnimu stupni z
fady pred tim fazenych
rychlostnich stuprid
pomoci déliciho
prevodu.
¢ervena | Eurotronic Aktivator 96 00 | Zavada nezarazeni Systém nepracuje.
prevodovky déliciho prevodu
nebo
mechanicka
cast
prevodovky
Zlutad Eurotronic Valec vybéru 97 00 | Zavada nevyrazenina | Jedouci vozidlo: Fidici
stupnd vélci vybéru stupid jednotka/aktivator fadi

predchazejici rychlostni
stupen; pokud
predchézejici rychlostni
stuperi nemuze byt
fazen z ddvodu
rychlosti vozidla,
systém voli pfevod
predchéazejiciho
rychlostniho stupné;
nejsou-li pokusy o
zafazeni Uspésné,
systém vyfazuje do
neutralu.

Stojici vozidlo: pokud
predchazejici rychlostni
stuperi nemuze byt
zafazen, systém
vyfazuje do neutralu.

247




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Kod
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Valec vybéru
stuprd nebo
aktivator

98

00

Chyba pfi vymezeni
poloh fadici tyce
vybéru béhem Ffazeni

Jedouci vozidlo: fidici
jednotka/aktivator fadi

predchézejici rychlostni

stupen; pokud

predchézejici rychlostni

stupen nemuze byt
fazen z divodu
rychlosti vozidla,
systém voli pfevod
predchéazejiciho
rychlostniho stupng;
nejsou-li pokusy o
zafazeni Uspésné,
systém vyfazuje do
neutralu.

Stojici vozidlo: pokud

predchézejici rychlostni

stuperi nemuze byt
zafazen, systém
vyfazuje do neutralu.

cervena

Eurotronic

Valec vybéru
stuprd nebo
aktivator

99

00

Zavada nezarazeni
vybéru stupnd,
prevodovka zUstava v
neutralu

Jedouci vozidlo: Fidici
jednotka/aktivator
vyfazuji do neutralu.

Nové zafazeni
rychlostniho stupné
musi byt provedeno
pékou voli¢e; pokud
systém nesmérfuje

k zafazeni rychlostniho
stupné, zablokuje
prevodovku a dale
nepracuje.

cervena

Eurotronic

Mechanické
fazeni nebo
aktivator

9A

00

Zéavada nevyrazeni
rychlostniho stupné
(kola hlavniho hridele)

Jedouci vozidlo: spojka
je sepnuta od fazeni
predchéazejici-ho
rychlostniho stupné;
néasledny pokus fazeni
musi mit podnét od
spinace voli¢e
rychlostnich stupid.

Stojici vozidlo: zména
rychlostniho stupné je
umoznéna pouze po
obdrzeni signali o
vyfazeni do neutralu;
rozjezd a jizda mohou
byt zkouSeny, pokud
zafazeny rychlostni
stupen je stejny nebo
mensi vzhledem

k niz§imu stupni
vybrané fady.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Mechanické
fazeni nebo
aktivator

9B

00

Zavada nezarazeni
rychlostniho stupné
(kola hlavniho hfidele)

Jedouci vozidlo: Fidici
jednotka/aktivator
vyFazuji do neutralu.
Nové zarazeni
rychlostniho stupné
musi byt provedeno
péakou voli¢e; pokud
systém opusti pozici
neutralu, ale rychlostni
stuperi neni do urcitého
¢asu zafazen, vyfazuje
se do neutralu.

Stojici vozidlo: Fidici
jednotka/ aktivator
udrzuji pozici neutralu;
pokud je rychlostni
stupen zafazen, je
spojka sepnuta; je-li
posuv pistu posilovace
spojky pfilis dlouhy,
systém se vraci do
neutralu. Nové
zafazeni rychlostniho
stupné muaze byt
provedeno pakou
volice.

cervena

Eurotronic

Mechanické
fazeni nebo
aktivator

9C

00

Spatné zafazeni
rychlostniho stupné
(snimac predava
signaly o Spatném
sméru fazeni)

Systém automaticky
vyfazuje do neutralu a
spojka zlstava
rozepnuta.

Nové zafazeni
rychlostniho stupné
muZe byt provedeno
pakou volice.

Eurotronic

Snimag
polohy fadici
ty¢e nebo
mechanické
fazeni nebo
aktivator

9E

00

Chyba signéalu zafazeni
ze snimace fazeni
rychlostnich stuprid

Ventil pinéni bude
automaticky otevreny
spolecné s ventily
fazeni z divodu
kone¢ného zarazeni
rychlostniho stupné.
Pokud bude rychlostni
stupen celkem vyfazen,
bude automaticky
zafazen vhodny
rychlostni stuperi

v zavislosti na stavech
rychlosti vozidla.

Zluta

Eurotronic

Mechanické
fazeni nebo
aktivator

9F

00

Chyba signalu zafazeni
ze snimace fazeni
rozsahové redukce

Ventil pinéni bude
automaticky otevieny
spole¢né s ventily
fazeni z diivodu
kone€ného zarazeni
rychlostniho stupné.
Pokud bude rychlostni
stuperi celkem vyrazen,
bude automaticky
zafazen vhodny
rychlostni stuper

v z4vislosti na stavech
rychlosti vozidla.
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Ikona .
. Text zavady . L
zavady Barva na Komponent K o% EMI zavad Pro;eyul:jmhs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Mechanické A0 00 | Chyba signalu zarazeni | Ventil pinéni bude
fazeni nebo ze snimace fazeni automaticky otevieny
aktivator déliciho prevodu spole¢né s ventily
fazeni z diivodu
koneé€ného zarazeni
rychlostniho stupné.
Pokud bude rychlostni
stuperi celkem vyrazen,
bude automaticky
zafazen vhodny
rychlostni stuperi
v z4vislosti na stavech
rychlosti vozidla.
Zlutd Eurotronic Komunikace A3 00 | Systém neovlada Jedouci vozidlo:
mezi fidicimi narust ota¢ek motoru nesynchron-zované
jednotkami pro zafazeni nebo fazeni.
prevodovky a nastala situace ,zub L . .
motoru na proti zubu* nebo Stojici vozidlo: mozZnost
datové dochézi ke Spatnym rozjezdu a fazeni
sbérnici nebo signaltm z aktivatoru | foziezdovyeh
aktivator spojky rychlostnich stupfid;
spojky snizuje se ¢innost a
komfort pfi ovliadani
spojky.
Zlutad Eurotronic Datova Ad 08 | Chyba signalu Jedouci vozidlo:

sbérnice CAN
nebo systém
EDC

pozadovaného vykony
systému EDC pres
plynovy pedal nebo
Cruise Control

nemoznost vypoctu
zatiZzeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
poZadavek FidiCe je
nahrazen informaci o
poloze plynového
pedalu; jednim
provedenym fazenim
bude nastaveno
mnozstvi paliva
odpovidajici hodnoté
pozice plynového
pedalu; toto muze
vyvolat snizenou kvalitu
pfi spinani spojky;
b&hem ¢innosti funkce
Cruise Control neni
mozné nastavit zadné
mnozstvi paliva,
protoZe poloha
plynového pedalu se
rovna nule; po sepnuti
spojky bude mnozstvi
paliva nastaveno fidici
jednotkou EDC;
zhorSen4 kvalita
sepnuti spojky po
zafazeni rychlostniho
stupné.

Stojici vozidlo: moznost
fazeni rozjezdovych
rychlostnich stupfid; do
vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuper.
Zadné dalsi omezeni
¢innosti.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené

opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN
nebo systém
EDC nebo

plynovy pedal

A5

00

Signal o poloze
plynového pedalu mimo
rozsah

Jedouci vozidlo:
nemoznost vypoctu
zatiZzeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
pozadavek fidice je
nahrazen informaci o
poloze plynového
pedalu; zhorSena
kvalita sepnuti spojky
po zafazeni
rychlostniho stupné.

Stojici vozidlo: moznost
fazeni rozjezdovych
rychlostnich stupfid; do
vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuper.
Schopnost ovladani a
rozjezdu vozidla mize
byt snizena.

Zluta

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN
nebo systém
EDC nebo

plynovy pedal

A6

00

Neustala chyba signalu
0 volnobéhu motoru

Jedouci vozidlo:
moznost fazeni
rychlostnich stupid

Stojici vozidlo:
nemoznost rozjeti
vozidla; systém
nepracuje.

cervena

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN
nebo systém
EDC nebo

plynovy pedal

A7

00

Neustala chyba signalu
0 volnob&hu motoru

Systém nepracuje.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Datova
shérnice CAN
nebo systém
EDC nebo

plynovy pedal

A8

00

Neustala chyba signalu
0 volnob&hu motoru

Jedouci vozidlo: pfi
fazeni rychlostnich
stupnd nedochéazi k
zadnému omezeni
éinnosti.

Stojici vozidlo: po
zapnuti klicku spinaci
skFinky displej
znézorfiuje symbol AP
nebo FP do té doby,
pokud plynovy pedal
neni seslapnuty a
signal volnobéhu se
neodstavi; pokud
neprijde signal ze
spinace volnobéhu do
urcité doby, dis-plej
znézorni zavadu se
sym-bolem AC nebo jiz
neznazorni symbol AP.
Razeni rozjezdovych
stupniti je mozné,
pokud fidici jednotka
pfijimé signal o poloze
plynového pedalu z je-
ho potenciometru (vetsi
nez predstavuje mezni
hodnota) a volnobézné
otacky motoru

s prednastavenym
rozmezim.

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

A9

00

Neustale sepnuté relé
preruSeni napajeni
uvnitf fidici jednotky
také po vypnuti klicku
spinaci skfinky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v Ffazeni.

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka
nebo kabely
fidici
jednotky

00

Relé napajeni uvnitf
fidici jednotky se
nesepne (Fidici
jednotka neni
napéajena) po zapnuti
klicku spinaci skFinky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky fadi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu
panelu
Zlutad Eurotronic Datova AB 08 | Chyba signalu o Jedouci vozidlo:
shérnice CAN krouticim momentu nemoznost vypoctu
nebo systém predavaném systémem | zatizeni motoru vozidla
EDC EDC pres datovou a odporu prevodového
sbérnici CAN stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
informace
procentualniho
krouticiho momentu
jsou nahrazeny
fidicovymi pokyny
(polohou plynového
pedalu).
Stojici vozidlo: moznost
fazeni rozjezdovych
rychlostnich stupfid; do
vypnuti je fazen
pramérny rozjezdovy
rychlostni stuper.
Pozor na moznost
pretiZzeni spojky !!!
Zluta Eurotronic Datova AE 08 | Chyba signalu KICK Funkce KICK DOWN
. sbérnice CAN DOWN neni dosazitelna.
nebo systém <. . ;
EDC nebo g_adne (_1aIS| omezeni
plynovy pedél cinnosti.
Zlutad Eurotronic Systém EDC AF 04 | Chyba signalu napéjeni | Pfevodovka je
nebo kabely po kli¢ku spinaci zablokovana.
fidici skfirky (+15) pfi
jednotky spusténém motoru
nebo BC
(Body
Computer)
cervena | Eurotronic Datova B1 04 | Velmi vaznéa zavada; Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN ztrata komunikace mezi | zablokovana
nebo systém systémy pres datovou prevodovka; spojka se
EDC sbérnici CAN rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Datova B3 00 | Chyba komunikace na | Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN datové sbérnici CAN zablokovana
nebo prevodovka; spojka se
vzajemné rozepina po zastaveni
propojené vozidla.
elektronické L .
systémy Stojici vozidlo:

prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
prls’trr]o- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového panelu DTC systému
panelu
¢ervena | Eurotronic Datova B4 04 | Chyba komunikace na | Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN datové sbérnici CAN zablokovana
nebo systém s fidici jednotkou EDC | pfevodovka; spojka se
EDC rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.
¢ervena | Eurotronic Datova B5 04 | Chyba komunikace na | Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN datové sbérnici CAN zablokovana
nebo systém s fidici jednotkou EDC | pfevodovka; spojka se
EDC rozepina po zastaveni
vozidla.
Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokracovat v fazeni.
Zlutad Eurotronic Datova B6 04 | Chyba komunikace na | Nepfitomnost signalu

sbérnice CAN
nebo systém
EDC

datové sbérnici CAN
s fidici jed-notkou EDC

rychlosti kol vozidla
(informace o vystupni
rychlosti jsou uréeny
dvé, pokud nebude
pfichazet vystupni
rychlost z druhého
snimace vystupni
rychlosti nebo

z tachografu);
nepfitomnost signalu o
provozni brzdé; pfi
spusténém motoru

z divodu
neprichazejiciho
signalu z provozni
brzdy ji Fidici jednotka
povazuje za
seSlapnutou;
nepfitomnost signalu
spusténi funkce Cruise
Control; nemoZznost
vypoctu zatizeni
motoru vozidla a
odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
kazda nasledna
jednotliva zavada
rozpoznana z rznych

signalu bude potlac¢ena.

Spojka je vypinana
pokazdé pfi
odpovidajicich
otackach motoru
(otaCky motoru se

zvysuji).
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené
opravarenské zasahy

Zluta

Eurotronic

Datova
shérnice CAN
nebo systém
EDC

B7

04

Chyba komunikace na
datové sbérnici CAN
s fidici jednotkou EDC

Nemoznost vypoctu
zatiZzeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupng;
nepfitomnost signalu o
krouticim momentu
spusténé motorové
brzdy.

Je-li motorova brzda
spusténa, maze to
pfinést zhorSeni kvality
fazeni od zacatku
vlastniho ovladani,

z davodu
neprichazejiciho
signdlu fidici jednotka
nepovazuje motorovou
brzdu za spusténou.

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN
nebo systém
Intarder

B8

04

Chyba komunikace na
datové sbérnici CAN
s fidici jednotkou
intardéru

Nemoznost vypoctu
zatizeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
bude fazen pramérny
rozjezdovy rychlostni
stupen.

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

BC

00

Chyba komunikace

uvnitf fidici jednotky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

BD

00

Chyba komunikace
uvnitf fidici jednotky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraovat v fazeni.

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

BE

00

Chyba naprogramovani
fidici jednotky nebo
fidici jednotky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady
na
pristrojovém
panelu

Komponent
se zavadou

Koéd
zavady
DTC

FMmI

Zavada

Projevujici se
pracovni odchylka
systému

Doporu ¢ené

opravarenské zasahy

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

BF

00

Chyba naprogramovani
fidici jednotky nebo
fidici jednotky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokradovat v fazeni.

Cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

Cco

00

Vnitfni zavada fidici
jednotky

Nemoznost vypoctu
zatizeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
bude fazen pramérny
rozjezdovy rychlostni
stupen.

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.

cervena

Eurotronic

Ridici
jednotka

C1

01

Zvysena teplota
prevodovky a fidici
jednotky

Jedouci vozidlo:
zablokovana
prevodovka; spojka se
rozepina po zastaveni
vozidla a vyfazeni do
neutralu; nemoznost
pokraéovat v fazeni.

Displej znazornuje
stiidavé zavadu pfilis
vysoké teploty a
informace

k zafazenému
rychlostnimu stupni.

Systém nepracuje.

Zluta

Eurotronic

Ridici
jednotka

C5

08

Chyba signalu rychlost
kol pfichazejiciho od
snimact EBS

Nemoznost vypoctu
zatiZzeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupng;
bude fazen pramérny
rozjezdovy rychlostni
stuper.

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.

Zluta

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN
nebo sni-
mace
systému EBS

C6

08

Chyba signalu rychlost
kol prichazejiciho od
snimact EBS

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.

Zluta

Eurotronic

Datova
sbérnice CAN

C7

04

Chyba komunikace na
datové sbérnici CAN
s fidici jednotkou
EBS/EBL

Nemoznost vypoctu
zatizeni motoru vozidla
a odporu prevodového
stupné; nemoznost
vypoctu rozjezdového
rychlostniho stupné;
bude fazen pramérny
rozjezdovy rychlost-ni
stupen.

Z&dné dalsi omezeni
¢innosti.
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lkona Text zavady
zévady Barva na Komponent K é[:j EMI zavad Projeyuj(ijcihs?k Doporu ¢ené
pristro- ikony pfistrojovém se zavadou | Z8vVady avada pracovni odchylka opravarenské zasahy
jového DTC systému
panelu panelu
Zlutad Eurotronic Datova E2 04 | Chyba komunikace na | Jedouci vozidlo:
sbérnice CAN datové sbérnici CAN zablokovana
nebo BC s fidici jednotkou BC prevodovka; spojka se
(Body (Body Computer) rozepina po zastaveni
Computer) vozidla.

Stojici vozidlo:
prevodovka
automaticky radi
neutral, nemoznost
pokraéovat v fazeni.
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