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Vzduchové odpružení (Electronically Controlled Air Suspension) 
 

IVECO STRALIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.jaknatruck.cz 
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS 

206 

Uložení řídící jednotky ECAS na vozidle 
 

 
 

4 x 2/6 x 4 

 
 

6 x 2 
 
 
 
 

 
A. Řídící jednotka ECAS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
př

ed
ní

 n
áp

ra
vy

 

01 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil přední 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
přední a 
zadní 
nápravou, 
odstavení 
ručního 
ovládání 
výšky nad 
přední 
nápravou 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
přední 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/15 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 

 

 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 15. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání rámu 
nad přední 
nápravou 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/15 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
pr

av
é 

st
ra

ny
 z

ad
ní

 n
áp

ra
vy

 

03 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil pravé 
strany zadní 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
zadní 
nápravou 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetic-
kého ventilu 
pravé strany  
zadní 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/13 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 13. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání rámu 
nad pravou 
zadní 
nápravou 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/13 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
le

vé
 s

tr
an

y 
za

dn
í n

áp
ra

vy
 

04 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil levé 
strany zadní 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
zadní 
nápravou 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
levé strany 
zadní 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/10 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
le

vé
 s

tr
an

y 
za

dn
í n

áp
ra

vy
 

04 05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil levé 
strany zadní 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
zadní 
nápravou 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
levé strany 
zadní 
nápravy. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 10. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání rámu 
nad levou 
zadní nápra-
vou 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/10 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
pr

av
é 

st
ra

ny
 p
ří

da
vn

é 
ná

pr
av

y 05 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektro-
magnetický 
ventil pravé 
strany 
přídavné 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
zadní 
nápravou, 
odstavení 
zvedání 
přídavné 
nápravy a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
pravé strany  
přídavné 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/12 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

 05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 12. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

 06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání rámu 
nad pravou 
přídavnou 
nápravou 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/12 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
tic

ký
 v

en
til

  
le

vé
 s

tr
an

y 
př

íd
av

né
 n

áp
ra

vy
 

06 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil levé 
strany 
přídavné 
nápravy 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
zadní 
nápravou, 
odstavení 
zvedání 
přídavné 
nápravy a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
levé strany  
přídavné 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/14 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 14. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání rámu 
nad levou 
přídavnou 
nápravou 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/14 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 
 

> 1 MΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
-t

ic
ký

 v
en

til
  

pl
ně

ní
 

07 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektro-
magnetický 
ventil plnění 
zablokovaný 
uzavřený 
elektro-
magnetický 
ventil plnění 

odstavení au-
tomatického 
ovládání 
výšky nad 
přední a 
zadní 
nápravou, 
odstavení 
zvedání 
přídavné 
nápravy a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
plnění.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/11 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4, 11. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/11 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

E
le

kt
ro

-m
ag

ne
-t

ic
ký

 v
en

til
  

zv
ed

án
í p
ří

da
vn

é 
ná

pr
av

y 0A 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

zablokovaný 
uzavřený 
elektromag-
netický 
ventil 
zvedání 
přídavné 
nápravy 

odstavení 
ovládání 
přídavné 
nápravy 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
elektro-
magnetické-
ho ventilu 
zvedání 
přídavné 
nápravy. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/1 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/4 a X3/1. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

samovolné 
klesání 
přídavné 
nápravy 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/1 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 p
ol

oh
y 

rá
m

u 
 

na
d 

př
ed

ní
 n

áp
ra

vo
u 10 02 Neodpoví-

dající 
nastavovací 
parametry 
řídící 
jednotky 

odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad přední 
nápravou  

ztráta 
vyrovnání 
rámu nad 
přední 
nápravou 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 
Zkontrolujte 
umístění 
snímače a 
případná 
poškození 
mechanic-
kých 
připojení. 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 

 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 p
ol

oh
y 

rá
m

u 
 

na
d 

př
ed

ní
 n

áp
ra

vo
u 10 03 zkrat na 

kladnou 
svorku 

odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad přední 
nápravou  

ztráta 
vyrovnání 
rámu nad 
přední 
nápravou 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
snímače. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/9 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 

 

 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/7, 9. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

4 – 5 kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/9 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 p
ol

oh
y 

rá
m

u 
 

pr
av

é 
st

ra
ny

 z
ad

ní
 n

áp
ra

vo
u 12 02 neodpoví-

dající 
nastavovací 
parametry 
řídící 
jednotky 

náprava 
s jedním 
snímačem 
(tahače 4x2) 
– odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad zadní 
nápravou; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače 
nebo 
podvozky 
6x2) 
– žádné 
omezení 
v činnosti 
systému; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače 
nebo 
podvozky 
6x2) 
– při 
současné 
závadě 
levého 
snímače –  
odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad 
zadní 
nápravou a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 
 
 
 
 

náprava 
s jedním 
snímačem 
(tahače 4x2) 
– ztráta 
automatické-
ho ovládání 
výšky rámu 
nad zadní 
nápravou; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače nebo 
podvozky 
6x2) 
– rozsvícená 
kontrolka 
závady; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače nebo 
podvoz ky 
6x2) – při 
současné 
závadě 
levého 
snímače –  
ztráta 
automatické-
ho ovládání 
výš ky rámu 
nad 
zadní 
nápravou a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 
Zkontrolujte 
umístění 
snímače a 
případná 
poškození 
mechanic-
kých 
připojení. 

 
 

 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
snímače. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/8 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/7, 8. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

80 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/8 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 p
ol

oh
y 

rá
m

u 
 

le
vé

 s
tr

an
y 

za
dn

í n
áp

ra
vo

u 13 02 neodpovída
jící 
nastavovací 
parametry 
řídící 
jednotky 

náprava 
s jedním 
snímačem 
(tahače 4x2) 
– odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad zadní 
nápravou; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače 
nebo 
podvozky 
6x2) 
– žádné 
omezení 
v činnosti 
systému; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače 
nebo 
podvozky 
6x2) 
– při 
současné 
závadě 
levého 
snímače –  
odstavené 
automatické 
ovládání 
výšky rámu 
nad 
zadní 
nápravou a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

náprava 
s jedním 
snímačem 
(tahače 4x2) 
– ztráta 
automatické-
ho ovládání 
výšky rámu 
nad zadní 
nápravou; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače nebo 
podvozky 
6x2) 
– rozsvícená 
kontrolka 
závady; 
náprava se 
dvěma 
snímači 
(tahače nebo 
podvoz ky 
6x2) – při 
současné 
závadě 
levého 
snímače –  
ztráta 
automatické-
ho ovládání 
výš ky rámu 
nad 
zadní 
nápravou a 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 
Zkontrolujte 
umístění 
snímače a 
případná 
poškození 
mechanic-
kých 
připojení. 

 
 

 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

Zkontrolujte 
kabely a 
konektory 
snímače. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/5 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

 Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/7, 5. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

80 – 90 Ω 

06 zkrat na 
kostru 

 Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/5 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

př
ed

ní
 n

áp
ra

vy
 

16 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
přední 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
přední 
nápravy  

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

 
 

 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

 
   

06 zkrat na 
kostru 

   
 

 
  
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

pr
av

é 
st

ra
ny

 z
ad

ní
 n

áp
ra

vy
 

18 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
zadní 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
zadní 
nápravy  
 
 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/2 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

pr
av

é 
st

ra
ny

 z
ad

ní
 n

áp
ra

vy
 

18 05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

možné 
přetížení 
zadní 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
zadní 
nápravy  
 
 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1, 2. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

35 – 45 
kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/2 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

le
vé

 s
tr

an
y 

za
dn

í n
áp

ra
vy

 

19 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
zadní 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
zadní 
nápravy  

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/6 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1, 6. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

35 – 45 
kΩ 

 06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/6 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

pr
av

é 
st

ra
ny

 p
ří

da
vn

é 
ná

pr
av

y 1A 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
přídavné 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
přídavné   
nápravy  

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/4 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1 a X3/4. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

35 – 45 
kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/4 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 
 
 
 

> 1 MΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

pr
av

é 
st

ra
ny

 p
ří

da
vn

é 
ná

pr
av

y 1B 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
přídavné 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
přídavné   
nápravy  

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/3 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

 
Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1 a X3/3. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

35 – 45 
kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

 Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/3 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

S
ní

m
ač

 tl
ak

u 
 

zd
ví

há
ní

 p
ří

da
vn

é 
ná

pr
av

y 1C 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ovládání 
přídavné 
nápravy 

nemožné 
zvedání 
přídavné 
nápravy a 
odstavená 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímač.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/5 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1 a X3/5. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

35 – 45 
kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/5 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

D
ál

ko
vé

 o
vl

ád
án

í 1
 

21 0B nerozpoz-
natelná 
závada 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavené 
dálkové 
ovládání 1 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání. 
Zkontrolujte 
správnou 
činnost 
ovládání 
pomocí 
diagnostické
ho zařízení 
(stavové 
parametry). 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

S
po

le
č
-n

é 
na

pá
je

ní
  

el
ek

tr
o-

m
ag

ne
tic

ký
ch

 v
en

til
ů
 

22 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
přerozdělo-
vání 
zatížení 
náprav 

rozsvícená 
kontrolka 
závady 

Zkontrolujte 
kabely a ko-
nektory elek-
tromagnetic-
kých ventilů 
ovládání výš-
ky rámu. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/4 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

05 příliš malý 
proud nebo 
přerušený 
obvod 

systém 
ECAS je 
celkově 
odstaven 

vzduchové 
odpružení je 
zablokováno, 
nemožné 
provádění 
ručního 
nastavení 
výšky, odsta 
vení funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
kabely a ko-
nektory 
elektro-
magnetic-
kých ventilů  
ovládání 
výšky rámu. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1 a X3/5. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

70 – 90 
kΩ 

06 zkrat na 
kostru 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X3/5 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 

> 1 MΩ 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

Ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
a 26 02 neodpoví-

dající 
nastavovací 
údaje řídící 
jednotky 

odstavená 
automatická 
nastavení 
výšky a 
ovládání 
přídavné 
nápravy  

ztráta 
automatické-
ho 
nastavování 
výšky, 
nemožnost 
zvednutí 
přídavné 
nápravy, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
překalibrujte 
výšku rámu. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

Ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
a 27 02 neodpoví-

dající 
nastavovací 
parametry 
řídící 
jednotky 

odstavená 
automatická 
nastavení 
výšky a 
ovládání 
přídavné 
nápravy  

ztráta 
automatické-
ho 
nastavování 
výšky, 
nemožnost 
zvednutí 
přídavné 
nápravy, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
překalibrujte 
výšku rámu. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

Ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
a 28 02 neodpoví-

dající 
nastavovací 
parametry 
řídící 
jednotky 

odstavená 
automatická 
nastavení 
výšky a 
ovládání 
přídavné 
nápravy  

ztráta 
automatické-
ho 
nastavování 
výšky, 
nemožnost 
zvednutí 
přídavné 
nápravy, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 
 
 
 
 
 
 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
překalibrujte 
výšku rámu. 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

S
ta

v 
ov

lá
dá

ní
 tl

ak
ov

ýc
h 

 
sn

ím
ač
ů
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

ou
 

29 02 neodpoví-
dající 
nastavovací 
údaje řídící 
jednotky 

odstavené 
ovládání 
přídavné 
nápravy  

nemožnost 
zvednutí 
přídavné 
nápravy, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 
Zkontrolujte 
kabely 
snímačů 
tlaku. 
 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
překalibrujte 
výšku rámu. 
Zkontrolujte 
správnou 
činnost 
tlakových 
snímačů. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

S
ta

v 
ov

lá
dá

ní
 tl

ak
ov

ýc
h 

 
sn

ím
ač
ů
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

ou
 

2A 02 neodpoví-
dající 
nastavovací 
údaje řídící 
jednotky 

odstavené 
ovládání 
přídavné 
nápravy  

nemožnost 
zvednutí 
přídavné 
nápravy, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 
Zkontrolujte 
úroveň 
kalibrace. 
Zkontrolujte 
kabely 
snímačů 
tlaku. 
 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
překalibrujte 
výšku rámu. 
Zkontrolujte 
správnou 
činnost 
tlakových 
snímačů. 

 
 

0C vnitřní 
závada 

 
 

 
  

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
E

C
A

S
  

(+
 k

ód
 D

T
C

) 

N
ap

áj
en

í s
ní

m
ač
ů
 tl

ak
u 2E 03 zkrat na 

kladnou 
svorku 

možné 
přetížení 
náprav 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
náprav    
 
 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
snímače.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/1 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

0,5 – 4,5 
V 

06 zkrat na 
kostru 

možné 
přetížení 
náprav, 
odstavené 
ovládání 
přídavné 
nápravy 

rozsvícená 
kontrolka 
závady, 
ztráta 
informací 
nebo špatné 
údaje o 
zatížení 
náprav, 
nemožné 
zvedání 
přídavné 
nápravy a 
odstavená 
funkce 
pomoci při  
rozjezdu 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky 
X2/1 a X1/7, 
12. 
 
 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

30 – 50 
kΩ 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

 Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/1 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

0,5 – 4,5 
V 

  Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X2/1 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

30 – 50 
kΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

N
ap

áj
en

í 
dá

lk
ov

éh
o 

ov
lá

dá
ní

 

2F 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ručního 
ovládání 
výšky rámu 

odstavené 
dálkové 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/13 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

1,0 – 1,5 
V 

06 zkrat na 
kostru 

  Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/13 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

30 – 40 
kΩ 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

lin
ka

 1
 

dá
lk

ov
éh

o 
ov

lá
dá

ní
 

30 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavená 
linka 1 
dálkového 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/11 
a X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

22 – 26 V 

 06 zkrat na 
kostru 

   Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/11 
a X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

6 – 7 kΩ 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

Č
as

ov
á 

lin
ka

 1
 

dá
lk

ov
éh

o 
ov

lá
dá

ní
 

31 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavená 
linka 1 
dálkového 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/8 a 
X1/7, 10 od 
kladné 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ky
 a

 z
ap

nu
tý

  
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

4,0 – 4,5 
V 

06 zkrat na 
kostru 

   Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků X1/8 a 
X1/12 od 
minusové 
svorky 
baterie. 
 
 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

8,5 – 9,5 
kΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

lin
ka

 2
 

dá
lk

ov
éh

o 
ov

lá
dá

ní
 

32 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavená 
linka 2 
dálkového 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  
 
 
 

 
 

 

06 zkrat na 
kostru 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

Č
as

ov
á 

lin
ka

 2
 

dá
lk

ov
éh

o 
ov

lá
dá

ní
 

33 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavená 
linka 2 
dálkového 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  
 

 
 

 

 06 zkrat na 
kostru 

   
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
ál

ko
vé

 o
vl

ád
án

í 2
 

34 0B nerozpo-
znatelná 
závada 

odstavené 
ruční 
ovládání 
výšky rámu 

odstavená 
linka 2 
dálkového 
ovládání 

Zkontrolujte 
neporušenost 
kabelů, 
konektory a 
dálkové 
ovládání.  
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

3C 09 frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
nesprávné 
údaje 
v datové 
sběrnici 

opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

3D 09 zpráva 
VSC1 
(CCVS) od 
řídící 
jednotky 
motoru; 
frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
nesprávné 
údaje 
v datové 
sběrnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

3E 09 zpráva 
EEC1 od 
řídící 
jednotky 
motoru; 
frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
nesprávné 
údaje 
v datové 
sběrnici 

opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

44 09 zpráva 
TC01 od 
tachografu; 
frekvence 
ob-novy 
údajů nebo 
nesprávné 
údaje 
v datové 
sběrnici 

opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

45 09 zpráva 
„čas“ a 
„hodnota“ 
od 
tachografu; 
frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
nesprávné 
údaje 
v datové 
sběrnici 

opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

D
at

ov
á 

sb
ě
rn

ic
e 

 
C

A
N

 (
S

A
E

 J
 1

93
9)

 

E7 09  opožděný 
čas pro 
změnu 
výšky rámu, 
nesprávné 
ovládání 
brždění 

zpoždění 
nebo špatné 
přednastave-
ní výšky 
rámu 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
vozidla 
(VDB) a její 
odpovídající 
propojení 
mezi 
příslušnými 
řídícími 
jednotkami.  

Potvrďte 
neporušenost 
datové 
sběrnice 
mezi kolíky 
15 a 16 
diagnostické 
30ti kolíkové 
zásuvky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

  
je

dn
ot

ky
 a

 v
yp

nu
tý

 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

Ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
a FE 02 neodpoví-

dající 
nastavovací 
údaje řídící 
jednotky 

systém 
ECAS je 
celkově 
odstaven 

vzduchové 
odpružení je 
zablokováno, 
nemožné 
provádění 
ručního 
nastavení 
výšky, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
přetrvává-li 
závada, 
vyměňte 
řídící 
jednotku. 

 
 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

Potvrďte 
správné 
uchycení 
řídící 
jednotky; 
přetrvává-li 
závada, 
vyměňte 
řídící 
jednotku. 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
  
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

E
C

A
S

  
(+

 k
ód

 D
T

C
) 

Ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
a FE 0C vnitřní 

závady 
systém 
ECAS je 
celkově 
odstaven 

vzduchové 
odpružení je 
zablokováno, 
nemožné 
provádění 
ručního 
nastavení 
výšky, 
odstavení 
funkce 
pomoci při 
rozjezdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící 
jednotky. 

Přeprogra-
mujte řídící 
jednotku; 
přetrvává-li 
závada, 
vyměňte 
řídící 
jednotku. 
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